	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынёв Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный специалист по ЗИС:  Лихоносов Сергей Михайлович, 8 (863) 250-40-95    E-mail: lz006013@oaorsm.ru
Специалист по ЗИС:                  Алимов Евгений Юрьевич,   8 (863) 250-40-95    E-mail: lz006098@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Ремонт рулонной кровли компрессорной  "Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н " инв.№00000431, в здании МЦ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2», инв. № 00000016,  в помещениях №175 (склад песка)  "Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н" инв.№ 00000431, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, №2д

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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[image: image2.emf]C:\Users\lz006013\ Desktop\Кровли 2024\Рулонные кровли\ТЗ ремонт кровли модельного цеха.xls



 EMBED Excel.Sheet.8  [image: image3.emf]C:\Users\lz006013\ Desktop\Кровли 2024\Рулонные кровли\ТЗ ремонт кровли склада песков  ЦЧЛ.xls




	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«12» июня 2024 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«12» июня 2024 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«12» июня 2024 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

             Главный специалист по ЗИС                                                                    Лихоносов С.М.
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                     Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Сергеев Е.Н.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№         от 28 мая 2024г.

		Название объекта,инв.№						Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н инв.№ 00000431

		Основание:						Акт осеннего технического осмотра здания

		Ремонт кровли помещения №175 (склад песка)  "Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н" инв.№ 00000431

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Демонтаж

				Демонтаж изношенного короба парапета														м		70

		Строительно-монтажная часть:

		1		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи, пыли, фрагментов старой кровли, раскрытие и пропайка вздутий и трещин														м²		285

		2		Орунтовка основания кровли битумным праймером														м²		285

		3		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм														м		70

		4		Закрепление примыканий металлической лентой														м		70

		5		Обделка парапета в оцинкованный короб с креплением.														м		70

		6		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя														м²		285

		Материалы

		1		Праймер битумный Технониколь №01, ТУ 5775-011-17925162-2003														кг		311

		2		Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП,  ГОСТ 30547-97														м²		359

		3		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП, ГОСТ 30547-98														м²		359

		4		Короб оцинкованный на парапет														м		76

		5		Прижимная рейка, ГОСТ 22233-2001														м		70

		Примечание:   
1   В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3  Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4   Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83, 
СП 22.13330.2016, СНиП 52-01-2003 ГЭСН 11-01-014-02

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    С.М. Лихоносов

		(должность)                                     (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)

												Схема визуализации

														Дефекты кровли





C
) ﬁxmxo@@ﬂ:@ﬁ.— N7 ) /

126N vewo gEL! g
6,000 7Tl ) -

000 "PrP3"
Mpeccoai uex

2'L- "W10) (8€-TD) (0000 "120) (05-110)
N XN yaknodes) | 0 6N xoh yreHnodea) )

—

N =

1=}

—_
wecti0 oK)


























_1778649211.xls
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Сергеев Е.Н.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№         от 22 мая 2024г.

		Название объекта,инв.№						«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2», инв. № 00000016,

		Основание:						Акт весеннего  технического осмотра здания

		на выполнение работ по ремонту кровли оси А-Б"/1-9  «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС №2», инв. № 00000016, кадастровый № 61:44:0021902:642, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, №2д

		№
п/п		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий и трещин, уборка от растительности														м²		350

		2		Орунтовка основания кровли битумным праймером														м²		350

		4		Устройство свеса и отлива из оцинкованной стали														м		35

		5		Усиление отлива нижним слоем наплавяемым материалом														м²		35

		6		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя														м²		350

		Материалы

		1		Праймер битумный Технониколь №01, ТУ 5775-011-17925162-2003														кг		345

		2		Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП, ГОСТ 30547-96														м²		385

		3		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП, ГОСТ 30547-97														м²		385

		4		Материал кровельный Унифлекс ТПП-4, нижний слой, стеклоткань														м²		39

		5		Оцинкованный угол L образный 910х300 мм, наружный с капельником длиной 1250 мм														м		35

		6		Герметик полиуретановый Технониколь 600 мл, ТУ 2513-081-72746455-2014														шт		12

		Примечание:   
1   В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3  Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4   Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83, 
СП 22.13330.2016, СНиП 52-01-2003 ГЭСН 11-01-014-02

		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    С.М. Лихоносов

		(должность)                                     (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)

												Схема визуализации

														Дефекты кровли
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Сергеев Е.Н.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

		Техническое задание №						№         от 20 мая 2024г.

		Название объекта,инв.№						Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н инв.№00000431

		Основание:						Акт осеннего технического осмотра здания  



		Ремонт кровли компрессорной  "Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н " инв.№00000431



		№
п/п
		Наименование работ														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий и трещин
														м²		141

		2		Орунтовка основания кровли битумным праймером
														м²		141

		3		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм
														м		21

		4		Устройство свеса из оцинкованной стали 														м		21

		5		Усиление отлива нижним слоем наплавяемым материалом 
														м²		21

		6		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя 
														м²		141

		Материалы

		1		Праймер битумный Технониколь №01, ТУ 5775-011-17925162-2003														кг		157

		2		Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП, ГОСТ 30547-96														м²		347

		3		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП, ГОСТ 30547-97														м²		169

		4		Материал кровельный Унифлекс ТПП-4, нижний слой, стеклоткань														м²		23

		5		Прижимная рейка, ГОСТ 22233-2000														м		21

		6		Оцинкованный угол L образный 910х300 мм, наружный с капельником длиной 1250 мм														м		23

		7		Герметик полиуретановый Технониколь 600 мл, ТУ 2513-081-72746455-2014														шт		8



		Примечание:   
1   В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2   Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.
3  Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.
4   Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.
5  Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83, 
СП 22.13330.2016, СНиП 52-01-2003 ГЭСН 11-01-014-02





		Главный специалист по ЗиС       ________     ________    С.М. Лихоносов

		            (должность)                                     (подпись)           (дата)        (фамилия, инициалы)



		         













												Схема визуализации

														Дефекты кровли
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