	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. механик  – начальник отдела:   Нужный Вадим Владимирович,     8 (863)250- 33-59        E-mail: lz005420@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	установка маслоулавливающих поддонов на потолочном перекрытии в осях Ж-Ж2/11-12, Д/2-Е/13-14, Д/2-Д/15-16, Д/2-Д/17-18, Г/2-Г/15-16 на первом этаже в здании «Здание корпуса алюминиевого литья». площадью 50027,9 кв.м. Литер А, инв. № 00005712.



	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«13»  октября   2022 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«13 октября 2022 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«14» октября 2022 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Гл. механик – начальник отдела                                                                      Нужный В.В.                         
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                Сергеев Е.Н.


	
	


_1725961637.doc
                                                                                    Утверждаю

                                                                                    главный инженер


                                                                                    ООО «РЛЗ»


                                                                                    ____________ Соколов А.О.


                                                                                    « 02 »     августа        2022г.


Техническое задание № 388 от 01.08.2022г.


на установку маслоулавливающих поддонов на потолочном перекрытии в осях Ж-Ж2/11-12, Д/2-Е/13-14, Д/2-Д/15-16, Д/2-Д/17-18, Г/2-Г/15-16 на первом этаже в здании «Здание корпуса алюминиевого литья». площадью 50027,9 кв.м. Литер А, инв. № 00005712.

		№


п/п

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Кол-во



		Место установки в осях Ж-Ж2/11-12



		1

		Изготовить поддон №1 с размерами 2000х2000х200мм.

		шт.

		2



		2

		Изготовить поддон №2 с размерами 1000х2000х200мм.

		шт.

		2



		3

		Изготовить поддон №3 с размерами 2000х2000х200мм.

		шт.

		2



		4

		Установить поддоны №1 и №2 под потолочным перекрытием на высоте до 6м и закрепить. В месте крепления поддона к металлической балке проложить герметик.

		шт.

		4



		5

		Проложить от поддонов №1 и №2 сливной трубопровод из канализационной ПВХ трубы диаметром 50мм под потолочным перекрытием на длину 6м, с его опусканием по колонне к полу на высоту 0,5м. Трубы крепить через 1м к потолочному перекрытию и колонне.

		м

		24



		6

		Установить поддоны №3 на подвесах к потолочному перекрытию.

		шт.

		2



		7

		Проложить от поддонов №3 сливной трубопровод из канализационной ПВХ трубы диаметром 50мм под потолочным перекрытием на длину 6м, с его опусканием по колонне к полу на высоту 0,5м. Трубы крепить через 1м к потолочному перекрытию и колонне.

		м

		12



		Материалы



		1

		Поддон №1 из оцинкованной стали, размер 2000х2000х200.

		шт.

		2



		2

		Поддон №2 из оцинкованной стали, размер 1000х2000х200.

		шт.

		2



		3

		Поддон №3 из оцинкованной стали, размер 2000х2000х200.

		шт.

		2



		4

		Полоса стальная 4х80мм.

		м

		29,2



		5

		Прокат круглый Ø=10мм, Ст.3, ГОСТ2590-2006

		кг

		13



		6

		Труба канализационная ПВХ, Ø=50мм, с фитингами.

		м

		36



		7

		Металлический сантехнический хомут со шпилькой и дюбелем.

		шт.

		30



		8

		Гайка М10, ГОСТ5915-70

		шт.

		21



		9

		Анкерный болт с гайкой, М6х80мм.

		шт.

		53



		10

		Герметик силиконовый, маслостойкий.

		кг

		0,54



		Место установки в осях Д/2-Е/13-14



		1

		Изготовить поддон №3 с размерами 2000х2000х200мм.

		шт.

		1



		2

		Изготовить поддон №4 с размерами 1000х2000х200мм.

		шт.

		1



		3

		Установить поддоны №3 и №4 на подвесах к потолочному перекрытию.

		шт.

		2



		4

		Проложить от поддонов №3 и №4 сливной трубопровод из канализационной ПВХ трубы диаметром 50мм под потолочным перекрытием на длину 6м, с его опусканием по колонне к полу на высоту 0,5м. Трубы крепить через 1м к потолочному перекрытию и колонне.

		м

		15



		Материалы



		1

		Поддон №3 из оцинкованной стали, размер 2000х2000х200.

		шт.

		1



		2

		Поддон №4 из оцинкованной стали, размер 1000х2000х200.

		шт.

		1



		3

		Прокат круглый Ø=10мм, Ст.3, ГОСТ2590-2006

		кг

		10,47



		4

		Гайка М10, ГОСТ5915-70

		шт.

		17



		5

		Анкерный болт с гайкой, М6х80мм.

		шт.

		17



		6

		Труба канализационная ПВХ, Ø=50мм, с фитингами.

		м

		14



		7

		Металлический сантехнический хомут со шпилькой и дюбелем.

		шт.

		10



		Место установки в осях Д/2-Д/15-16



		1

		Изготовить поддон №3 с размерами 2000х2000х200мм.

		шт.

		1



		2

		Изготовить поддон №4 с размерами 1000х2000х200мм.

		шт.

		1



		3

		Установить поддоны №3 и №4 на подвесах к потолочному перекрытию.

		шт.

		2



		4

		Проложить от поддонов №3 и №4 сливной трубопровод из канализационной ПВХ трубы диаметром 50мм под потолочным перекрытием на длину 6м, с его опусканием по колонне к полу на высоту 0,5м. Трубы крепить через 1м к потолочному перекрытию и колонне.

		м

		15



		Материалы



		1

		Поддон №3 из оцинкованной стали, размер 2000х2000х200.

		шт.

		1



		2

		Поддон №4 из оцинкованной стали, размер 1000х2000х200.

		шт.

		1



		3

		Прокат круглый Ø=10мм, Ст.3, ГОСТ2590-2006

		кг

		10,47



		4

		Гайка М10, ГОСТ5915-70

		шт.

		17



		5

		Анкерный болт с гайкой, М6х80мм.

		шт.

		17



		6

		Труба канализационная ПВХ, Ø=50мм, с фитингами.

		м

		14



		7

		Металлический сантехнический хомут со шпилькой и дюбелем.

		шт.

		10



		Место установки в осях Д/2-Д/17-18



		1

		Изготовить поддон №1 с размерами 2000х2000х200мм.

		шт.

		2



		2

		Установить поддоны №1 под потолочным перекрытием на высоте до 6м и закрепить. В месте крепления поддона к металлической балке проложить герметик.

		шт.

		2



		3

		Проложить от поддонов №1 сливной трубопровод из канализационной ПВХ трубы диаметром 50мм под потолочным перекрытием на длину 6м, с его опусканием по колонне к полу на высоту 0,5м. Трубы крепить через 1м к потолочному перекрытию и колонне.

		м

		15



		Материалы



		1

		Поддон №1 из оцинкованной стали, размер 2000х2000х200.

		шт.

		2



		2

		Полоса стальная 4х80мм.

		м

		14,6



		3

		Труба канализационная ПВХ, Ø=50мм, с фитингами.

		м

		15



		4

		Металлический сантехнический хомут со шпилькой и дюбелем.

		шт.

		12



		5

		Анкерный болт с гайкой, М6х80мм.

		шт.

		16



		6

		Герметик силиконовый, маслостойкий.

		кг

		0,27



		Место установки в осях Г/2-Г/15-16



		1

		Изготовить поддон №1 с размерами 2000х2000х200мм.

		шт.

		2



		2

		Установить поддоны №1 под потолочным перекрытием на высоте до 6м и закрепить. В месте крепления поддона к металлической балке проложить герметик.

		шт.

		2



		3

		Проложить от поддонов №1 сливной трубопровод из канализационной ПВХ трубы диаметром 50мм под потолочным перекрытием на длину 6м, с его опусканием по колонне к полу на высоту 0,5м. Трубы крепить через 1м к потолочному перекрытию и колонне.

		м

		15



		Материалы



		1

		Поддон №1 из оцинкованной стали, размер 2000х2000х200.

		шт.

		2



		2

		Полоса стальная 4х80мм.

		м

		14,6



		3

		Труба канализационная ПВХ, Ø=50мм, с фитингами.

		м

		15



		4

		Металлический сантехнический хомут со шпилькой и дюбелем.

		шт.

		12



		5

		Анкерный болт с гайкой, М6х80мм.

		шт.

		16



		6

		Герметик силиконовый, маслостойкий.

		кг

		0,27





Приложения: эскиз поддонов на 2 листах.

		Примечание:               



		1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.      



		2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.



		3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ подрядными организациями на территории  ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.



		4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.





          Главный механик                                                    В.В.Нужный 

тел. 33-59
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