	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. энергетик – начальник отдела:  Давиденко Евгений Анатольевич, 8 (863) 250-33-59    E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	выполнение работ по демонтажу «ГИЛЬОТ.НОЖНИЦЫ ST10/2500» инв. № 00006344, расположенных в «здании цеха точного литья, площадью 8338,7 м2  литер У», инв. № 00000019 и их монтажу в «Здании "Цеха шихты и складского хозяйства", площадью 3918,9 кв.м. Литер Ш», инв. №00000311,  а также на выполнение работ по демонтажу «Ножницы гильотинные гидравлические мод.SB-K 12х2500» инв. № 59091519, расположенных в «Здании "Цеха шихты и складского хозяйства", площадью 3918,9 кв.м. Литер Ш», инв. №00000311 расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д и их монтажу в «здании цеха точного литья, площадью 8338,7 м2  литер У», инв. № 00000019 расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.  Страны Советов, 13а

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«28» июня   2022 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«28» июня   2022 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«28» июня   2022 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Гл. энергетик – начальник отдела                                                                    Давиденко Е.А.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                Сергеев Е.Н.



_1716708946.doc
                                                                                                    Утверждаю

                                                                                                    главный инженер


                                                                                                    ООО «РЛЗ»


                                                                                                    ____________ Соколов А.О.


                                                                                                    «  24  »           марта      2022г.


Техническое задание №366 от 23.03.2022г.                                                                             на выполнение работ по демонтажу «ГИЛЬОТ.НОЖНИЦЫ ST10/2500»                        инв. № 00006344, расположенных в «здании цеха точного литья, площадью 8338,7 м2  литер У», инв. № 00000019 и их монтажу в «Здании "Цеха шихты и складского хозяйства", площадью 3918,9 кв.м. Литер Ш», инв. №00000311,  а также на выполнение работ по демонтажу «Ножницы гильотинные гидравлические мод.SB-K 12х2500»        инв. № 59091519, расположенных в «Здании "Цеха шихты и складского хозяйства", площадью 3918,9 кв.м. Литер Ш», инв. №00000311 расположенного по адресу

г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д и их монтажу в «здании цеха точного литья, площадью 8338,7 м2  литер У», инв. № 00000019 расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.  Страны Советов, 13а

		№

п/п

		Наименование

		Ед.изм.

		Кол-во

		Срок выполнения



		Работы



		Демонтаж  ножниц гильотинных гидравлических м. SB-K 12х2500 в Цехе шихты и складского хозяйства 



		1

		Открутить гайки М20.

		шт.

		8

		



		2

		При помощи автокрана произвести погрузку ножниц (вес 12 500,0 кг) на автомобиль.

		шт.

		1

		



		3

		Перевезти ножницы к цеху ЦРИиМЛО, разгрузить, при помощи такелажных приспособлений переместить ножницы в цех.

		шт.

		1

		30.03.22



		Демонтаж  ножниц гильотинных м. ST10/2500 в Цехе точного литья



		4

		Демонтаж напольной чугунной плитки 500х400мм-36шт. и 500х320мм-6шт. вокруг гильотины.

		шт.

		42

		



		5

		Открутить гайки М20.

		шт.

		4

		



		6

		Переместить при помощи такелажных приспособлений  ножницы (вес 9 000,0 кг) из цеха на улицу для погрузки.

		шт.

		1

		



		7

		При помощи автокрана произвести погрузку ножниц  на автомобиль.

		шт.

		1

		



		8

		Перевезти ножницы в цех шихты и складского хозяйства и разгрузить.

		шт.

		1

		



		Монтаж  ножниц гильотинных м. ST10/2500 в Цехе шихты и складского хозяйства



		9

		Закрепить на имеющиеся анкера (М20) фундамента при помощи гаек переходные плиты (20х400х400 мм).

		шт.

		4

		



		10

		Закрепить при помощи сварного соединения на переходных плитах анкерный болт (М20х100).

		шт.

		4

		



		11

		При помощи автокрана произвести установку ножниц  на фундамент.

		шт.

		1

		



		12

		Закрепить ножницы на фундаменте, при помощи гаек М20, предварительно выставив их по уровню.

		шт.

		1

		11.04.22



		Монтаж  ножниц гильотинных гидравлических м. SB-K 12х2500 в Цехе точного литья 



		13

		Изготовить анкерные колодцы (150х150х500).

		шт.

		4

		



		14

		Изготовить анкерный болт М20х300.

		шт.

		4

		



		15

		Переместить при помощи такелажных приспособлений  ножницы из цеха ЦРИиМЛО на улицу для погрузки.

		шт.

		1

		



		16

		При помощи автокрана произвести погрузку ножниц  на автомобиль.

		шт.

		1

		



		17

		Перевезти ножницы к цеху ЦТЛ, разгрузить, при помощи такелажных приспособлений переместить ножницы в цех, установить на фундамент.

		шт.

		1

		



		18

		Установить в колодцы анкерные болты и залить их специальным раствором.

		шт.

		4

		



		19

		Закрепить ножницы на фундаменте, при помощи гаек М20, предварительно выставив их по уровню.

		шт.

		1

		16.05.22



		Материалы



		1

		Лист δ=20 мм, Ст.3, ГОСТ 19903-2015.

		кг

		101

		



		2

		Круг Ø=22 мм, Ст.3, ГОСТ 2590-2006.

		кг

		2,98

		



		3

		Гайка М20, ГОСТ 5915-70.

		шт.

		10

		



		4

		Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70.

		шт.

		12

		



		5

		Смесь сухая ремонтная БИРСС 59 С1 М800, 50кг

		кг

		100

		





                 Приложения: 1. План фундамента.

                                            2. Эскиз переходной плиты.


                                            3. Эскиз анкерного болта.


		Примечания:               



		1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.      



		2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.



		3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ подрядными организациями на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.



		4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.



		5. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные».



		6. Подрядная организация собственными силами и за свой счет производит 100% ВИК.



		





                 Главный механик                                                    В.В. Нужный 

тел. 33-59


