	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 1649
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынёв Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный специалист по ЗИС:          Салов Денис Владимирович, 8 (863) 250- 32-65           E-mail: lz005914 @oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Ремонт кровли 

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«23» июня 2023 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«07» июля 2023 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«07» июля 2023 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

Главный специалист по ЗИС                                                                    Давиденко Е.А.
Руководитель заказчика тендера: 
Заместитель главного инженера                                                                Сергеев Е.Н.
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Лист3

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№31 от 13 июня 2023г.

		Название объекта, инв.№						«Модельный цех №1 Общая площадь 6293,7 кв.м.», (инв. № 00000635) расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2 д.  ООО «Ростовский литейный завод»

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт кровли. «Модельный цех №1 Общая площадь 6293,7 кв.м.», (инв. № 00000635) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2 д.  ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть

		1		Демонтаж наплавляемой кровли до основания до 3 слоев														м2		40

		2		Засыпка керамзитом														м2		40

		3		Устройство выравнивающей стяжки														м2		40

		4		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий														м2		250

		5		Орунтовка основания кровли битумным праймером														м2		250

		6		Устройство кровли из наплавляемых материалов в один слой														м2		250

		7		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм														м		70

		8		Монтаж прижимной планки с герметизацией														м		70

		Материалы

		1		Керамзит фр.10-20 мм.														кг.		200

		2		Стяжка Тим 10														кг.		640

		3		Праймер битумный технониколь №01														кг.		75

		4		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		275

		5		Прижимная рейка Технониколь														м		70

		6		Дюбель-гвоздь 6*80														шт		280

		7		Герметик полиуритановый технониколь 600 мл.														шт		12

		Примечание:

		1 Во время работ возможны изменения по объему и составу работ.

		2 Подрядной организации произвести мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

		3 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск" на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

		4 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора на объекте.

		5 Работы должны соответсвовать требованиям:                                 СП 71.13330.2017 Требования к укладке стяжки пола                                                                                                                                                                                                                                 ГОСТ Р 59122-2020 Работы кровельные.

		6  Сотрудники должны иметь удостоверения на высотные работы

		7. Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта.

		8. Натурный осмотр объекта совместно с Заказчиком обязателен.

		Главный специалист по ЗиС																		Салов Д.В.
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Лист 1

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№35 от 16 июня 2023г.

		Название объекта, инв. №						«Цех порошковой металлургии», площадью 6481,9 м2, литер Ф, (инв. № 00000430),  расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2к, ООО "Ростовский литейный завод".

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт  кровли. «Цех порошковой металлургии», площадью 6481,9 м2 Литер Ф (инв. № 00000430), по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2к,  ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть

		1		Демонтаж наплавляемой кровли с парапета														м		23

		2		Демонтаж фасонного элемента парапета														м		81

		3		Демонтаж кровли световых фонарей														м2		34.2

		4		Демонтаж разрушающевсяй ветровой доски														м		50

		5		Оштукатуривание разрушившегося парапета цементной штукатуркой														м		3

		6		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий														м2		75

		7		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм														м		81

		8		Монтаж фасоного элемента на парапет														м		81

		9		Устройство кровли из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		75

		10		Монтаж каркаса кровли на фонари из металлической трубы 60*60 мм.														м2		35

		11		Монтаж профлиста по металлическому каркасу														м2		35

		12		Монтаж паробарьера														м2		35

		13		Монтаж Утеплителя Технониколь 50 мм.														м2		35

		14		Монтаж хризотилцементного плоского  листа t=10 мм. в два слоя с нанесением праймера битумного Технониколь №01														м2		35

		15		Монтаж фасонного элемента на световой фонарь														м		50

		16		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		35

		Материалы

		1		Штукатурка цементная														кг.		10

				Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП														м2		39

		2		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		210

		3		Фасонный элемент П-образный 170*370*200														м		67

		4		Труба металлическая 60*60*3														м		100

		5		Профлист оцинкованный НС-35 0,5*1060*6000														м2		35

		6		Паробарьер Технониколь С А500														м2		35

		7		Утеплитель Технониколь XPS L 50 мм.														м2		35

		8		Хризотилцементый плоский  лист														м2		70

		9		Праймер битумный Технониколь №01														кг.		40

		10		Фасонный элемент Г-образный с з100*100 серый														м		50

		11		Заклепки вытяжные 4,8*25 серые														шт.		300

				Заклепки вытяжные 3,2*6														шт.		486

		12		Саморез для металла с прессшайбой 4,2*16 серый														шт.		250

		13		Дюбель-гвоздь 6*80														шт.		324

		14		Прижимная рейка														м.		26

		Примечание:

		1 Во время работ возможны изменения по объему и составу работ.

		2 Подрядной организации произвести мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

		3 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск" на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

		4 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора на объекте.

		5 Работы должны соответсвовать требованиям:                                                          ГОСТ 58739-2019 Работы кровельные

		6  Сотрудники должны иметь удостоверения на высотные работы

		7. Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта.

		8. Натурный осмотр объекта совместно с Заказчиком обязателен.

		Главный специалист  по ЗиС																		Салов Д.В.
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Лист 1

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

										Главный инженер

																		А.О. Соколов 

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

		Техническое задание 						  № 33 от 13 июня 2023 года 

		Название объекта,инв.№						 «Цех ремонта изложниц и модельно-литьевой оснастки», модельный цех №2, площадю 1962,8 кв.м.»,                     (инв. № 00000016) по адресу:  г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского д.2  ООО «Ростовский литейный завод»

		Основание:						Визуальный осмотр



		№
п/п		Наименование 														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Наименование работ

		1		Демонтаж самодельной опоры для кабеля														шт.		14

		2		Демонтаж асфальта на ширину 160 мм														м		15

		3		Рытье траншеи шириной 160 мм, глубиной 90 мм														м		15

		4		Монтаж лотка водосточного с врезкой в существующий лоток														м		15

		5		Заливка примыкания лотка с асфальтом праймером														м		15

		6		Монтаж водосточного желоба														м		48

		7		Монтаж водосточной трубы														м		24

		8		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий														м2		451

		9		Обработка кровли праймером														м2		451

		10		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя														м2		451

		Материалы

		1		Лоток водосточный Aqastok 54069 1000*148*70														м		15

		2		Раствор цементно-песчаный М150														кг.		25

		3		Желоб водосточный прямоугольный 120*102 из оцинкованной стали 														м		48

		4		Кронштейн для желоба 120*86														шт.		25

		5		Дюбель-гвоздь с бортиком 8*120														шт.		60

		6		Заглушка желоба левая 120*86														шт.		1

		7		Заглушка желоба правая 120*86														шт.		1

		8		Воронка врезная 76*102														шт.		3

		9		Труба водосточная 76*102*2000														м		24

		10		Колено прямоугольное 600   76*102														шт.		3

		11		Хомут для трубы водосточной 76*102														шт.		12

		12		Праймер битумный технониколь №1														кг.		135

		13		Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП														м2		496

		14		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		496



				Примечание:

				1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

				2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.

				3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

				4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.

				5. При выполнении работ, а также при приобретении строительных материалов и оборудования учесть строгое соблюдение правил и требований следующих нормативных документов: 

				ГОСТ 58739-2019 Работы кровельные

				СП 32.13330.2012 Канализация. Наружние сети и сооружения

				6. Перед началом производства работ, применение используемых изоляционных материалов, а также порядок соблюдения технологии работ согласовать с Заказчиком. 

				7. Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта. 

				8. Натурный осмотр объекта совместно с Заказчиком обязателен.





				Главный специалист по ЗиС ОРиС														Салов Д.В.
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Лист 1

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		Соколов А.О.

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						№  36 от 13 июля 2023г.

		Название объекта, инв.№						Здание «Цех серого чугуна», 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431)  Расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2,                    ООО "Ростовский литейный завод".

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт кровли.  «Цех серого чугуна», площадью 35416,1 кв. м. Литер Н, (инв. № 00000431) расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д 2. ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Виды работ:

		1		Демонтаж профлиста														м2		310

		2		Зачистка и огрунтовка металлических конструкций перед окраской														м		715

		3		Окраска металлических конструкций														м		715

		4		Монтаж профлиста														м3		310

		5		Демонтаж водоприемной воронки														шт		1

		6		Демонтаж ливневой трубы														м		7

		7		Монтаж пводоприемной воронки														шт		1

		8		Монтаж ливневой трубы с врезкой в существующую Д.110 (3 шт.)														м		23

		9		Демонтаж наплавляемой кровли														м2		270

		10		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий														м2		920

		11		Орунтовка основания кровли битумным праймером														м2		920

		12		Устройство кровли из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		920

		13		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм														м		170

		14		Монтаж прижимной планки с герметизацией														м		170

		Материалы:

		1		Праймер битумный Технониколь №01 ГОСТ 30693-2000														кг.		160

		2		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		1012

		3		Прижимная рейка														м.		179

		4		Сморез кровельный 4,2*35														шт.		680

		5		Профлист С8														м2		341

		6		Герметик полиуритановый технониколь 600 мл.														шт.		17

		7		Водоприемная воронка 110														шт.		1

		8		Труба канализационая ПВХ 110														м		23

		9		Отвод ПВХ 110 450														шт.		4

		10		Хомут для труб 110														шт.		20

		Примечание:

		1 Во время работ возможны изменения по объему и составу работ.

		2 Подрядной организации произвести мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

		3 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск" на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

		4 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора на объекте.

		5 Работы должны соответсвовать требованиям:                                                                                             ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии                                    СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.                                                                                                       ГОСТ Р 59122-2020 Работы кровельные.

		6  Сотрудники должны иметь удостоверения на высотные работы

		7. Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта.

		8. Натурный осмотр объекта совместно с Заказчиком обязателен.

		Главный специалист  по ЗиС																		Салов Д.В.
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Лист 1

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

										Главный инженер

																		А.О. Соколов 

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

		Техническое задание 						  № 32 от 13 июня 2023 года 

		Название объекта,инв.№						 «Цех ремонта изложниц и модельно-литьевой оснастки», модельный цех №1, площадю 6293,7 кв.м.», (инв. № 00000635) по адресу:  г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского д.2  ООО «Ростовский литейный завод»

		Основание:						Визуальный осмотр



		№
п/п		Наименование 														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Наименование работ

		1		Демонтаж фасонных элементов парапета														м		77.00

		2		Демонтаж наплавляемой кровли														м2		8.00

		3		Демонтаж наплавляемой кровли  со светового фонаря														м2		76.00

		4		Демонтаж наплавляемой кровли  с примыканий к световым фонарям														м		32.00

		5		Заделка швов стеновых плит ремсоставом 														м		21.00

		6		Пропайка приыкания существующей лестницы к кровле с последующей заделкой битумной мастикой														шт.		2.00

		7		Огрунтовка разрушающегося парапета 														м2		1.00

		8		Оштукатуривание разрушающегося парапета ремсоставом														м2		1.00

		9		Устройство выравнивающей стяжки 														м2		3.00

		10		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий														м2		574.00

		11		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя с предварительной огрунтовкой битумным праймером 														м2		4.00

		12		Устройство кровли из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером 														м2		570.00

		13		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм														м		192.00

		14		Монтаж фасонного элемента на парапет 100*220*100 														м		192.00

		15		Дополнительное крепление отлива светового фонаря														м		25.00

		16		Монтаж отлива светового фонаря 400 мм.														м		12.00

		17		Устройство выравнивающей стяжки на световом фонаре до 40 мм.														м2		25.00

		18		Предварительная подголтовка основания 														м2		70.00

		19		Устройство кровли светового фонаря из наплавляемых материалов в два слоя с предварительной огрунтовкой битумным праймером 														м2		191.00

		20		Монтаж прижимной планки по периметру светового фонаря														м		76.00

		Материалы

		1		Ремонтный состав для внешних и внутренних работ														кг.		15.00

		2		Праймер битумный Технониколь №01														кг.		478.25

		3		Грунтовка глубокого проникновения														кг.		5.30

		4		Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП														м2		214.50

		5		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		985.82

		5		Фасонный элемент на парапет из оцинкованной стали 100*220*100 * 0,5 мм.														м		201.60

		6		Фасонный элемент из оцинкованной стали 0,5мм шириной до 450 мм														м		12.60

		7		Анкерный болт с гайкой 8*85 ГОСТ 24379.1-2012														шт.		115.00

		8		Прижимная рейка технониколь 														м		266.00

		9		Дюбель-гвоздь 6*80														шт.		768.00

		10		Герметик полиуритановый технониколь 600 мл.														шт.		25.00

		12		Стяжка пола Тим 10														кг.		1350.00

		13		Саморез для металла 3,5*35														шт.		1100.00

		14		Заклепка вытяжная 3,2*6														шт.		1152.00



				Примечание:

				1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

				2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.

				3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

				4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.

				5. При выполнении работ, а также при приобретении строительных материалов и оборудования учесть строгое соблюдение правил и требований следующих нормативных документов: 

				ГОСТ 58739-2019 Работы кровельные

				6. Перед началом производства работ, применение используемых изоляционных материалов, а также порядок соблюдения технологии работ согласовать с Заказчиком. 

				7. Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта. 

				8. Натурный осмотр объекта совместно с Заказчиком обязателен.





				Главный специалист по ЗиС ОРиС														Салов Д.В.
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С расчетом

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

														Главный инженер

																		А.О. Соколов

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание №						28 от 24.05.2023 г.

		Название объекта, инв.№						Здание "ЦАЛиМО", площадью 50027,9 м2 Литер А, (инв. № 00005712)

		Основание:						Визуальный осмотр

		Ремонт кровли, площадью 8237 м² у  «Цех алюминиевого литья, площадью 50027,9 кв. м. Литер А», (инв. № 00005712), по адресу:   г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2  ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж фасонных элементов парапета														м		312

		2		Демонтаж наплавляемой кровли														м2		2420

		3		Демонтаж фасонных элементов с примыканий														м		192

		4		Демонтаж фасонных элементов с примыканий к световым фонарям														м		240

		5		Демонтаж наплавляемой кровли с примыканий к световым форям														м		240

		6		Демонтаж водосборной воронки														шт		7

		7		Демонтаж отлива														м		96

		8		Монтаж водосборной воронки с загермечиванием														шт		9

		9		Монтаж металлического листа на стену с загермечиванием и креплением прижимной рейкой														м2		5

		10		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий														м2		8237

		11		Устройство выравнивающей стяжки														м2		264

		12		Орунтовка основания кровли битумным праймером														м2		8237

		13		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		8237

		14		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в два слоя с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм														м		264

		15		Монтаж фасонного элемента на парапет 250*250*300*0,5 мм с герметизацией														м		504

		16		Монтаж фасонного элемента на примыкания с герметизацией														м		312

		17		Монтаж фасонного элемента на примыкания к световым фонарям с герметизацией														м		240

		18		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя по термошву с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		192

		19		Герметизация шва стыка сэндвич-панелей														м		384

		20		Монтаж фасонного элемента на отлив														м		96

		21		Устройство примыканий отлива из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту														м		96

		Материалы

		1		Воронка водосборная 75														шт		9

		2		Праймер битумный технониколь №01														кг.		2471

		3		Стяжка пола Тим 10														кг.		1440

		4		Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП														м2		9562

		5		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		9668

		6		Прижимная рейка технониколь														м		274

		7		Фасонный элемент на парапет из оцинкованной стали 100*220*100 * 0,5 мм.														м		529

		8		Фасонный элемент из оцинкованной стали  0,5 мм.														м		328

		9		Фасонный элемент на световой фонарь из оцинкованной стали  0,5 мм.														м		252

		10		Дюбель-гвоздь 6*80														шт		3648

		11		Заклепка вытяжная 3,2*6														шт		3024

		12		Герметик полиуритановый технониколь 600 мл.														шт		642

		13		Лист металлический 0,5														м2		5

		14		Фасонный элемент на отлив														м		101

		Примечание:
1. Во время работ возможны изменения по объему и составу работ.

		2. Подрядной организации произвести мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

		3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

		4. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку и вынос мусора на объекте.

		5. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

		6. Работы выполнять в соответствии с ГОСТ  Р 58739-2019 Работы кровельные

		7. Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта.

		8. Натурный осмотр объекта совместно с Заказчиком обязателен.

		Главный специалист по ЗиС																Салов Д.В.





Лист1

		

		Здание "ЦАЛиМО", площадью 50027,9 м2 Литер А, (инв. № 00005712)

		Ремонт кровли, площадью 8237 м² у  «Цех алюминиевого литья, площадью 50027,9 кв. м. Литер А», (инв. № 00005712), по адресу:   г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2  ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование														Ед. изм.		Кол-во		Цена		Сумма

		1		2														3		4		5		6

		Строительно-монтажная часть:

		1		Демонтаж фасонных элементов парапета														м		312		220		68640

		2		Демонтаж наплавляемой кровли														м2		2420		350		847000

		3		Демонтаж фасонных элементов с примыканий														м		192		220		42240

		4		Демонтаж фасонных элементов с примыканий к световым фонарям														м		240		220		52800

		5		Демонтаж наплавляемой кровли с примыканий к световым форям														м		240		350		84000

		6		Демонтаж водосборной воронки														шт		7		600		4200

		7		Демонтаж отлива														м		96		220		21120

		8		Монтаж водосборной воронки с загермечиванием														шт		9		2100		18900

		9		Монтаж металлического листа на стену с загермечиванием и креплением прижимной рейкой														м2		5		350		1750

		10		Предварительная подготовка основания, очистка от грязи и пыли, раскрытие и пропайка вздутий														м2		7590		240		1821600

		11		Устройство выравнивающей стяжки														м2		90		450		40500

		12		Орунтовка основания кровли битумным праймером														м2		7590		160		1214400

		13		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		7590		490		3719100

		14		Устройство примыканий из наплавляемых материалов в два слоя с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту до 600 мм														м		264		490		129360

		15		Монтаж фасонного элемента на парапет 250*250*300*0,5 мм с герметизацией														м		504		420		211680

		16		Монтаж фасонного элемента на примыкания с герметизацией														м		312		420		131040

		17		Монтаж фасонного элемента на примыкания к световым фонарям с герметизацией														м		240		420		100800

		18		Устройство кровли из наплавляемых материалов в два слоя по термошву с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		192		680		130560

		19		Герметизация шва стыка сэндвич-панелей														м		384		390		149760

		20		Монтаж фасонного элемента на отлив														м		96		420		40320

		21		Устройство примыканий отлива из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером на высоту														м		96		360		34560

		Материалы

		1		Воронка водосборная 75														шт		9		3600		32400

		2		Праймер битумный технониколь №01														кг.		2277		213		485001

		3		Стяжка пола Тим 10														кг.		1440		11.8		16992

		4		Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП														м2		8851		290		2566674

		5		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		8956		330		2955546

		6		Прижимная рейка технониколь														м		274		160		43840

		7		Фасонный элемент на парапет из оцинкованной стали 100*220*100 * 0,5 мм.														м		529		590		312228

		8		Фасонный элемент из оцинкованной стали  0,5 мм.														м		328		550		180180

		9		Фасонный элемент на световой фонарь из оцинкованной стали  0,5 мм.														м		252		550		138600

		10		Дюбель-гвоздь 6*80														шт		3648		7.8		28454.4

		11		Заклепка вытяжная 3,2*6														шт		3024		1.1		3326.4

		12		Герметик полиуритановый технониколь 600 мл.														шт		642		942		604575.6

		13		Лист металлический 0,5														м2		5		597		2985

		14		Фасонный элемент на отлив														м		101		550		55440

														Итого работы										8864330

														Итого материалы										7426242.4

														Транспортные расходы										742624.24

														Итого										17033196.64

														НДС										3406639.328

														Итого с НДС										20439835.968
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Лист 1

																		ФС 016.26

														УТВЕРЖДАЮ

										Главный инженер

																		А.О. Соколов

										(подпись)				(дата)				(фамилия, инициалы)

		ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		Техническое задание						№34 от 13 июня 2023 года

		Название объекта,инв.№						"Здание цеха точного литья", инв. № 00000019, общей площадью 8338,7 м2  литер У.

		Основание:						Визуальный осмотр

		Работы по ремонту кровли. "Цех точного литья" литер У, инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.  Страны Советов, 13а,                      ООО «Ростовский литейный завод»

		№
п/п		Наименование														Ед. изм.		Кол-во

		1		2														3		4

		Наименование работ

		1		Демонтаж прогнившей ветровой доски														м		70

		2		Обработка пиломатериала морилкой														м		70

		3		Монтаж ветровой доски														м		70

		4		Монтаж фасонного элемента														м		70

		5		Устройство кровли из наплавляемых материалов в один слой с предварительной огрунтовкой битумным праймером														м2		70

		6		Устройство Унифлекс ЭКП на примыканиях опор технологических трубопроводов с заливкой битумным праймером														шт.		17

		Материалы

		1		Доска нестроганная 20*96														м		70

		2		Антисептик огнезащитный														кг.		15

		4		Гвоздь 100														кг.		35

		6		Фасонный элемент Г-образный 200*100 серый														м		74

		7		Саморез для дерева фосфатированный 3,5*41														шт.		150

		8		Саморез для металла с прессшайбой 4,2*25 серый														шт.		150

		9		Силикон прозрачный														шт.		5

		10		Праймер битумный Технониколь №01														кг.		21

		11		Материал наплавляемый Унифлекс ЭКП														м2		96

		Примечание:

		1 Во время работ возможны изменения по объему и составу работ.

		2 Подрядной организации произвести мероприятия по обеспечению безопасного производства работ.

		3 Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке «Акт-допуск на производство работ подрядными организациями на территории  ООО «Ростовский литейный завод». Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.

		4 Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора на объекте.

		5. Работы должны удовлетворять требованиям:

		ГОСТ 56705-2015 Конструкции деревянные

		ГОСТ 58739-2019 Работы кровельные

		6.  Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта.

		7. Согласование видов и объёмов работ определённых техническим заданием, обязательно по итогам совместного с Заказчиком осмотра объекта.

		8. Натурный осмотр объекта совместно с Заказчиком обязателен.

		Главный специалист по ЗиС ОРиС												Салов Д.В.






