	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО: Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Главный энергетик-начальник отдела: Давиденко Евгений Анатольевич , 8 (863) 250-39-59     E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Монтаж системы вытяжной вентиляции от печей ИСТ 0,4/0,5 №4, 5, 6, 7 расположенных в «Здании цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У» инв.№00000019

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«08» февраля 2024 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«26» февраля 2024 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«26» февраля 2024 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Начальник договорного отдела                                                                      А.В. Шпынев
Руководитель заказчика тендера: 

Главный инженер                                                                                        Е.Н. Сергеев
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УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер


		

		

		

		

		Сергеев Е.Н.



		(подпись)

		

		(дата)

		

		(фамилия, инициалы)





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 


		Техническое задание №

		133/034

		 от

		23 января

		2024 г. 



		Название объекта, инв.№

		Монтаж системы вытяжной вентиляции от печей ИСТ 0,4/0,5 №4, 5, 6, 7 расположенных в «Здании цеха точного литья, площадью 8338,7 литер У» инв.№00000019



		Основание:

		





		№

п/п

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Кол-во



		1

		Монтаж системы вытяжной вентиляции от следующих технических устройств: "Электрическая печь ИСТ 0,4/0,5" инв. № 0028994М; 

"Электрическая печь ИСТ 0,4/0,5" инв. №0029057М; 

"Электрическая печь ИСТ 0,4/0,5" инв. № 029058М;

"Электрическая печь ИСТ 0,4/0,5" инв. № 0029059М расположенных в "Здании цеха точного литья, площадью 8338,7 литер "У", инв. № 00000019, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов,


13а» согласно РД №ДО/21/34-ОВиК и РД №ДО/21/34-ЭМ

		комп

		1



		Требования к подрядной организации



		2

		Выполнение работ по монтажи системы вытяжной вентиляции соответствовать следующим нормативам и правилам: ПУЭ, СП 22.13330.2016 «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»; СП 75.13330.2011 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ»; ГОСТ Р 55852-2013 Машины тягодутьевые. Общие технические требования



		3

		Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО на выполнение данного вида работ.



		4

		Копии квалификационных удостоверений:


-Монтажники металлоконструкций;

-Допуски к работе на высоте;


-Электромонтеры с группой электробезопасности не ниже III;

-Пожарно-технический минимум;


-Стропальщики;



		5

		Перед началом производства работ персонал подрядной организации должен пройти вводный инструктаж по охране труда, получить Акт-допуск на проведение работ, при проведении огневых работ «Акт допуск на проведение огневых работ».



		6

		Подрядная организация должна иметь успешный опыт в проведении аналогичных работ на промышленных сталеплавильных предприятиях.



		7

		Подрядчиком передаются следующие документы: 


-Исполнительная документация;


-Сертификаты соответствия на использование оборудования и материалы;


-Паспорта на применненое оборудование.



		Требование к оборудованию и материалам



		8

		Поставляемое оборудование и материалы должны иметь паспорта и сертификаты соответствия и соответствовать нормам и правилам РФ.





 Приложение: 

- РД №ДО/21/34-ОВиК и РД №ДО/21/34-ЭМ;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов

        Главный энергетик-начальник отдела       ____________      ________    ___Давиденко Е.А._


                                   (должность)                                     (подпись)        (дата)     (фамилия, инициалы)
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Лист1

		Спецификация оборудования, изделий и материалов

		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, 
обозначение
документа,
опросного листа		Завод производитель		Ед.
изме-
рения		Кол-во

		1		2				4		5

		Вентиляция

		Дымосос центробежный одностороннего всасывания ДН-9,15кВт, 1500об/мин., схема 1
Q=12тыс.мᶾ/час		ДН-9				шт.		1

		Газоход из стали толщиной 2 мм
L=1000		ø560				шт.		28

		Газоход из  стали толщиной 2мм
L=1000		ø315				шт.		24

		Газоход из  стали толщиной 2мм
L=1000		ø400				шт.		5

		Газоход из стали толщиной 2мм
L=1000		ø500				шт.		3

		Дефлектор из стали толщиной 2мм
L=1150		ø560				шт.		1

		Переход  из стали толщиной 2мм		ø560/ø500				шт.		1

		Переход  из стали толщиной 2мм		ø500/ø400				шт.		1

		Переход  из стали толщиной 2мм		ø400/ø315				шт.		1

		Тройник-90  стали толщиной 2мм		ø560/ø315/ø560				шт.		1

		Тройник-90  стали толщиной 2мм		ø500/ø315/ø500				шт.		1

		Тройник-90  стали толщиной 2мм		ø400/ø315/ø400				шт.		1

		Отвод-90 R=10 из стали толщиной 2мм		ø315				шт.		9

		Отвод-45 R=10 из стали толщиной 2мм		ø560				шт.		2

		Отвод-90 R=10 из стали толщиной 2мм		ø560				шт.		1

		Люк для чистки воздухоотводов из стали толщиной 2мм		300х400				шт.		6

		Зонт с креплениями для асбестоцементных плит из стали толщиной 3мм		700х700				шт.		4

		Поворотный узел с опорной конструкцией из  стали толщиной 2мм		ø315				шт.		4

		Дроссель-клапан		ø315				шт.		4

		Фланец с приваркой из н 30х5		ø315				шт.		70

		Фланец с приваркой из  32х32х4		ø400				шт.		13

		Фланец с приваркой из  32х32х4		ø500				шт.		10

		Фланец с приваркой из  32х32х4		ø560				шт.		66



		Демонтаж

		Существующий стальной газоход		ø315				м.		15

		Существующий стальной вытяжной зонт 		700х700				шт.		1

		Электрооборудование

		Щит управления вентиляцией 400х500х200; IP66		ЩУВ-4		Завод вентиляции Венпром		шт.		1

		Фидерный трехпольный автоматический выключатель с 
комбинированным расцепителем; lн=32А		mcb4763-3-32C-pro		EKF		шт.		1

		Кабельные изделия

		Кабель силовой с медными жилами, в изоляции и оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с 
пониженным дымовыделением		ВВГнг(А)-LS 4х6		ГОСТ 31996-2012		км		0.095

				ПВ-3 1х6				км		0.095

		Материалы

		Гофрированная труба из ПНД (Серия 7)		ø40		DKC		км		0.095

				ø16		DKC		км		0.095

		Муфты концевые		4ПКТП МИНИ-2.5/10		КВТ		шт.		2

		Наконечники медные луженые 				IEK		шт.		2

		Держатель оцинкованный двусторонний		ø38-40		DKC		шт.		380

				ø16		DKC		шт.		380

		Дюбель-гвоздь						шт.		1520

		Болт		М5				шт.		2

		Гровер		М5				шт.		2

		Гайка		М5				шт.		2



		Главный энергетик-начальтник отдела				Е.А.Давиденко





















Лист2

		Поз.		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, 
обозначение
документа,
опросного листа		Код 
продукции		Поставщик		Ед.
изме-
рения		Кол-во		Масса
1 ед.,
кг

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Электрооборудование

		1.1		Щит управления вентиляцией 400х500х200; IP66		ЩУВ-4				Завод вентиляции Венпром		шт.		1

		ЩУВ-4

		1.2		Фидерный трехпольный автоматический выключатель с 
комбинированным расцепителем; lн=32А				mcb4763-3-32C-pro		EKF		шт.		1



		2		Кабельные изделия

		2.1		Кабель силовой с медными жилами, в изоляции и оболочке из поли-
винилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с 
пониженным дымовыделением		ВВГнг(А)-LS 4х6		ГОСТ 31996-2012				км		0.095		473

						ПВ-3 1х6						км		0.095



		3		Материалы

		3.1		Гофрированная труба из ПНД (Серия 7)		ø40		71940		DKC		км		0.095				4х4

						ø16		71916		DKC		км		0.095

		3.2		Муфты концевые		4ПКТП МИНИ-2.5/10		68062		КВТ		шт.		2

		3.3		Наконечники медные луженые 				UNP 411-006-05-04		IEK		шт.		2

		3.4		Держатель оцинкованный двусторонний		ø38-40		533360		DKC		шт.		380

						ø16		53354		DKC		шт.		380

		3.5		Дюбель-гвоздь								шт.		1520

		3.6		Болт		М5						шт.		2

		3.7		Гровер		М5						шт.		2

		3.8		Гайка		М5						шт.		2





Лист3






