	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 
                                 ООО «РЛЗ», ОГМех, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28  E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. энергетик – начальник отдела:  Давиденко Евгений Анатольевич, 8 (863) 250-33-59    E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	разработка проектной документации «Техническое перевооружения плавильного участка в действующем цехе чугунного литья ООО «Ростовский литейный завод», с установкой резервной индукционной плавильной печи».

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу

	
	
[image: image1.emf]ТЗ на установку  резервной индукционной плавильной печи.doc



	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«24 августа 2021 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«03» сентября 2021 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«07» сентября 2021 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Гл. энергетик – начальник отдела                                                                    Давиденко Е.А.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                  Сергеев Е.Н.
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Главный инженер 


ООО «Ростовский литейный завод»


 ________________А. О. Соколов


«____»_________________2021 г.  





		





Техническое задание №           от 03.08.2021 г.

на разработку проектной документации «Техническое перевооружения плавильного участка в действующем цехе чугунного литья ООО «Ростовский литейный завод», с установкой резервной индукционной плавильной печи». 


		№ п/п

		Перечень основных данных и требований

		Основные данные и требования



		1

		Наименование заказчика

		ООО «Ростовский литейный завод»



		2

		Основание для проведения работ по проектированию

		Установка дополнительной, резервной индукционной плавильной печи.



		3

		Объект (наименование, инвентарный номер, местоположение)

		Плавильный участок, «Цех серого чугуна» Литер Н, инв. № 00000431 расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2.



		4

		Стадийность проектирования

		Одностадийная – стадия «П».



		5

		Исходные данные

		Техническое задание.


При необходимости в процессе проектирования запросить у Заказчика в письменном виде дополнительные данные.



		6

		Основные требования и цель работ

		Разработать чертежную документацию, пояснительную записку к проекту, составить спецификации материалов и оборудования. 

Учесть требования действующей нормативной документации, в том числе требования утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №512 от 09.12.2020 для установки резервной печи, а именно:


– п.14. Технологический процесс, включающий расплавы металлов, должен предусматривать установку емкостей (приямков, площадок) для приема расплава металла при возможных его утечках из печи или ковша.

Емкости для приема расплава металла должны вмещать весь объем пролитого расплава металла из печи или ковша.

– п.43. Расстояния между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также от них до зданий и сооружений должны соответствовать требованиям проекта.


– п.44. Внутренние производственные помещения, находящиеся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность аварии или травмирования работников, должны выполняться с обеспечением защиты от опасных факторов расплавов, в том числе:


иметь не менее двух выходов, расположенных с учетом аварийной эвакуации работников; исполнением дверей помещения с открыванием наружу и не иметь внутренних запоров;


не располагать помещения под агрегатами с расплавами или опасными веществами, в которых предусматривается постоянное нахождение обслуживающего персонала, и размещать оборудование, требующее постоянного обслуживания;

– п.51. Открытые проемы укрытия потенциально опасного оборудования проектируются с учетом скорости движения воздуха не менее 1,5 м/с.


– п.56. Работники, работающие в среде, где возможно появление опасных веществ в воздухе рабочей зоны, должны быть обеспечены индивидуальными газоанализаторами, если не установлены стационарные.


– п.57. Планировка производственных помещений должна проводиться с учетом последовательности и поточности технологических процессов.


– п.58. На территории организации габариты приближения зданий, сооружений, оборудования и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм и колеи 750 мм должны приниматься по действующим нормам проектирования.


Ширина рабочей площадки пролетов цехов с напольным оборудованием должна быть такой, чтобы расстояние между габаритами железнодорожного состава и оборудованием было безопасно для перемещений работников.


Пространство между железнодорожными рельсами на рабочих площадках должно быть выполнено согласно проекту износоустойчивым материалом с нескользкой поверхностью.


– п.69. Балки, колонны, несущие и ненесущие конструкции зданий и сооружений цехов, подвергающиеся тепловому воздействию, должны быть теплоизолированными. Способ теплоизоляции определяется проектом.

– п.75. Все технические устройства, имеющие движущиеся части, которые могут являться источниками опасности травмирования работников или воздействия на другое оборудование, должны быть ограждены согласно требованиям проекта, нормативных правовых актов, требованиям изготовителей. Исключением являются движущиеся части, ограждение которых не допускается их функциональным назначением, а также движущиеся части, расположенные на высоте более 2,5 м и не представляющие опасности.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №140 от 08.04.2019 для установки резервной печи, необходимо:

– п.23. Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре (о заявителе и (или) характеристик ОПО, изменение адреса места нахождения ОПО, а также связанных с исключением ОПО из Реестра в связи со сменой эксплуатирующей организации), заявитель представляет в территориальный орган Ростехнадзора заявление и соответствующие документы, подтверждающие наличие оснований для внесения изменений, актуализированные сведения, характеризующие каждый ОПО (в 2 экземплярах), оформленные согласно приложению N 2 к Административному регламенту, подписанные руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным представителем заявителя и заверенные печатью (при наличии) или подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в случае представления сведений в форме электронного документа в одном экземпляре. 






		7

		Границы и площадь территории разработки проектных решений и материалов визуализации

		Объемы проектирования в соответствии:


- Приложение №1 к ТЗ «Планировка помещений» Общей площадью 



		8

		Требования к отделочным материалам, оборудованию, сетям

		Спецификация должна содержать:


- внешний вид элементов


- средне-рыночную стоимость


- общий использованный объем


- общую стоимость



		9

		Основные требования к проектной документации

		- Документация должна быть выполнена в соответствии с действующим Законодательством РФ, действующей нормативно-технической документацией РФ, перечнем национальных стандартов и сводов правил, а так же:


1. Правила устройства электроустановок, изд.6 и 7;


2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;


3. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;


4. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации;


5. Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению. (Взамен ВСН 381-85) Москва 1993г.;


6. ГОСТ Р 51321 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»;


7. Постановление Правительства №87 от 16.02.08г.;


8. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД «Правила выполнения электрических схем»;


9. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС - 004 – 2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;


10. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС – 020-2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;


11. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС – 010-2011 «О безопасности машин и оборудования»;


12. СП 52.1330.2011, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;


13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации;


14. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";


15. Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;


16. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;


17. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;


18. СП 7.13130.2013   Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;


19. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";


20. СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб";


21. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;


22. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;


23. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети»;


24. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети»;


25. СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;


26. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1521;

27.   Приказ №498 от 15.09.2017г. «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа»;


28.   ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г.


29.  Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов"


30.    Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 ФЗ 


«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»





		10

		Состав и требования к содержанию разделов проектной документации:

		В соответствии с действующим Законодательством РФ, действующей нормативной документацией, в т.ч. ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-93 


Состав проектной документации:

1. Пояснительная записка;


2. Составление обмерочных планов помещений, функциональное зонирование, фотофиксация;


3. Создание планировочного решения;


4. Создание 2D и 3D-визуализации помещений 

5. Альбом чертежей в составе:


- План обмерочных чертежей;

- План демонтажа;

- План возведения перегородок;

- План расстановки оборудования;

- План фундаментов;


- План полов;

- План стен;

- План размещения светильников, световых групп и выключателей;

- План электрических силовых выводов с привязками по стенам;


- План электрических слаботочных выводов с привязками по стенам;

- Развертки по стенам в местах, необходимых для строительства;

- Схема раскладки трубопроводов системы оборотного водоснабжения;

- Экспликация помещений;

- Узлы сложных конструктивных решений;

- Эскизы и габаритные размеры устанавливаемого оборудования;

- Исполнитель работ составляет спецификацию материалов и оборудования по каждому из помещений.



		11

		Проект кондиционирования и вентиляции.




		Проект кондиционирования должен включать:


- перечень рекомендуемого использованного оборудования;

- места привязки оборудования;

- план расположения систем воздуховода с указанием сечения магистралей и планом привязки;

- план расположения дефлекторов и диффузоров всех систем, с указанием сечения и привязки;

- общие данные о расчетах объемов воздуха вентилируемого / кондиционируемого.


Разработать проект вентиляции для индукционно плавильной печи, проект по вентиляции должен быть применим и учитывать особенности эксплуатируемого оборудования

Разработать проект для системы очистки выбросов (ПГОУ) вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предусмотреть возможность установки автоматической системы контроля.






		12

		Изыскания, измерения и исследования

		- Исполнитель работ самостоятельно выполняет все измерения, фактические обмеры помещений, анализ инженерных сетей и коммуникаций, исследования и расчеты в объемах необходимых и достаточных для уточнения объемов работ и материалов; 



		13

		Требования к согласованию проектной документации

		Согласованию с Заказчиком подлежит вся разрабатываемая документация, оборудование и материалы.


Провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) комплекта рабочей документации и зарегистрировать положительное заключение ЭПБ в Ростехнадзоре, после согласования РД с заказчиком.



		14

		Оформление

		Текстовая и графическая части передаются Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителях, также в электронном виде в формате doc, dwg, PDF.



		15

		Авторский надзор на объекте.




		Выезды на объект в целях решения всех вопросов, связанных с реализацией проекта, работа с Подрядчиками, задействованными в реализации проекта. Выезды по требованию Заказчика, или Подрядной организации.



		16

		Технические характеристики печи

		Наименование печи

		Индукционная тигельная печь FS60



		

		

		Время работы

		8 ч – смена, 12 ч –  продл. смена



		

		

		Количество тиглей

		2 шт



		

		

		Ёмкость тигля

		6 т



		

		

		Мощность источника питания

		4,5 МВт



		

		

		Температура разливки

		1550 С°



		

		

		Тип футеровки

		Кислая



		

		

		Расход электроэнергии

		525 кВтч/т



		

		

		Время плавки

		40 мин



		

		

		Диаметр тигля

		960 мм



		

		

		Глубина тигля

		1733 мм



		

		

		Необходимое кол-во футеровочной массы

		1990 кг





		Примечание:



		1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ. 



		2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.



		3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ подрядными организациями на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.



		4. Необходимо предоставить:


а) Коммерческое предложение по стоимости на полный – проект в срок до 

б) Коммерческое предложение по стоимости на предварительные эскизные варианты – в срок до 

Информацию прислать в коммерческом предложении на электронную почту Общества Приемная ген. дир. ООО «РЛЗ» s71379@oaorsm.ru

5. Требования к проектной организации:


а) проектная организация должна иметь лицензию и аттестованный персонал для проведения проектных работ на опасном производственном объекте;


б) состоять в членстве СРО проектировщиков;


в) опыт выполнения аналогичных работ с дальнейшей реализацией разработанных проектов.





Заместитель главного инженера      ________     ________          Сергеев Е.Н.


               (должность)                                 (подпись)           (дата)                  (фамилия, инициалы)

Главный металлург                           ________     ________          Видавский В.В.


               (должность)                                 (подпись)           (дата)                   (фамилия, инициалы)

Главный специалист по ЗиС           ________     ________           Косенко Р.В.

               (должность)                                 (подпись)           (дата)                  (фамилия, инициалы)

Главный энергетик – 

начальник отдела                             ________     ________            Давиденко Е.А.

                (должность)                                 (подпись)          (дата)                   (фамилия, инициалы)

Главный механик – 

начальник отдела                             ________     ________             Нужный В.В.

               (должность)                                 (подпись)           (дата)                    (фамилия, инициалы)

Приложение к Техническому заданию

№ …… от 03.08.2021 г. 

Планировка помещений
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