	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 661
                                 ООО «РЛЗ»,  ОГМех, ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
 тел 250-33-59, факс 227-85-                          тел., факс 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Мартыненко Василий Геннадьевич 8 (863) 227-85-28  E-mail: rf4241@oaorsm.ru

Гл. механик- начальник отдела: Краснокутский Дмитрий Витальевич  8-951-529-50-57 E-mail:  lz005158@oaorsm.ru
Гл. энергетик – начальник отдела: Гречко Александр Михайлович 8-918-853-02-51 E-mail:  lz004989@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Ремонт зданий и сооружений

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно Договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами Актов КС-2, КС-3 и ОС-3, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: Техническое задание на  ремонт душевой ЦЧЛ (правое крыло 1-го этажа)

	
	
[image: image1.emf]Ремонт душевой  ЦЧЛ 1-й этаж+коммуникации.doc



	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«27» августа 2018 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«27» августа 2018 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«29» августа 2018 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценки контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОГМех, ОГЭ. ДО заключает договор/дополнение к договору с Победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Главный механик - начальник отдела                                                            Краснокутский Д.В. 

              Главный энергетик – начальник отдела                                                         Гречко А.М.

Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                    Сергеев Е.Н.



Дата размещения: 15.08.2018 г.
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УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер


		

		

		

		

		Соколов А.О.



		(подпись)

		

		(дата)

		

		(фамилия, инициалы)





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

		 Техническое задание №

		40

		от

		13.08.

		2018 г. 



		Название объекта, инв.№

		Здание "Цех серого чугуна", площадью 35416,1 кв.м. Литер Н, (инв.№ 00000431)



		Основание:

		Визуальный осмотр





		Работы по ремонту душевой ЦЧЛ (правое крыло) 1-го этажа,

 расположенного по адресу:  г. Ростов-на-Дону, 


ул. Менжинского, 2, ООО «Ростовский литейный завод»



		№

п/п

		Наименование работ

		Ед. изм.

		Кол-во



		1

		2

		3

		4



		Работы



		1

		Демонтаж перегородок душевых (фанера на металлическом каркасе)

		м2

		8,0



		2

		Демонтаж плитки настенной

		м2

		63,3



		3

		Демонтаж плитки напольной

		м2

		17,0



		4

		Демонтаж цементно-песчаной стяжки

		м2

		17,0



		5

		Демонтаж старой штукатурки

		м2

		76,9



		7

		Штукатурка стен цементно-песчаным раствором стен по маякам

		м2

		76,9



		8

		Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором

		мп

		10,3



		9

		Грунтовка стен и откосов

		м2

		79,0



		10

		Устройства цементно-песчаной стяжки до 60 мм

		м2

		17,0



		11

		Устройство гидроизоляции обмазочной с заходом на стены 300мм

		м2

		15,3



		12

		Укладка плитки настенной с затиркой швов

		м2

		76,9



		13

		Устройство откосов из плитки

		мп

		10,3



		14

		Укладка плитки напольной керамогранит с затиркой швов

		м2

		17,0



		15

		Устройство пластикового потолка

		м2

		17,0



		16

		Устройство металлопластиковых перегородок душевых кабин (без дверей) с глухим заполнением, закрепленных между собой профилем.

		м2

		8,0



		Материалы



		2

		Цементно-песчаный раствор ГОСТ 28013-98

		м3

		2,6



		4

		Грунтовка ГОСТ 25129-82

		кг

		15,4



		6

		Плитка настенная 200*300мм

		м2

		76,9



		7

		Плитка напольная керамогранит 300*300мм

		м2

		17,0



		8 

		Пластиковые панели с комплектующими

		м2

		17,0



		9

		Металлопластиковые перегородки 4шт по 2.0*1.0м

		м2

		8,0



		10

		Гидроизоляция обмазочная на цементной основе

		кг

		76,5



		 

		Сантехника:

		 

		 



		1

		Демонтаж трубы ПП Ø40

		м

		20



		2

		Демонтаж трубы ПП Ø20

		м

		16



		3

		Демонтаж умывальника  со стойкой в комплекте с сифоном, смесителем, подводом воды

		шт

		1



		4

		Демонтаж смесителя

		шт

		5



		5

		Подготовка штробы для трубопровода шириной 50 мм, глубиной 50 мм

		м.п.

		36



		6

		Монтаж трубопровода в штробе ПП Ø20

		м

		16



		7

		Монтаж трубопровода в штробе ПП Ø40

		м

		20



		8

		Монтаж умывальника  со стойкой в комплекте с сифоном, смесителем, подводом воды

		шт

		1



		9

		Монтаж смесителя с металлической стойкой и лейкой

		шт

		5



		 

		Материалы справочно:

		 

		 



		1

		Раковина со стойкой "тюльпан"

		шт

		1



		2

		Смеситель для раковины

		шт

		1



		3

		Шланг гибкий 0,5м (подвод для смесителя)

		шт

		2



		4

		Сифон

		шт

		1



		5

		Угол с креплением к стене Ø20

		шт

		2



		6

		Планка пластиковая с креплением к стене (внутр резьба)

		шт

		5



		7

		Смеситель с металлической стойкой и лейкой (душ)

		шт

		5



		8

		Труба ПП Ø20

		м

		8



		9

		Труба ПП Ø20 (со стекловолокном)

		м

		8



		10

		Труба ПП Ø40

		м

		12



		11

		Труба ПП Ø40 (со стекловолокном)

		м

		12



		12

		Угол ПП Ø20 А45º

		шт

		15



		13

		Угол ПП Ø40 А90º

		шт

		10



		14

		Тройник ПП Ø40х20х40

		шт

		14



		15

		Соединитель для трубы ПП Ø20

		шт

		5



		16

		Соединитель для трубы ПП Ø40

		шт

		5



		17

		Угол ПП Ø20 А90º

		шт

		8



		18

		Кран шаровый 1/2" нар. резьба

		шт

		2



		19

		Муфта комбинированная Ø20х1/2" внутр. резьба

		шт

		2



		20

		Переход с 40 на 20

		шт

		2



		21

		Клипсы для крепления трубы ПП Ø20 к стене

		к-т

		1



		22

		Клипсы для крепления трубы ПП Ø40 к стене

		к-т

		1



		 

		Электрика:

		 

		 



		1

		Демонтаж старой проводки проложенной открыто

		м.п.

		8



		2

		Демонтаж светильника

		шт

		3



		3

		Прокладка кабеля в гофре

		м.п.

		8



		4

		Прокладка кабеля скрытой проводки (для розетки)

		м

		2



		5

		Монтаж коробки распаячной нар. установки

		шт

		3



		6

		Монтаж подрозетника

		шт

		1



		7

		Монтаж розетки 1 местной скрытой проводки

		шт

		1



		8

		Монтаж светильника IP 44 под патрон Е27

		шт

		5



		 

		Материалы справочно:

		 

		 



		1

		Светильник IP 44 под патрон Е27

		шт

		4



		2

		Коробки распаячной нар. установки

		шт

		3



		3

		Розетка 1 местная скрытой проводки

		шт

		1



		4

		Кабель ВВГ 3х2,5

		м

		12



		5

		Кабель ВВГ 3х1,5

		м

		10



		6

		Гофрированная труба ПВХ Д=20мм с протяжкой

		м

		10





		Примечание:               



		1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.      



		2. Работа в действующем предприятии, график работы согласовывать с руководством цеха отдельно. Обеспечить мероприятия по ограждению зоны производства работ от посторонних  людей. Подрядная организация обеспечивает безопасное производство работ.



		3. Подрядная организация перед началом производства работ оформляет и утверждает в установленном порядке "Акт-допуск  на производство работ подрядными организациями на территории ООО "Ростовский литейный завод". Без оформления и утверждения указанных документов производить работы не допускается.



		4. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87». Качество используемых материалов должно соответствовать Государственным Стандартам (ГОСТам), принятым на территории Российской Федерации. При оформлении сметно-финансового расчета, в разделе «Материалы», подрядчик должен указать ГОСТы на все материалы, которые будут использованы в процессе производства работ, подлежащие обязательной сертификации.



		5. Подрядная организация собственными силами и за свой счет осуществляет уборку, вынос и вывоз мусора.



		6. Материалы предоставлены справочно, уточнить при осмотре.



		7. При устройстве цементно-песчаной стяжки полов, предусмотреть разуклонку в сторону трапов. 





Главный механик-начальник отдела                  ________    ________     Краснокутский Д.В.

                    (должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)


Главный энергетик-начальник отдела                ________    ________     Гречко А.М.


                    (должность)                                                                          (подпись)                 (дата)                     (фамилия, инициалы)


