	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 973
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
 тел 250-33-59, факс 227-85-                          тел., факс 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынев Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28  E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. энергетик – начальник отдела:  Давиденко Евгений Анатольевич, 8-909-441-08-66   E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Монтаж системы освещения с использованием материала заказчика

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору. Окончательный расчет производится после завершения работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ по счету, выставленному подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: Техническое задание на  монтаж системы освещения ЦСЧ согласно проекту
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«01» июня 2020 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«01» июня 2020 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«03» июня 2020 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по Общей оценки контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОГЭ, ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Главный энергетик – начальник отдела                                                         Давиденко Е.А.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                     Сергеев Е.Н.
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Наименование


Ссылочные документы


Примечание


Прилагаемые документы


Обозначение


СП 76.13330.2016


А10-93


5.407-129


5.407-92


Спецификация оборудования


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


ческого оборудования


Электротехнические устройства


Защитное заземление и зануление электри-


Установка одиночных светительников


Установка осветительных щитков


Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям


экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории


Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей


эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами


мероприятий.


Главный инженер__________________


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Лист Наименование Примечание


1 Общие данные


2 План на отм. 0,000. План сетей рабочего освещения


3 ЩО "Заливка ЛАФ-3". Схема принципиальная. Схема цепей управления


4 ЩО "Освещение центрального прохода". Схема принципиальная.


0 Схема цепей управления


5 ЩО "Освещение пескометов". Схема принципиальная. Схема цепей управления


6 ЩО "Формовка 2-го конвейера". Схема принципиальная. Схема цепей управления 2 листа


7 ЩО "Склад моделей. Второй уровень ЛАФ-2(раздача). Подвижные наждаки и


0 ресивер". Схема принципиальная. Схема цепей управления


8 ЩО "ЛАФ-2 (линия авт. форм)". Схема принципиальная. Схема цепей управления


9 ЩО "Заливка ЛАФ-2)". Схема принципиальная. Схема цепей управления


10 ЩО "Площадка перед воротами". Схема принципиальная. Схема цепей управления


11 ЩО "Склад готовой продукции". Схема принципиальная. Схема цепей управления


12 ЩО "Ворота №4". Схема принципиальная. Схема цепей управления


13 ЩО "Заливка 2-го конвейера". Схема принципиальная. Схема цепей управления


-ЭО.С


1. Монтаж вести в соответствии с ПУЭ и СП 73.13330.2016


2. Трассы групповой сети, монтажные коробки уточнить по месту при монтаже.


3. Сеть освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-5х1,5 и ВВГнг(А)-3х1,5,


прокладываемым открыто в стальных кабельных лотках.


4. Проходы кабелей через стены выполнить в патрубках. После прокладки кабелей


зазоры в патрубках заделать несгораемым материалом.


5. Электропитание светильников рабочего освещения выполнить от щитов ЩО.


Расчет освещенности


Проверка аппаратуры защиты на предельно


отключающую способность и быстродействие


при срабатывании


-ЭО.Р


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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а
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. 
№


Проверил


ООО "Грандпроект"


13


А3


Размачев


03.20


1Р


Общие данные


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону,


ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







Склад готовой продукции


Формовочно-заливочный-выбивной участок


-TL-PROM SM 115 5K К506 115
10,0


125лк


-TL-PROM SM 115 5K D3 115
4,0


500лк


500лк


-TL-PROM SM 105 5K D4 105
4,0


-TLPROM-50-5K(Д)6 50
15,0 60лк


-TL-PROM SM 330 5K D5 320
4,0 500лк


-TL-ЭКО 236/50 PR IP65 (S5E)8 50
4,0300лк


-TL-PROM SM 205 5K D3 205
6,0


500лк


-TL-PROM SM 135 5K D2 135
4,0


500лк
500лк


-TL-PROM SM 135 5K D7 135
5,0


500лк


-TL-PROM SM 205 5K D2 205
5,0


500лк


500лк


-TL-PROM SM 150 5K D2 150
5,0


-TL-PROM SM 255 5K D1 255
5,0


500лк


-TL-PROM SM 80 5K D1 80
4,0


-TL-PROM SM 80 5K D5 80
2,5


500лк


МС освещения
заливки ЛАФ-3
от ЩР-6 авт.I


А С


А


В С В А


на отм. +4,000


МС освещения
формовочного зала
от ЩР-ТП-4 авт. №5


на отм. +15,000


СВАСВА


п1
п1 п1 п1


п2


МС освещения
формовочного зала
от ЩР-ТП-4 авт. №5


ВАСВАп3


на отм. +4,000


ЩО ф-ки 2 к-ра.
ЩС-26


на отм. +4,000


А В С А


А ВСВ


п4.1


п4.2


ЩО: формовка 2-го
участка; второй
уровень ЛАФ-2
(раздача); подвижные
наждаки и ресивер


на отм.
+5,000;
+6,000


п5
на отм.+6,000


п7
на отм.+5,000


п1
1
на
 о
тм
.+
5,
00
0


ЩО освещения ЩС37
Ф408


на отм.
+4,000


п6


Освещение заливки
1-го конвейера


на отм.
+2,500 Освещение площадки


перед воротами


на отм.
+5,000


ЩО ЛАФ-5 от ЩР-20
Гр.1


на отм.
+10,000


АВСАВС


п9


п10


Освещение ворота
№4


на отм.
+4,000


п12


ЩО заливка 2-го
конвейера


на отм.
+4,000;
+2,500


п13


-TL-PROM SM 135 5K D2 135
2,5


Условные обозначения


Обозначение Наименование Прим.


 Светильник со светодиодным модулем


1. Монтаж вести в соответствии с ПУЭ и СП 76.13330.2016.
2. Трассы груповой сети, монтажные коробки и место установки силовых шкафов уточнить по месту при


монтаже.
3. Кабельные трассы проложить в металлическом лотке, 50х50х3000мм.
4. Проходы кабелей через стены выполнить в патрубках. После прокладки кабелей зазоры в патрубках


заделать несгораемым материалом.


 Щит освещения наборной


 Вертикальная проводка


 Трасса освещения в стальном кабельном лотке


 Коробка распаячная КМ41234 для о/п 100х100х50мм IP55


0,77 2--1--ЩРН-12з-0


Ток


расцепителя,Авыключателей


Номер автоматических


Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями
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Число и сечение
жил,


напряжение


Марка,


ВВГнг(А)


Потребность кабелей и проводов


3х1,5-0,66 287,0


длина, м.


5х1,5-0,66 355,0


ЩО


"Заливка


ЛАФ-3" У2 IP54


0,3 1--1--
ЩО


"Освеще-


ние


цент-


рального


прохода"


ЩО


"Освеще-


ние


песко-


метов"


1,6 3--1--


ЩО "Фор-


мовка


2-го


конве-


йера"


0,4 12-1;2--ЩРН-24з-0


У2 IP54


ЩО


"Склад


моделей.


Второй


уровень


ЛАФ-2


(раздача).


Подвиж-


ные


наждаки


и


ресивер"


1,8 6;3;28---1,2,3ЩРН-24з-0


У2 IP54


ЩО


"ЛАФ-2


(линия


авт.


форм)"


ЩРН-12з-0 0,54 4----1


У2 IP54


ЩО


"Заливка


ЛАФ-2)"


ЩРН-12з-0 0,5 3----1


У2 IP54
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ка перед


ворота-


ми"


ЩРН-12з-0 0,41 2----1,2


У2 IP54


ЩО


"Склад


готовой


продук-


ции"


ЩРН-12з-0 0,69 1--1--


У2 IP54


ЩО


"Ворота


№4"


ЩРН-12з-0 0,26 2----1,2


У2 IP54


ЩО


"Заливка


2-го


конве-


йера"


ЩРН-12з-0 0,48 3----1


У2 IP54


ЩРН-12з-0


У2 IP54


ЩРН-12з-0


У2 IP54
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План на отм. 0,000. План сетей рабочего


освещения


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу: г.


Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин
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Контактор
п
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Схема цепей управления ЩО "Заливка ЛАФ-3"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


ЩО "Заливка ЛАФ-3"


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный трехполюсный ВА47-29 3Р 2А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 2А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-40М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


Руст=0,77 кВт


Рр=0,77 кВт


Iр=1,2 А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП


С
о
г
л
а
со
в
а
н
о


И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.


П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


3Р


ЩО "Заливка ЛАФ-3". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1 кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу: г.


Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный трехполюсный ВА47-29 3Р 1А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 1А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-40М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


HL1


N


PE


Расчетная мощность,
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 Формовоч-
ный зал
левая
сторона


КМ1в схему


управления


Внутреннее
освещение


3Р 1A
QF1


Контактор
п
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-
0
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-
0
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4
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ЩО "Освещение центрального
прохода" 


L1 L2 L3 N


QF1


Схема цепей управления ЩО "Освещение центрального


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


прохода".


Руст=0,3 кВт


Рр=0,3 кВт


Iр=0,5 А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП


С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
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н
в
. 
№
 п
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л
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№


Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


4Р


ЩО "Освещение центрального прохода".


Схема принципиальная. Схема цепей


управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







HL1


N


PE


Расчетная мощность,
кВт


Поз. обозначение на
плане


М
а
р
к
а
 к
а
б
е
л
я
,


к
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 и
 с
е
ч
е
н
и
е
 ж
и
л


к
а
б
е
л
я


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Расчетный ток, А


Наименование помещения
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Пескометы


КМ1в схему


управления


Внутреннее
освещение


3Р 3A
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Контактор
п
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ЩО "Освещение пескометов" L1 L2 L3 N


QF1


Схема цепей управления ЩО "Освещение пескометов"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE1 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный трехполюсный ВА47-29 3Р 3А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 3А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-40М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


Руст=1,6 кВт


Рр=1,6 кВт


Iр=2,6 А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП
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г
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а
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в
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н
о
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н
в
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№
 п
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л
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Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


5Р


ЩО "Освещение пескометов". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







HL1


N


PE


Расчетная мощность,
кВт


Поз. обозначение на
плане
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обозначение, ток
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Автомат защиты,
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Расчетный ток, А


Наименование помещения
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Схема цепей управления ЩО "Формовка 2 конвейера"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE4 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


Линия 1
L1 L2 L3 N


QF3


Схема цепей управления ЩО "Формовка 2 конвейера"


к нагрузке


КМ2


РГ


SB3


SB4


PE6 0,4А


HL3


KM2
KM2.1


Линия 2


Руст=0,4 кВт


Рр=0,4 кВт


Iр=0,64 А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП
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а
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в
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н
о
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в
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№
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Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


6.1Р


ЩО "Формовка 2 конвейера". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-24з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 410х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 24 модуля


с дверцей, в составе:


QF1  - вводной трехполюсный ВА47-29 3Р 2А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 2А


QF2;QF3  - фидерный трехполюсный ВА47-29 3Р 1А 2


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 1А


QF4;QF5  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 2


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1;КМ2  - контактор модульный КМ20-40М AC 2


SB1;SB3  - Кнопка управления LAY5-BA31 2


  без подсветки зеленая 1з


SB2;SB4  - кнопка управления LAY5-BA42 2


  без подсветки красная 1р


HL2;HL3  - лампа AD16DS(LED) матрица 2


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 4
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обозначение, ток
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Расчетный ток, А
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ЩО "Склад моделей. Второй уровень ЛАФ-2
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Второй
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ЛАФ-2


(раздача)
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ресивер
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Схема цепей управления склада моделей.


к нагрузке
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Схема цепей управления подвижных наждаков и ресивера


к нагрузке


КМ3


РГ


SB5


SB6


PE7 0,4А


HL4


KM3
KM3.1


L2 N
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Схема цепей управления второго уровня ЛАФ-2 (раздача) 


к нагрузке


КМ2


РГ


SB3


SB4


PE6 0,4А


HL3


KM2
KM2.1


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-24з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 410х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 24 модуля


с дверцей, в составе:


QF1  - вводной трехполюсный ВА47-29 3Р 8А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 8А


QF2  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 3А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 3А


QF3  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 6А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 6А


QF4  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 2А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 2А


QF5-QF7  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 3


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1-КМ3  - контактор модульный КМ20-11М AC 3


SB1;SB3;  - Кнопка управления LAY5-BA31 3


SB5   без подсветки зеленая 1з


SB2;SB4;  - кнопка управления LAY5-BA42 3


SB6   без подсветки красная 1р


HL2-HL4  - лампа AD16DS(LED) матрица 3


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 4


(раздача). Подвижные наждаки и ресивер"


В С


Руст=1,87 кВт


Рр=1,87 кВт


Iр=3,0 А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП


С
о
г
л
а
со
в
а
н
о


И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.


П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


Проверил


ООО "Грандпроект"


А2


Размачев


03.20


7Р


ЩО "Склад моделей. Второй уровень ЛАФ-2


(раздача). Подвижные наждаки и ресивер".


Схема принципиальная. Схема цепей


управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







HL1


N


PE


Расчетная мощность,
кВт


Поз. обозначение на
плане


М
а
р
к
а
 к
а
б
е
л
я
,


к
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 и
 с
е
ч
е
н
и
е
 ж
и
л


к
а
б
е
л
я


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Расчетный ток, А


Наименование помещения


L
1,
N
,P
E


С
у
щ
е
ст
в
у
ю
щ
и
й


Наименования устройств


Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 л
и
н
и
и
,


д
л
и
н
а
, 
п
о
т
е
р
и
 н
а
п
р
я
ж
е
н
и
я


L1


0,54


2,5


n6


ЛАФ-2
(линия авт.
форм)


КМ1в схему


управления


Внутреннее
освещение


1Р 4A
QF1


Контактор
п
6
-
0
,4
4
-
2
,4
-
4
1


2
2
-
1,
1-
В
В
Г
н
г
(А
) 
3
х
1,
4
-
К
Л


L1 N


QF1


Схема цепей управления ЩО "ЛАФ-2 (линия авт. форм)"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


ЩО "ЛАФ-2 (линия авт. форм)"


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 4А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 4А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-11М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


А


Руст=0,54 кВт


Рр=0,54 кВт


Iр=2,5 А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП


С
о
г
л
а
со
в
а
н
о


И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.


П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


8Р


ЩО "ЛАФ-2 (линия авт. форм)". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







HL1


N


PE


Расчетная мощность,
кВт


Поз. обозначение на
плане


М
а
р
к
а
 к
а
б
е
л
я
,


к
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 и
 с
е
ч
е
н
и
е
 ж
и
л


к
а
б
е
л
я


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Расчетный ток, А


Наименование помещения


L
1,
N
,P
E


С
у
щ
е
ст
в
у
ю
щ
и
й


Руст=0,5 кВт
Рр=0,5 кВт
Iр=2,3 А


Наименования устройств


Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 л
и
н
и
и
,


д
л
и
н
а
, 
п
о
т
е
р
и
 н
а
п
р
я
ж
е
н
и
я


L1


0,5


2,3


n8


Заливка
ЛАФ-2


КМ1в схему


управления


Внутреннее
освещение


1Р 3A
QF1


Контактор
п
7
-
0
,4
-
2
,3
-
3
7


19
-
1,
0
-
В
В
Г
н
г
(А
) 
3
х
1,
4
-
К
Л


L1 N


QF1


Схема цепей управления ЩО "Заливка ЛАФ-2"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


ЩО "Заливка ЛАФ-2"


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 3А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 3А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-11М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП


С
о
г
л
а
со
в
а
н
о


И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.


П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


9Р


ЩО "Заливка ЛАФ-2". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







HL1


N


PE


Расчетная мощность,
кВт


Поз. обозначение на
плане


М
а
р
к
а
 к
а
б
е
л
я
,


к
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 и
 с
е
ч
е
н
и
е
 ж
и
л


к
а
б
е
л
я


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Расчетный ток, А


Наименование помещения


L
1,
N
,P
E


С
у
щ
е
ст
в
у
ю
щ
и
й


Руст=0,41 кВт


Рр=0,41 кВт


Iр=1,9 А


Наименования устройств


Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 л
и
н
и
и
,


д
л
и
н
а
, 
п
о
т
е
р
и
 н
а
п
р
я
ж
е
н
и
я


L1


0,41


1,9


n9


Площадка
перед
воротами


КМ1в схему


управления


Внутреннее
освещение


1Р 2A
QF1


Контактор
п
9
-
0
,4
1-
1,
9
-
14


6
-
0
,3
-
В
В
Г
н
г
(А
) 
3
х
1,
4
-
К
Л


L1 N


QF1


Схема цепей управления ЩО "Площадка перед воротами"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


ЩО "Площадка перед воротами"


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 2А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 2А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-11М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП


С
о
г
л
а
со
в
а
н
о


И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.


П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


10Р


ЩО "Площадка перед воротами". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







HL1


N


PE


Расчетная мощность,
кВт


Поз. обозначение на
плане


М
а
р
к
а
 к
а
б
е
л
я
,


к
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 и
 с
е
ч
е
н
и
е
 ж
и
л


к
а
б
е
л
я


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Расчетный ток, А


Наименование помещения


L
1,
L
2
,L
3
,N
,P
E


С
у
щ
е
ст
в
у
ю
щ
и
й


Руст=0,69 кВт


Рр=1,2 кВт


Iр=1,1 А


Наименования устройств


Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 л
и
н
и
и
,


д
л
и
н
а
, 
п
о
т
е
р
и
 н
а
п
р
я
ж
е
н
и
я


L1,L2,L3


0,68


1,1


А,В,С


n10


Склад
готовой
продукции


КМ1в схему


управления


Внутреннее
освещение


3Р 2A
QF1


Контактор
п
10
-
0
,6
9
-
0
,9
4
-
1,
1-
9
4


6
4
-
0
,6
-
В
В
Г
н
г
(А
) 
4
х
1,
4
-
К
Л


ЩО "Склад L1 L2 L3 N


QF1


Схема цепей управления ЩО "Склад готовой продукции"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный трехполюсный ВА47-29 3Р 2А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 2А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-40М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


готовой продукции"


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист


ГИП


С
о
г
л
а
со
в
а
н
о


И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.


П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а


В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№


Проверил


ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


11Р


ЩО "Склад готовой продукции". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







HL1


N


PE


Расчетная мощность,
кВт


Поз. обозначение на
плане


М
а
р
к
а
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а
б
е
л
я
,


к
о
л
и
ч
е
ст
в
о
 и
 с
е
ч
е
н
и
е
 ж
и
л


к
а
б
е
л
я


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Автомат защиты,
обозначение, ток
расцепителя


Расчетный ток, А


Наименование помещения


L
1,
N
,P
E


С
у
щ
е
ст
в
у
ю
щ
и
й


Наименования устройств


Н
а
и
м
е
н
о
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и
е
 л
и
н
и
и
,


д
л
и
н
а
, 
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о
т
е
р
и
 н
а
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р
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н
и
я


L1


0,26


1,2


n12


Ворота №4


КМ1в схему


управления


Внутреннее
освещение


1Р 2A
QF1


Контактор
п
12
-
0
,2
6
-
1,
2
-
12


2
-
0
,2
-
В
В
Г
н
г
(А
) 
3
х
1,
4
-
К
Л


L1 N


QF1


Схема цепей управления ЩО "Ворота №4"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


ЩО "Ворота №4"


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 2А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 2А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-11М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


А


Руст=0,26 кВт


Рр=0,26 кВт


Iр=1,2 А


Н. контр.
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ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


12Р


ЩО "Ворота №4". Схема принципиальная.


Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин
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Схема цепей управления ЩО "Заливка 2-го конвейера"


к нагрузке


КМ1


РГ


SB1


SB2


PE2 0,4А


HL2


KM1
KM1.1


ЩО "Заливка 2-го конвейера"


Поз. Обозначение Наименование Кол-во Примечание


ЩРН-12з- Щиток освещения накладного


-0 У2 исполнения, габ. размеры 240х330х120 мм.,


IP54  IP54c DIN-рейками, на 12 модулей


с дверцей, в составе:


QF1  - фидерный однополюсный ВА47-29 1Р 3А 1


  автоматический выключатель с 4,5кА х-ка С


  комбинированным расцеплением, Iн = 3А


QF2  - однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 1Р 0,5А 1


  с комбинированным расцеплением, Iн = 0,5А 4,5кА х-ка С


HL1  - световой индикатор фаз 1


КМ1  - контактор модульный КМ20-11М AC 1


SB1  - Кнопка управления LAY5-BA31 1


  без подсветки зеленая 1з


SB2  - кнопка управления LAY5-BA42 1


  без подсветки красная 1р


HL2  - лампа AD16DS(LED) матрица 1


  d=16мм белый 230В AC


 - шина N "ноль" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-С


 - шина PE "земля" на DIN-изоляторе 1


  ШНИ-6х9-10-Д-Д


 - ограничитель на DIN-рейку (металл) 2


А


Руст=0,48 кВт


Рр=0,48 кВт


Iр=2,2 А


Н. контр.


Стадия Лист Листов


Кол . уч.


ГАП


Разработал


Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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ООО "Грандпроект"


А3


Размачев


03.20


13Р


ЩО "Заливка 2-го конвейера". Схема


принципиальная. Схема цепей управления


Электрическое освещение (внутреннее)


«Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью


35416,1кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:


г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2д»


10/ДО/20-ЭО


Рябошапка


 


Лясковский


Калинкин







  
 


 


      


10/ДО/20-ЭО.С  
      


      «Разработка рабочей документации на реконструкцию системы освещения на  


формовочно-заливочно-выбивном участке «Здания "Цех серого чугуна", площадью  


35416,1 кв.м. Литер Н», инв. № 00000431, расположенного по адресу:  


г. Ростов-на-Дону,  


ул. Менжинского, 2д» 


      


Изм. Код уч Лист № док Подпись Дата 


Разработал Калинкин  03.20 


Электрическое освещение (внутреннее) 


Стадия Лист Листов 


ГИП Лясковский  03.20 
Р 1 5 


Т. контроль    


    
Спецификация оборудования, изделий и 


материалов 


ООО «Грандпроект» 


г. Ростов-на-Дону 
Проверил Размачев  03.20 


Н. контроль Рябошапка  03.20 
 


В
за


м
.и


н
в
.№
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Поз. Наименование и техническая характеристика 


Тип, марка, 


обозначение  


документа, 


опросного листа 


Код  


продукции 
Поставщик 


Ед.  


измере-


ния 


Кол. 


Масса  


1 ед,  


кг 


Примечание 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 


 Электрооборудование        


1 
Щиток освещения накладного, исполнения, IP54 c DIN-


рейками, с дверцей 


ЩРн-12з-0 У2 IP54 MKM11-N-12-54-Z ИЭК шт. 9 3,6  


       


ЩРн-24з-0 У2 IP54 MKM11-N-24-54-Z ИЭК шт. 2 5,4  


         


2 
Трехполюсный автоматический выключатель с комбинирован-


ным расцеплением 


ВА47-29 3Р 8А MVA20-3-008-С ИЭК шт. 1   


4,5кА х-ка С       


ВА47-29 3Р 3А MVA20-3-003-С ИЭК шт. 1   


4,5кА х-ка С       


ВА47-29 3Р 2А MVA20-3-002-С ИЭК шт. 3   


4,5кА х-ка С       


ВА47-29 3Р 1А MVA20-3-001-С ИЭК шт. 3   


4,5кА х-ка С       


         


3 
Однополюсный автоматический выключатель с комбинирован-


ным расцеплением 


ВА47-29 1Р 6А MVA20-1-006-С ИЭК шт. 1   


4,5кА х-ка С       


ВА47-29 1Р 4А MVA20-1-004-С ИЭК шт. 1   


4,5кА х-ка С       


ВА47-29 1Р 3А MVA20-1-003-С ИЭК шт. 3   


4,5кА х-ка С       


ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-С ИЭК шт. 3   
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Поз. Наименование и техническая характеристика 


Тип, марка, 


обозначение  


документа, 


опросного листа 


Код  


продукции 
Поставщик 


Ед.  


измере-


ния 


Кол. 


Масса  


1 ед,  


кг 


Примечание 


4,5кА х-ка С       


ВА47-29 1Р 0,5А MVA20-1-D05-С ИЭК шт. 14   


4,5кА х-ка С       


         


4 Контактор модульный  


КМ20-40М AC МКК-11-20-40 ИЭК шт. 5   


       


КМ20-11М AC МКК-11-20-11 ИЭК шт. 8   


         


5 Световой индикатор фаз  MIF10-400 ИЭК шт. 11   


         


6 Кнопка управления без подсветки зеленая 1з LAY5-BA31 BBT60-BA-K06 ИЭК шт. 14   


         


7 Кнопка управления без подсветки красная 1р LAY5-BA42 BBT61-BA-K04 ИЭК шт. 14   


         


8 Лампа матрица d=16мм белый 230В AC AD16DS(LED) BLS10-ADDS- ИЭК шт. 14   


   -230-K01-16      


9 Ограничитель на DIN-рейку   YXD10 ИЭК шт. 26   


         


10 Шина N "ноль" на DIN-изоляторе  ШНИ-6х9-10-Д-С YNN10-69-10D-K07 ИЭК шт. 11   


         


11 Шина PE "земля" на DIN-изоляторе  ШНИ-6х9-10-Д-Ж YNN10-69-10D-K05 ИЭК шт. 11   


         


12 Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 1Р 63А (22см)  YNS21-1-063- ИЭК шт. 1   


   -22-12      


13 Шина соединительная типа PIN (12 штырей) 3Р 63А (22см)  YNS21-3-063- ИЭК шт. 4   


   -22-12      
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Поз. Наименование и техническая характеристика 


Тип, марка, 


обозначение  


документа, 


опросного листа 


Код  


продукции 
Поставщик 


Ед.  


измере-


ния 


Кол. 


Масса  


1 ед,  


кг 


Примечание 


 Осветительное оборудование        


14 Промышленный светодиодный светильник  


TL-PROM SM 115 5K К50 УТ000010380 ООО "Технологии  шт. 6   


  света"     


TL-PROM SM 105 5K D УТ000010228 ООО "Технологии  шт. 5   


  света"     


TL-PROM SM 115 5K D УТ000010232 ООО "Технологии  шт. 3   


  света"     


TL-PROM SM 135 5K D УТ000010236 ООО "Технологии  шт. 11   


  света"     


TL-PROM SM 150 5K D УТ000010249 ООО "Технологии  шт. 2   


  света"     


TL-PROM SM 205 5K D УТ000010265 ООО "Технологии  шт. 5   


  света"     


TL-PROM SM 255 5K D УТ000010273 ООО "Технологии  шт. 1   


  света"     


TL-PROM SM 330 5K D УТ000010285 ООО "Технологии  шт. 5   


  света"     


TL-PROM SM 80 5K D УТ000010357 ООО "Технологии  шт. 6   


  света"     


TLPROM- 50-5 УТ00004537 ООО "Технологии  шт. 6   


  света"     


TL-ЭКО 236/50 PR IP65 (S5E) УТ000009477 ООО "Технологии  шт. 8   


  света"     
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Поз. Наименование и техническая характеристика 


Тип, марка, 


обозначение  


документа, 


опросного листа 


Код  


продукции 
Поставщик 


Ед.  


измере-


ния 


Кол. 


Масса  


1 ед,  


кг 


Примечание 


 Кабельные изделия        


15 


Кабели силовые пожаробезопасные с медными жилами, с изо-


ляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций по-


ниженной пожарной опасности. 


ВВГнг(А) 5х1,5 


ГОСТ 31996-2012 


 км. 0,355 219,0  


      


ВВГнг(А) 3х1,5  км. 0,287 157,0  


         


16 


Провод низковольтный монтажный с медной луженой токо-


проводящей жилой высокой гибкости класса 4 или 5, комби-


нированной волокнистой и поливинилхлоридной (ПВХ) изоля-


цией 


       


МГШВ 1х0,5   км. 0,022 7,9  


       


       


         


 Электромонтажные устройства и изделия        


17 Коробка распаячная для о/п 100х100х50 мм IP55 (RAL7035, 6 


гермовводов) 


КМ41234 UKO11-100-100- ИЭК шт. 47   


  -050-K41-55      


         


 Материалы        


18 Лоток проволочный, гальванически оцинкованная сталь 50х50х3000 FC5005 ДКС м. 571 0.62  


         


19 Т-образный отвод 50x050, гальванически оцинкованная   ДКС шт. 4   


 сталь        


20 Изгиб под прямым углом 50x050, гальванически оцинкован-


ная сталь 


  ДКС шт. 16   


        


21 Пластина монт. верт., сталь оцинк. по методу Сендзимира 134х150 LP3000 ДКС шт. 65 0,195  


         


22 Скоба TM  для лотка  с основ. 100 мм, сталь оцинк. по ме-


тоду Сендзимира 


TM L=100 BMM1010 ДКС шт. 44 0,31  


        


23 Консоль потолочная CS на лоток с осн.100 , сталь оцинк. по 


методу Сендзимира 


CS BBA1010 ДКС шт. 334 0,5  
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Поз. Наименование и техническая характеристика 
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документа, 
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Код  


продукции 
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Кол. 


Масса  


1 ед,  


кг 


Примечание 


24 Комплект крепежный для проволочного лотка №1  CM350001 ДКС шт. 451   


         


25 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию,  гальва-


нически оцинкованная сталь 


М6 CM100600 ДКС шт. 809 0,004  


        


26 Винт для монтажа проволочных лотков M6x20 M6x20 CM050620 ДКС шт. 809 0,007  


         


27 Шайба для соединения проволочного лотка  CM170600 ДКС шт. 809 0,001  


         


28 Стандартный анкер с болтом M8 М8 CM430850 ДКС шт. 88 0,042  


         


29 Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная 


сталь 


М8х1000 CM200801 ДКС шт. 334 0,35  


        


30 Гайка шестигранная M8,  гальванически оцинкованная 


сталь 


М8 CM110800 ДКС шт. 668 0,005  


        


31 Шайба кузовная M8,  гальванически оцинкованная сталь М8 CM120800 ДКС шт. 668 0,004  


         


32 Стальной забивной анкер M8 М8 CM400830 ДКС шт. 334 0,012  


         


33 Струбцина M8 М8 CM300800 ДКС шт. 334 0,115  


         


34 Пиростикер АСТ-Р  Пирохимика шт. 11   


         


36 Пена монтажная огнестойкая Огнеза  Огнеза(РФ) бал. 5   
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Проверка аппаратуры защиты на предельно отключающую 


способность и быстродействие при срабатывании 
Кроме обеспечения безопасной эксплуатации в нормальном режиме работы, 


необходимо, чтобы электрическая сеть была безопасна и при аварийных режимах. 


Наиболее опасным аварийным режимом являются короткие замыкания (к.з.). 


Аппаратура защиты должна отключать малые токи к.з. и большие токи к.з. При 


длительном воздействии малых токов к.з. возможен нагрев проводников и дальнейший 


пожар. Необходимо чтобы аппаратура сумела отключить эти токи за быстрый 


промежуток времени. При возникновении больших токов к.з. аппаратура может не 


выдержать их воздействия, что тоже приведет к негативным последствиям. 


Для проверки аппаратуры на быстродействие отключения произведем расчет 


однофазных токов (к.з.) в точках с заведомо наименьшими токами однофазного к.з. 


(наиболее удаленные и имеющие большее сопротивление проводников от источника 


питания и большие значения токов срабатывания защитных аппаратов – точки 


кз1…кзn).  


В проекте показаны точки для расчета токов короткого замыкания. Составляем 


расчетную схему токов к.з. На схеме указываем марку и сечение проводников на 


участках и длины участков. 


Ток трехфазного короткого замыкания определяется по формуле: 


, 


Ток однофазного короткого замыкания определяется по формуле: 


, 


где Iк – ток трех(одно)фазного к.з., А; 


Uф – фазное напряжение сети, В; 


Zва – активное сопротивление контактов автоматического выключателя, Ом; 


Zс – полное сопротивление фазный провод – нулевой провод, Ом. 


При расчете тока короткого замыкания в большинстве случае можно принять 


сопротивление трансформатора Zт равным 0. 


Данная формула допускает погрешность полученных результатов в 


пределах ±10%.  


Главной составляющей этой формулы является полное сопротивление цепи фазный 


провод – нулевой провод Zc. 


Zc = Zпхl, 


Где Zп - полное сопротивление петли «Фаза - 0»; 


L – длина линии, м. 


Полное сопротивление петли «Фаза - 0», для медного провода …х1,5 принимается 


равным 29,1 Ом/км. (Согласно табл.7.6 «Справочник по расчету проводов и кабелей») 


Zп = 29,1 Ом/км. 


Активное сопротивление контактов автоматического выключателя берем по 


таблице: 
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10/ДО/20-ЭО.Р 
Лист 


      
2 


Изм Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 


I ном. авт. 


выкл, А 
1 2 6 10 13 16 20 25 32-40 50 и более 


R авт., Ом 1,44 0,46 0,061 0,014 0,013 0,01 0,007 0,0056 0,004 0,001 


Прим.: «Определение активного сопротивления контактов автоматических выключателей 


не указанных в таблице, определяется методом интерполяции.» 


 


 
Рис.1 – Расчетная схема токов однофазного к.з. 


 


 
Рис.2 – Расчетная схема токов трехфазного к.з. 


 


Определим сопротивления проводников до точек короткого замыкания и 


представим в виде таблицы 1. При определении величины ZС учитываем, что сечение 


фазного проводника равно сечению нулевого проводника. В таблице ток IЭ.Р. это ток 


электромагнитного максимального расцепителя, срабатывающий при токе к.з. 


принимается из заводских характеристик. Если нет специальных требований, то 


принимается равным значению IН.Р. 


Определим полное сопротивление до точки короткого замыкания. 


 


Табл. 1 


Участок сети 
Длина, 


l м. 


Zп, 


Ом 


Zва, 


Ом 


ZС, 


Ом 
Iк, А 


IЭ.Р., 


А 


Iк/ 


IЭ.Р. 


Время 


сраба-


тыва-


ния, с 


МС освещения заливки ЛАФ-3 


от ЩР-6 авт.I – последний в 


линии светильник (ф. n1) 


46 29,1 0,46 1,14 211 2 106 ≤0,2 


МС освещения формовочного 


зала от ЩР-ТП-4 авт. №5 – 


последний в линии светильник 


86 29,1 1,44 2,5 97 1 97 ≤0,2 







 
 


 
 
 


В
за


м
е
н
 и


н
в
.№


  


 


 


 


 


 


П
о
д


п
и
с
ь
 и


 д
а
та


 


 


И
н
в
.№


 п
о
д


л
  


 


 


 


 


 


      


10/ДО/20-ЭО.Р 
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Изм Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 


(ф. n2) 


Освещение пескометов  – 


последний в линии светильник 


(ф. n3) 


44 29,1 0,36 1,28 232 3 77 ≤0,2 


ЩО ф-ки 2 к-ра. ЩС-26 – 


последний в линии светильник 


(ф. n4.1) 


41 29,1 1,44 1,19 145 1 145 ≤0,2 


ЩО ф-ки 2 к-ра. ЩС-26 – 


последний в линии светильник 


(ф. n4.2) 


39 29,1 1,44 1,14 147 1 147 ≤0,2 


ЩО: формовка 2-го участка; 


второй уровень ЛАФ-2 


(раздача); подвижные наждаки 


и ресивер - последний в линии 


светильник (ф. n5) 


49 29,1 0,36 1,43 123 3 41 ≤0,4 


ЩО: формовка 2-го участка; 


второй уровень ЛАФ-2 


(раздача); подвижные наждаки 


и ресивер - последний в линии 


светильник (ф. n7) 


76 29,1 0,061 2,21 97 6 16 ≤0,4 


ЩО: формовка 2-го участка; 


второй уровень ЛАФ-2 


(раздача); подвижные наждаки 


и ресивер - последний в линии 


светильник (ф. n11) 


21 29,1 0,46 0,61 206 2 103 ≤0,4 


Автомат освещения ЩС37 


Ф408 - последний в линии 


светильник (ф. n6) 


41 29,1 0,26 1,19 152 4 38 ≤0,4 


Освещение заливки 1-го 


конвейер - последний в линии 


светильник (ф. n8) 


38 29,1 0,36 1,11 150 3 50 ≤0,4 


Освещение площадки перед 


воротами - последний в линии 


светильник (ф. n9) 


19 29,1 0,46 0,55 218 2 109 ≤0,4 


ЩО ЛАФ-5 от ЩР-20 Гр.1 – 


последний в линии светильник 


(ф. n10) 


94 29,1 0,46 2,74 119 2 60 ≤0,2 


Освещение ворота №4 - 


последний в линии светильник 


(ф. n12) 


12 29,1 0,46 0,35 272 2 136 ≤0,4 


ЩО заливка 2-го конвейера 


- последний в линии 


светильник (ф. n13) 


37 29,1 0,36 1,08 153 3 51 ≤0,4 


 







Дата 28.04.2020


Цех РЛЗ







Цех РЛЗ


Титульный лист 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Оглавление 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Описание 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Местность 1


Строение 1


Перечень светильников 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Местность 1 - Строение 1 - Этаж 1


Помещение 1


План расположения светильников 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Склад готовой продукции / Горизонтальная освещенность 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Площадка перед воротами / Горизонтальная освещенность 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Ворота / Горизонтальная освещенность 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заливка 1-го конвейера / Горизонтальная освещенность 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


500 лк / Горизонтальная освещенность 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


300 лк / Горизонтальная освещенность 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Формовочно-заливочный-выбивной участок / Горизонтальная 


освещенность


24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


500 лк / Горизонтальная освещенность 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


500 лк / Горизонтальная освещенность 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


500 лк / Горизонтальная освещенность 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


500 лк / Горизонтальная освещенность 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


500 лк / Горизонтальная освещенность 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Общая расчетная поверхность / Горизонтальная освещенность 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 







Цех РЛЗ


3


Описание


ООО "Технологии света"


Завод светодиодных 


светильников 


г. Таганрог, Мариупольское 


шоссе, 71Л


T +7 (863) 298-73-37             


F +7 (918) 586-42-86


sale@tl-led.ru, project@tl-led.ru







Строение 1


Перечень светильников


Цех РЛЗ


4


1098070 lm


ΦВсего


7347.5 W


PВсего


149.4 lm/W


Светоотдача


шт. Изготовитель № изделия ИндексСветоотдачаΦPНазвание артикула


6 ООО 


"Технологии 


света"


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 115 5K 


К50


153.9 lm/W17393 lm113.0 WУТ000010380


5 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 105 5K 


D


153.6 lm/W15710 lm102.3 WУТ000010228


3 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 115 5K 


D


155.3 lm/W17578 lm113.2 WУТ000010232


11 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 135 5K 


D


147.9 lm/W19853 lm134.2 WУТ000010236


2 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 150 5K 


D


156.2 lm/W23745 lm152.0 WУТ000010249


5 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 205 5K 


D


153.6 lm/W31420 lm204.6 WУТ000010265







Строение 1


Перечень светильников


Цех РЛЗ


5


шт. Изготовитель № изделия ИндексСветоотдачаΦPНазвание артикула


1 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 255 5K 


D


147.9 lm/W39704 lm268.4 WУТ000010273


5 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 330 5K 


D


152.0 lm/W48641 lm320.0 WУТ000010285


6 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-PROM 


SM 80 5K D


152.4 lm/W11982 lm78.6 WУТ000010357


6 ООО 


«Технологии 


света»


Промышле


нный 


светильник 


TL-


PROM-50-5


126.0 lm/W5945 lm47.2 WУТ000004537


8 ООО 


«Технологии 


света»


Светильник 


светодиодн


ый TL-ЭКО 


236/50 PR 


IP65 (S5E)


125.0 lm/W6126 lm49.0 WУТ000009477







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


План расположения светильников


Цех РЛЗ


6







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


7


Изготовитель ООО "Технологии 


света"


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 115 5K К50


Название артикула УТ000010380


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


5.553 m 54.966 m 10.000 m 1


27.529 m 55.023 m 10.000 m 2


38.573 m 54.977 m 10.000 m 3


49.573 m 54.977 m 10.000 m 4


60.573 m 54.977 m 10.000 m 5


16.569 m 55.005 m 10.000 m 52







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


8


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 205 5K D


Название артикула УТ000010265


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


69.288 m 54.100 m 5.000 m 6


69.311 m 51.318 m 5.000 m 7


18.483 m 34.301 m 6.000 m 22


23.362 m 34.322 m 6.000 m 23


28.203 m 34.253 m 6.000 m 24







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


9


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 255 5K D


Название артикула УТ000010273


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


86.285 m 59.575 m 5.000 m 8







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


10


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 150 5K D


Название артикула УТ000010249


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


0.710 m 47.472 m 5.000 m 9


2.354 m 47.464 m 5.000 m 10







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


11


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 135 5K D


Название артикула УТ000010236


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


15.175 m 42.127 m 5.000 m 11


19.910 m 42.104 m 5.000 m 12


24.595 m 42.104 m 5.000 m 13


29.262 m 42.110 m 5.000 m 14


33.943 m 42.113 m 5.000 m 15


38.628 m 42.113 m 5.000 m 16


43.359 m 42.077 m 5.000 m 17


48.528 m 42.104 m 4.000 m 18


53.792 m 42.099 m 4.000 m 19


60.326 m 42.110 m 2.500 m 20


65.137 m 42.100 m 2.500 m 21







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


12


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Светильник 


светодиодный TL-ЭКО 


236/50 PR IP65 (S5E)


Название артикула УТ000009477


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


21.754 m 31.129 m 4.000 m 25


33.793 m 31.141 m 4.000 m 26


36.777 m 27.609 m 4.000 m 27


30.778 m 27.584 m 4.000 m 28


24.775 m 27.576 m 4.000 m 29


18.755 m 27.591 m 4.000 m 30


18.736 m 31.102 m 4.000 m 53


30.825 m 31.143 m 4.000 m 54







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


13


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-


PROM-50-5K (Д)


Название артикула УТ000004537


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


15.501 m 22.997 m 15.000 m 31


24.480 m 22.961 m 15.000 m 32


33.459 m 22.997 m 15.000 m 33


42.382 m 22.980 m 15.000 m 34


51.399 m 22.949 m 15.000 m 35


60.371 m 22.959 m 15.000 m 36







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


14


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 330 5K D


Название артикула УТ000010285


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


14.775 m 13.336 m 4.000 m 37


22.290 m 13.336 m 4.000 m 38


29.775 m 13.333 m 4.000 m 39


37.315 m 13.352 m 4.000 m 40


44.841 m 13.280 m 4.000 m 41







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


15


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 105 5K D


Название артикула УТ000010228


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


58.600 m 9.200 m 4.000 m 42


65.530 m 9.248 m 4.000 m 43


69.005 m 11.169 m 4.000 m 44


62.060 m 9.267 m 4.000 m 55


68.998 m 9.266 m 4.000 m 56







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


16


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 115 5K D


Название артикула УТ000010232


Отдельные светильники


X Y Монтажная 


высота


Светильни


к


76.388 m 9.034 m 4.000 m 45


79.397 m 9.016 m 4.000 m 46


82.400 m 9.037 m 4.000 m 47







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1


План расположения светильников


Цех РЛЗ


17


Изготовитель ООО «Технологии 


света»


№ изделия Промышленный 


светильник TL-PROM 


SM 80 5K D


Название артикула УТ000010357


Отдельные светильники


X Y Монтажная 
высота


Светильни
к


53.320 m 28.345 m 2.500 m 48


60.381 m 28.384 m 2.500 m 49


67.474 m 28.370 m 2.500 m 50


69.630 m 25.271 m 4.000 m 51


56.886 m 28.375 m 2.500 m 57


63.939 m 28.345 m 2.500 m 58







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


Склад готовой продукции


Цех РЛЗ


18


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


Склад готовой продукции


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


125 lx 39.7 lx 347 lx 0.32 0.11 S3


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


Площадка перед воротами


Цех РЛЗ


19


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


Площадка перед воротами


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


518 lx 267 lx 759 lx 0.52 0.35 S4


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


Ворота


Цех РЛЗ


20


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


Ворота


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


512 lx 310 lx 671 lx 0.61 0.46 S5


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


Заливка 1-го конвейера


Цех РЛЗ


21


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


Заливка 1-го конвейера


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


521 lx 195 lx 1908 lx 0.37 0.10 S6


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


500 лк


Цех РЛЗ


22


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


500 лк


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


522 lx 428 lx 581 lx 0.82 0.74 S7


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


300 лк


Цех РЛЗ
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Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


300 лк


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


285 lx 119 lx 431 lx 0.42 0.28 S8


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


Формовочно-заливочный-выбивной участок


Цех РЛЗ


24


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


Формовочно-заливочный-выбивной участок


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


68.5 lx 36.4 lx 137 lx 0.53 0.27 S9


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


500 лк


Цех РЛЗ


25


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


500 лк


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


530 lx 113 lx 1215 lx 0.21 0.093 S10


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


500 лк


Цех РЛЗ


26


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


500 лк


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


576 lx 190 lx 1287 lx 0.33 0.15 S11


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


500 лк


Цех РЛЗ


27


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


500 лк


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


551 lx 257 lx 787 lx 0.47 0.33 S12


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


500 лк


Цех РЛЗ
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Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


500 лк


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


524 lx 270 lx 710 lx 0.52 0.38 S13


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


500 лк


Цех РЛЗ


29


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


500 лк


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


562 lx 354 lx 738 lx 0.63 0.48 S14


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)







Строение 1 · Этаж 1 · Помещение 1 


Общая расчетная поверхность


Цех РЛЗ


30


Свойства Ē Eмин Eмакс g1 g2 Индекс


Общая расчетная поверхность


Горизонтальная освещенность


Высота: 0.800 m


167 lx 10.1 lx 1253 lx 0.060 0.008 S15


Эффективный профиль: Предварительные настройки DIALux, Стандарт (офис)
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