	
	Пункт 1
	                                   Тендерная заявка № 1682 от 13.09.2023 г.
                                 ООО «РЛЗ», ОГЭ, ДО
Россия, 344029, г. Ростов-н        Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2,
                                    тел. 227-85-28

                        Заказчик

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов:
Контактные лица: 
Начальник ДО:                            Шпынёв Андрей Викторович, 8 (863) 227-85-28     E-mail: lz005241@oaorsm.ru

Гл. энергетик  – начальник отдела:  Давиденко Евгений Анатольевич, 8 (863) 250-33-59    E-mail: lz005295@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	на монтаж и наладку внутреннего противопожарного водопровода в «Здании производственном складе,  площадью 841,9 м2. Литер АЩ инв.№00000134. 

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Расчет осуществляется согласно договору после поставки товара, предоставления товарной накладной, счета-фактуры или УПД в течение времени, согласованном в договоре, по счету, выставленному подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней.

	
	Пункт 4
	Требования: согласно заявке на обеспечение материалом и чертежу
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 EMBED AcroExch.Document.11  [image: image2.emf]ТЗ монтаж  противопожарного водопровода.pdf



	
	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«27» сентября 2023 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«27» сентября 2023 г

	
	Пункт 7
	Дата проведения аукциона

	
	«28» сентября 2023 г

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по общей оценке контрагента: 

- за коммерческую сторону предложения; 

- за срок исполнения предложения;
- за качественную сторону предложения.

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ДО заключает договор/дополнение к договору с победителем  тендера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления необходимых уставных документов победителя.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	Заказчик тендера:

              Гл. энергетик – начальник отдела                                                                    Давиденко Е.А.
Руководитель заказчика тендера: 

Заместитель главного инженера                                                                Сергеев Е.Н.
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1. Общая часть 


1.1. Рабочая документация реконструкции системы внутреннего противо-


пожарного водопровода на объекте: Здание производственное, склад, площадью 


841,9 м2. Литер АЩ инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – 


Дону, ул. Менжинского, 2И разработана индивидуальным предпринимателем 


Лупаносовым Владимиром Витальевичем, имеющим допуск СРО на выполнение 


данного вида работ. 


1.2. Исходными данными для проектирования послужили чертежи, а также тех-


ническое задание, выданные заказчиком. 


Проект разработан в соответствии с требованиями: 


– Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 


требованиях пожарной безопасности»; 


– «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвер-


ждённые постановлением Правительства России от 16.09.2020 г. N 1479; 


– СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки 


низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 


– СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые зда-


ния»; 


– СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний про-


тивопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; 


– ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руко-


водство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. 


Методы испытаний на работоспособность»; 


– СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы по-


жарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нор-


мы и правила проектирования»; 


– СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки 


пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 


– СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень 


зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автомати-


ческими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 


Требования пожарной безопасности»; 


– ГОСТ 12.2.037-78 «Система стандартов безопасности труда. Техника по-


жарная. Требования безопасности»; 


– ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 


техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; 


- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 


2020 года  № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федера-


ции»; 


- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное проти-
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вопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; 


– СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к экс-


плуатации»; 


– ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Об-


щие технические требования. Методы испытаний»; 


– ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие техни-


ческие требования. Методы испытаний»; 


– ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. 


Общие технические требования. Методы испытаний»; 


– ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожар-


ные. Общие технические требования. Методы испытаний»; 


– ГОСТ Р 51049-2019 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Об-


щие технические требования. Методы испытаний»; 


– ГОСТ Р 53331-2009 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Об-


щие технические требования. Методы испытаний»; 


– СП 30.13330.2020  «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 


– СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 


– ГОСТ 34059-2017 «Устройство систем отопления, горячего и холодного 


водоснабжения. Общие технические требования»; 


– ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основ-


ные типы, конструктивные элементы и размеры»; 


– СП 75.13330.2011 «СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и 


технологические трубопроводы»; 


– СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и 


сооружений от коррозии»; 


– СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»; 


– СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; 


– «Правила устройства электроустановок»; 


– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 


утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. N 6; 


– «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом об-


служивании и ремонте технологического оборудования», утверждённые прика-


зом Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н; 


– ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознава-


тельная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; 


– ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сиг-


нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 


применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испыта-


ний»; 


– «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», 
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утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. N 883н; 


– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 


требования»; 


– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-


тельное производство»; 


- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей доку-


ментации; 


- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.08 г. «О составе разделов 


проектной документации и требованиях к их содержанию»; 


1.3. При проектировании приняты проектные решения, оборудование и матери-


алы, соответствующие последним достижениям отечественной науки и техники. 


  1.4. В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сер-


тификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и сертификаты пожар-


ной безопасности Российской Федерации. 


2. Краткая характеристика объекта 


Помещения зданий производственных, склада, площадью 841,9 м2. Литер 


АЩ инв.№ 00000134, расположенных по адресу: г. Ростов – на – Дону, ул. Мен-


жинского, 2И, представляют собой часть здания цеха со встроенными одно- и 


двухэтажными помещениями. Наружные стены цеха выполнены из кирпича и 


комбинированных панелей, они не являются несущими. Несущий каркас выпол-


нен из железобетонных и металлических колонн и балок, крыша скатная. Стены 


пристроенных помещений выполнены из кирпича. Межэтажные перекрытия же-


лезобетонные, фундаменты ленточные, полы наливные. Внутренняя отделка вы-


полнена штукатуркой, окрашена. 


На всех этажах расположены помещения производственного и складского 


назначения. Степень огнестойкости – III. 


В соответствии с пунктом 7.6 таблицы 7.2 СП.10.13130.2020 производ-


ственные здания III степени огнестойкости со строительным объёмом менее 150 


000 м3 оснащаются системой внутреннего противопожарного водопровода с 


расходом 2 струи по 2.6 л/с 


С целью повышения уровня противопожарной защиты помещении и ту-


шения возможных очагов горения в здании производственном, складе, площа-


дью 841,9 м2. Литер АЩ инв.№ 00000134, расположенных по адресу: г. Ростов – 


на – Дону, ул. Менжинского, 2И, предусмотрены ручные (первичные) средства 


пожаротушения (огнетушители), и пожарные краны, установленные на внутрен-


нем противопожарном водопроводе) и силы и средства Ведомственной пожар-


ной охраны ООО «КЗ «Ростсельмаш». 
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3. Основные проектные решения, расчет параметров и принцип работы 


насосной станции внутреннего противопожарного водопровода 


 


3.1. Насосная станция внутреннего противопожарного водопровода пред-


назначена для приведения в соответствие с действующими нормами и правила-


ми существующей системы внутреннего противопожарного водопровода. 


3.2. Проектируемая на объекте насосная станция противопожарного во-


допровода включает в себя: 


Насосные агрегаты для внутреннего противопожарного водопровода; 


обвязку узлов и агрегатов насосной станции; 


запорную арматуру на вводах водопровода и выходах на этажи; 


автоматизацию насосной станции; 


установку устройств дистанционного пуска в каждом шкафу с пожарным 


краном, служащих для дистанционного включения рабочего насоса;  


включение резервного насоса в случае отказа пуска рабочего насоса или не 


создания им расчетного давления в течение 10 сек. 


3.3. Внутренний противопожарный водопровод предназначен для ликвида-


ции небольших очагов пожара и подачи сигнала о пожаре в помещение с кругло-


суточным дежурством персонала. 


В качестве огнетушащего вещества принята вода, как наиболее экономич-


ное, эффективное и экологически чистое огнетушащее вещество.  


В существующей системе установлены пожарные краны и пожарные рукава 


DN 50, пожарные рукава имеют длину 20 м, выходное отверстие пожарных ство-


лов имеет диаметр 13 мм. 


3.4. Согласно таблице 7.2 СП10.13130.2020 для производственного пред-


приятия III степени огнестойкости объёмом менее 150 000 м3  количество ПК-с, 


одновременно используемых при тушении пожара, равно 2 шт., минимальный 


расход воды на пожаротушение диктующего ПК-с – 2,6 л/с. Общий расчётный 


расход на пожаротушение равен 2,6х2=5,2 л,с. 


3.5.  Расчетное время пожаротушения принято 1 ч согласно п. 4.1.10 СП 


10.13130.2020. 


3.6.  Гидравлический расчет установки выполнен в соответствии с СП 


30.13330.2020 и с учетом таблиц Шевелева Ф.А. "Таблицы для гидравлического 


расчета стальных, чугунных, асбоцемнтных, пластмассовых и стеклянных водо-


проводных труб". 


В результате гидравлического расчета потребный напор при расходе 5,2 


л/с составил 23,04 м. 


Поскольку наружная сеть водоснабжения ООО «Ростсельмашэнерго» не 


обеспечивает на вводе в здание  потребный напор и расход, проектом в качестве 
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основного водопитателя принята наружная сеть водоснабжения ООО «Рост-


сельмашэнерго с гарантированным напором 10 м и проектируемая автоматиче-


ская насосная станция "Шторм Ф" 1/1  IVL DFCLT16+АВР+Эз PB228 c электродви-


гателями суммарной мощностью 5,5 кВт (суммарная мощность станции 8 кВт), 


развивающие при расходе 5,2 л/с до 48 м.  


В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы системы 


внутреннего противопожарного водопровода заполнены водой. 


Пожарные насосы ВПВ следует относить ко II категории по степени обес-


печенности подачи воды в соответствии с СП 8.13130.2020. 


3.7. Принцип действия установки при работе с пожарными кранами сле-


дующий: 


при визуальном обнаружении небольших очагов загорания следует раз-


мотать пожарный    рукав, пожарный ствол направить в зону горения, вручную 


открыть вентиль у пожарного крана и открыть защитную крышку ручного по-


жарного извещателя. Извещатель "УДП-513-3М", установленный в шкафах по-


жарных кранов( или на расстоянии не более 0,5 метров от него) находится в ре-


жиме одиночных миганий встроенного светодиода с периодом около 4-х секунд 


и потреблением тока до 50 мкА. Извещатель имеет степень защиты IP40. 


При нажатии на кнопку светодиод извещателей переходит в режим по-


стоянного свечения, что подтверждает прием сигнала приемно-контрольным 


прибором. Импульс от ручного пожарного извещателя формирует командный 


импульс на блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10», который 


уже посредством реле посылает импульс на включение в схему автоматическо-


го включения основного насоса. 


Сигнал автоматического и дистанционного пуска должен поступать на 


насосный агрегат после автоматической проверки давления воды в системе. 


Пусковой ток поступает на соответствующие контакты «ручной пуск» в суще-


ствующем шкафу управления.  


Кроме того, автоматический запуск насосов происходит при падении 


давлении в системе, которое происходит при открытии крана и начала движения 


воды по трубопроводу.  


Дополнительно следует предусмотреть запуск насосов от извещателей 


системы пожарной сигнализации, установленных на этаже. 


Насос забирает воду из вводного трубопровода и нагнетает её в сеть тру-


бопроводов противопожарного водопровода. Вода начинает поступать на очаг 


пожара. Если в течение 10 секунд рабочий насос не включится или не создаст 


расчетного напора, то включится резервный насос. 


3.8. Для автоматизации и сигнализации о работе внутреннего противопо-


жарного водопровода на объекте используется комплект устройств интегриро-


ванной системы охраны "Орион", выпускаемых ЗАО НВП "Болид", г. Королев Мос-
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ковской области, уже установленный на объекте.  Все устройства системы соот-


ветствуют требованиям пожарной безопасности, имеют сертификаты пожарной 


безопасности и сертификаты соответствия. 


3.11. Основные функции управления насосами осуществляет существую-


щий в системе сборный шкаф управления (комплектный с насосной станцией) и 


обеспечивает:  


• управление пожарными, дренажными и жокей-насосами;  


• управление задвижками;  


• диспетчеризацию при помощи контактов;  


• световую и звуковую сигнализацию.  


3.12. Основной задачей системы является пуск насосных агрегатов по 


числу основных.  


Как только система получила какой-либо сигнал о пожаре, шкаф перехо-


дит в режим «Пожар». Через установленное в настройках время происходит за-


пуск основных насосов. Пуск насосов производится последовательно, через за-


данную выдержку времени (выдержка времени настраивается). Если в процессе 


пуска и работы возникает блокировка одного из основных насосов по какой-


либо причине, заблокированный насос останавливается, и вместо него через за-


данную выдержку времени автоматически включается резервный насос. При 


этом всегда учитывается количество насосов, включённых вручную.  


3.13. Все устройства системы предназначены для круглосуточной работы.    


Внутренний противопожарный водопровод относятся к потребителям 


первой категории надежности электроснабжения и, согласно ПУЭ, обеспечива-


ется двумя независимыми источниками электроснабжения. Защита электриче-


ских цепей выполняется согласно ПУЭ. 


3.14. Электропроводки выполняются кабелем не распространяющим го-


рение, прокладываемым в гофрированных трубах ПВХ в составе ОКЛ в соответ-


ствии с требованиями п.2 ст. 82 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 


пожарной безопасности», шаг крепежа выбирается согласно требований ин-


струкции по монтажу ОКЛ «Ростов». «Согласно подпункту 7.4.20 ПУЭ для поме-


щений класса пожароопасных зон П-IIа могут применяться электрические аппа-


раты, приборы, шкафы (При установке в них аппаратов и приборов, не искрящих 


по условиям работы) и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки не 


менее IP44. При этом допускается изменять степень защиты оболочки от про-


никновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в 


которой аппараты и приборы устанавливаются. 


Таким образом, исходя из того, что при эксплуатации воздействие капель, 


брызг и струй на электротехнические устройства отсутствует, принимаем мини-


мальный класс защиты оболочки.  


3.15. Для обеспечения безопасности людей электрооборудование систе-
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мы должно быть надежно заземлено (занулено) в соответствии с требованиями 


ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование. В здании уже 


предусмотрена существующая система заземления, подключена в помещении 


насосной станции. 


3.16 На дверцах шкафов пожарных предусмотрена маркировка и знаки 


для обеспечения безопасности объекта согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Система 


стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-


метка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические тре-


бования и характеристики. Методы испытаний». На основную дверцу приклеива-


ется знак F02 (Пожарный кран), на дверцу с огнетушителем – знак F04 (Огнету-


шитель). 


3.17 Каждый пожарный шкаф оснащается огнетушителями. Выбор огне-


тушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с 


положениями ППР-1479 в зависимости от огнетушащей способности огнетуши-


теля, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также 


класса пожара. В случае, если в силу конструктивных особенностей, невозможно 


установить совместный шкаф для крана и огнетушителя, огнетушитель устанав-


ливается на кронштейне в непосредственной близости от пожарного крана. 


Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными 


средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX 


Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об 


утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 


9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», 


ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. 


Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническо-


му обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»., а так-


же обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и 


своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 


Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 


должны иметь соответствующие заряды:  


для пожаров класса A (твёрдые горючие вещества) и класса Е (компью-


терная техника и электрооборудование до 380В) - порошок ABCE;  


Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен разме-


рами возможных очагов пожара.  


4. Гидравлический расчет системы противопожарного водопровода. 


Гидравлический расчет водопроводной сети проведен с целью определе-


ния необходимого напора и расхода воды для обеспечения требуемых показате-


лей работы насосов противопожарного водопровода. 


Согласно таблицам 7.1, п.4 СП 10.13130.2020 и табл.7.3 для расчета требу-
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емых нормативных показателей системы внутреннего противопожарного водо-


провода даны следующие данные: 


Требуемое давление у диктующих клапанов при диаметре пожарного за-


порного клапана 50мм с длиной рукавов 20 м, диаметром выходного отверстия 


пожарного ствола 13мм и высотой компактной части струи 12 м – составляет 


0,21 МПа. в соответствии с таблицей 7.3 СП 10.13130.2020.минимальный расход 


из диктующих пожарных кранов – 2х2,6 л/с, и одновременным орошением каж-


дой точки из двух пожарных стволов в соответствии с требованиями ТЗ. 


общий расход воды у двух ПК с учетом потерь и высоты компактной ча-


сти струи при использовании ствола с диаметром выходного отверстия пожар-


ного ствола 13 мм составляет - 5,2 л/с; табл 7.3. СП.10.13130.2020; 


высота расположения самых высоко расположенных участков трубопро-


водов – 5,5 м; 


На одном стояке установлен один пожарный кран, т.е. работа пожарных 


стволов осуществляется от двух разных стояков здания п.6.2. 2 СП 


10.13130.2020. 


Время работы пожарных кранов принято 1 ч., п.6.1.23.СП.10.13130.2020 


 


Диаметр трубопроводов и стояков принимается по существующим диа-


метрам на объекте в местах подключения 


Потери напора на расчетных участках трубопровода определяются при помощи 


таблиц Шевелёва 


 
Исходные данные: 


Внутренний диаметр трубопровода: 65 мм 


Эквивалентная шероховатость трубопровода: 0.1 мм 


Длина трубопровода: 39 м 


Кинематическая вязкость жидкости: 0.000001 кв.м/с 


Расход жидкости: 312 л/мин 


 


Вычислено: 


Площадь сечения трубопровода: 0.00502656 кв.м 


Относительная шероховатость трубопровода: 0.00125 


Скорость течения жидкости: 1.57 м/с 


Число Рейнольдса: 82760.376878024 


Режим течения: Турбулентный 


Коэффициент гидравлического трения: 0.023467765554853 


Потери напора по длине: 2.413 м 



http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=15
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Потери напора по высоте. 


Исходные данные: 


Внутренний диаметр трубопровода: 65 мм 


Эквивалентная шероховатость трубопровода: 0.1 мм 


Высота трубопровода: 5.5 м 


Кинематическая вязкость жидкости: 0.000001 кв.м/с 


Расход жидкости: 312 л/мин 


 


Вычислено: 


Площадь сечения трубопровода: 0.00502656 кв.м 


Относительная шероховатость трубопровода: 0.00125 


Скорость течения жидкости: 1.57 м/с 


Число Рейнольдса: 82760.376878024 


Режим течения: Турбулентный 


Коэффициент гидравлического трения: 0.023467765554853 


 


Потери напора по высоте: 0.1281 м 


 


Необходимый напор для создания нормативного давления у пожарного 


крана: 


Pнс=Р1+Р2+Р3+Р4+Р6+Р7-Р8 м. 


 где: 


Р1 – геометрическая высота диктующего пожарного крана на 1-м этаже – 1,5 


м; 


Р2 – свободный напор у пожарного крана – 21 м, 


Р3+Р4 (Δh) – суммарные линейные потери напора на трение в распредели-


тельных и питающих трубопроводах с учетом местных сопротивлений, - 2,54 м., 


Р6 – потери напора на вводе – 3 м; 


Р7 – потери напора в насосной станции – 5 м; 


Р8 – гарантированный напор на вводе в здание – 10 м; 


 


Pнс =1,5+21+2,54+3+5-10= 23,04 м 


Q=5,2 л/с * 3600/1000=18,72 м3/ч 


Так как величина гарантированного напора, равная 10 м, меньше величи-


ны требуемого напора, то необходимо установить насос, обеспечивающий со-


здание напора. 


На объекте проектом предусматривается автоматическая насосная стан-


ция "Шторм Ф" 1/1  IVL DFCLT16+АВР+Эз PB228 c электродвигателями суммар-


ной мощностью 5,5 кВт (суммарная мощность станции 8 кВт) (Hmax=48м, 


Qmax=18,72 л/с), чьи характеристики соответствуют полученным в результате 



http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=15
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расчёта. 


 


Максимальное рабочее давление на ручном пожарном стволе при ис-


пользовании ПК не должно превышать 


P≤R/2S, 


где R - реактивная сила, Н; 


S - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм 


(132,66мм2); 


P - давление на ручном пожарном стволе, МПа. 


Реактивная сила струи должна быть не более: 


- при использовании ПК-с - 200 Н; 


- при использовании ПК-м - 100 Н. 


200/(2*132,66)=0,75 


0,331≤0,75, 


Неравенство выполняется, следовательно рабочее давление не превы-


шает указанных параметров. Расчетное гидростатическое давление в самостоя-


тельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превы-


шать 0,6 МПа. 


Фактическую высоту компактной части струи установим по формуле (3) 


из п 7.16 СП.10.13130.2020 


 
 


где,  


Нр- расчетная компактная часть водяной струи, м; 


Р- давление на пожарном стволе, МПа. 


При расчетах следует принимать α=0,82, а значения ϕ по таблице 7.4. 


СП.10.13130.2020. ϕ= 0,0165 для ствола с выходным диаметром, равным 13мм. 


Нр=100*0,82*0,33/(1+100*0,0165*0,33) = 17,78м. 


Полученное значение Нр= 17,78 м превышает значение минимальной вы-


соты компактной части струи, установленной п. 7.15 СП.10.13130.2020 и равный 


6 м для в жилых, общественных и административных зданиях промышленных 


предприятий высотой до 50 м включительно. 


Поскольку давление у ПК не превышает 0,45 МПа, то между пожарным 


клапаном и соединительной головкой не следует предусматривать установку 


диафрагм.  


Сводные гидравлические параметры системы приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 


Наиме-


нование 


Объекта 


Коли-


че-


ство 


струй 


Тип 


наконеч-


ника по-


жарного 


ствола. 


Требуемый 


напор у 


пожарного 


крана с 


длиной ру-


кава 20 м. 


Требуе-


мый рас-


ход, 


л/с 


(Q) 


Требуемый 


напор в сети, 


м. вод. ст. 


(H) 


Литер 


АЩ 
2  


РС-50, 13 


мм 


 


21 


 


5,2 - по-


жарные 


краны 


(2х2.6) 


 


23,04 


 


В соответствии с данным, полученными от заказчика, а так же опираясь 


на технические характеристики водопровода, и показания измерительных при-


боров, напор наружной сети водоснабжения ООО «Ростсельмашэнерго». Гаран-


тированно составляет 10 м. вод. ст., следовательно, установка насоса-


повысителя до момента испытаний вновь смонтированной системы требуется 


для нормативной работы системы. В здании предусматривается установка 


насосной станции, к которой подключены магистрали внутреннего противопо-


жарного водопровода. 


5. Система автоматизации внутреннего противопожарного водопрово-


да. 


Исходя из требований пункта 15.1 СП 10.13130.2020 в здании производ-


ственном, складе, площадью 841,9 м2. Литер АЩ инв.№ 00000134, расположен-


ных по адресу: г. Ростов – на – Дону, ул. Менжинского, 2И необходимо оборудо-


вать автоматический, дистанционный и ручной пуск системы внутреннего про-


тивопожарного водопровода в соответствии с пунктом 6.1.6 СП 10.13130.2020. 


Для устройства дистанционного пуска системы внутреннего противопо-


жарного водопровода в здании производственном, складе, площадью 841,9 м2. 


Литер АЩ инв.№ 00000134, расположенных по адресу: г. Ростов – на – Дону, ул. 


Менжинского, 2И предусмотрен монтаж извещателей пожарных ручных внутри 


каждого пожарного шкафа, соединение их посредством негорючего кабеля 


КПСнг(А)-FRLS в составе ОКЛ с блоком приемно-контрольным охранно-


пожарным «Сигнал-10», который соединен со шкафом управления расположен-


ным в помещении насосной станции. 
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6. Особенности эксплуатации и технического обслуживания внутренне-


го противопожарного водопровода. 


Регламент и периодичность технического обслуживания 


противопожарного водопровода 


 (В соответствии с приложением А ГОСТ Р 59643-2021) 


Таблица №2 


 


Перечень работ 


Периодичность 


обслуживания 


Произвести внешний осмотр гидромехани-


ческих технических средств ВПВ и трубопроводов 


на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, 


наличие пломб и т.п. 


Ежемесячно 


Произвести внешний осмотр измеритель-


ной аппаратуры 


Ежемесячно 


Произвести контроль рабочего положения 


затвора запорных устройств 


Ежемесячно 


Проверить автоматическое переключение 


цепей питания с основного ввода на резервный 


Ежемесячно 


Проверить работоспособность насосной 


установки: насосных агрегатов, шкафов управления 


и т.п. 


Ежемесячно 


Проверить выдачу команды при срабатыва-


нии ВПВ на включение всех видов сигнализации и 


оповещения, на включение вентиляционных си-


стем, в том числе и дымоудаления, на управление 


технологическим оборудованием (выдача соответ-


ствующих звуковых и световых сигналов в защи-


щаемые помещения, насосную станцию, диспет-


черскую или пожарный пост и т.п.) 


Ежемесячно 


Проверить работоспособность сигнализа-


ции при неисправности ВПВ или его технических 


средств 


Ежемесячно 


Проверить наличие в диспетчерской (по-


жарном посту), насосной станции и на рабочих ме-


стах дежурного и обслуживающего персонала экс-


плуатационной документации (инструкций, журна-


лов, гидравлических схем, табличек и т.п.) 


Ежеквартально 
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Проверить наличие в помещении насосной 


станции инструкции о порядке включения пожар-


ных насосов и инструкции о порядке действия об-


служивающего персонала при получении сигнала о 


неисправности ВПВ или пожаре, а также общей 


схемы противопожарного водоснабжения и схемы 


обвязки пожарных насосов, таблички на каждом 


запорном устройстве и каждом пожарном насосе с 


их обозначением по гидравлической схеме 


Ежеквартально 


Проверить прочность крепления техниче-


ских средств ВПВ и трубопроводов 


Ежеквартально 


Произвести проверку наличия на техниче-


ских средствах ВПВ табличек или шильдиков с обо-


значением, аналогичным нанесенным на гидравли-


ческой схеме 


Ежеквартально 


Проверить работоспособность ВПВ


 при ручном (местном, дистанционном) 


пуске без подачи воды 


Ежемесячно 


Проверить работоспособность всех


 запорных устройств (открытие-закрытие), в 


том числе и с электроприводом 


Ежеквартально 


Проверить работоспособность ВПВ в авто-


матическом режиме без пуска воды 


Ежемесячно 


Проверить сопротивление защитного за-


земления 


Один раз в год 


Промыть трубопроводы ВПВ Ежегодно 


Произвести метрологическую поверку КИП Ежегодно 


Провести смену воды из резервуаров и тру-


бопроводов 


Один раз в три года 


Провести измерение сопротивления изоля-


ции электрических цепей 


Один раз в три года 


Провести проверку работоспособности ВПВ Один раз в три года 
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Провести гидравлические и пневма-


тические испытания трубопроводов на герме-


тичность и прочность 


Один раз в три года (ес-


ли сеть трубопроводов 


при эксплуатации не 


подвергается корро-


зии); Один раз в два го-


да (при нахождении 


трубопроводов в агрес-


сивной окружающей 


среде) 


Выполнить техническое освидетель-


ствование технических средств ВПВ, у которых ис-


тек срок службы 


Накануне истечения 


срока службы техниче-


ских средств <*> 


Проверка ВПВ на водоотдачу в соответствии с тре-


бованиями ППР 1479. 


Один раз в 6 месяцев. 


<*> Если иное не указано в технической документации на конкретное тех-


ническое средство. 


 


Примечание - Все виды работ по техническому обслуживанию ВПВ, вы-


полняемые специализированной обслуживающей организацией, проводятся в 


присутствии представителя обслуживающего персонала объекта. 


Назначенный срок службы ВПВ не должен быть ниже срока службы каж-


дого из её компонентов. Сроки службы составных элементов ВПВ указаны в 


паспортных данных изделий. Срок службы трубопроводов ВПВ должен состав-


лять не менее 20 лет в соответствии с п 9.6.3 ГОСТ 32388-2013. По результатам 


проверки период эксплуатации всей системы или её отдельных элементов мо-


жет ограничиваться или продлеваться. 


7. Монтаж и испытания системы внутреннего противопожарного водо-


провода. 


 


Монтаж внутреннего противопожарного водопровода выполнять в соот-


ветствии с ГОСТ Р 59643-2021. «Внутреннее противопожарное водоснабжение. 


Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ре-


монту. Методы испытаний на работоспособность» и другими нормативными до-


кументами.  


Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 


водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-


наладочных работ должны выполняться организацией, имеющей выданную в 


установленном порядке лицензию на деятельность по монтажу, техническому 


обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
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сооружений. 


Монтаж системы внутреннего противопожарного водопровода рекомен-


дуется проводить в следующей последовательности: подготовительные работы, 


обмеры защищаемых помещений, определение трасс прокладки и установка 


опорных конструкций для трубопроводов, щитов и пультов; закладка в сооружа-


емые фундаменты, стены и полы труб для скрытых проводок; установка водоза-


порной арматуры, монтаж трубопроводов, их промывка,  установка пожарных 


шкафов, окраска трубопроводов и узлов управления; монтаж насосов, щитов и 


пультов, подключение к ним электрических проводок. 


К подготовительным работам относятся: удаление из помещений горю-


чих строительных отходов, возведение лесов (при необходимости), подготовка 


строительных материалов. 


Трубы в процессе подготовки должны очищаться от следов ржавчины 


при помощи щёток по металлу и шлифовальных машин, при необходимости ме-


ста загрязнений проходятся растворителем при помощи ветоши.  


Для защиты от коррозии и других воздействий трубы покрываются грунт-


эмалью по металлу в два слоя при помощи кисточек, валиков, или же аппаратов 


безвоздушного распыления. 


Монтаж трубопроводов проводить методом сварных соединений. Тип 


сварки. 


Сварку стальных труб следует проводить любым способом, регламенти-


рованным стандартами. 


Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктив-


ные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037. 


При сварке резьбовые поверхности и поверхности зеркала фланцев 


должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла. 


В сварном шве не должно быть трещин, раковин, пор, подрезов, незава-


ренных кратеров, а также пережогов и подтеков наплавленного металла. 


Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необхо-


димо выполнять, как правило, путем сверления, фрезерования или вырубки на 


прессе. 


Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с 


допускаемыми отклонениями + 1 мм. 


Сварочные работы должны выполняться в соответствии с ПТД, разрабо-


танной специалистом сварочного производства, обладающим соответствующей 


квалификацией, и утвержденной руководителем или техническим руководите-


лем организации или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 


сварочные работы. 


Питающие и распределительные трубопроводы  системы внутреннего 


противопожарного водопровода следует проложить с уклоном в сторону слив-
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ного устройства, равным: 


- 0,01 для труб с наружным диаметром до 57 мм; 


- 0,005 для труб с наружным диаметром свыше 57 мм. 


Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается установка 


под опоры металлических прокладок, привариваемых к закладным частям или 


стальным конструкциям. Соединения труб следует располагать на расстоянии не 


менее 200 мм от мест крепления. 


 При проведении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены: 


- прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арма-


туре и приборам; 


- надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих кон-


струкций на основании; 


- возможность их осмотра, промывки и продувки. 


Расстояние от труб до строительных конструкций определяется по табли-


це 7 Постановления Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 N 80 и составляет: 


- не менее 40 мм для труб с наружным диаметром 57 мм; 


- не менее 50 мм для труб с наружным диаметром 57 мм; 


Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций 


должно составлять не менее 2 см. в соответствии с п.14.1.18 СП 10.13130.2020. 


Проходки трубопроводов через ограждающие конструкции должны иметь 


уплотнение из негорючих материалов в следующих случаях: 


- проход из одного взрыво- или пожароопасного помещения в другое; 


- проход из взрыво- или пожароопасного помещения в невзрыво- или не-


пожароопасное; 


- когда по условиям эксплуатации смежные помещения не должны сооб-


щаться друг с другом. 


Устройство проходки труб в пересекаемых ими строительных конструк-


циях должно соответствовать требованиям СП 2.13130.2020 и СП 75.13330.2011 


и выполнено из материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойко-


сти ограждающих конструкций. 


Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 


75.13330.2011 из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел 


огнестойкости ограждающих конструкций 


            Перед проведением испытаний трубопроводы должны быть под-


вергнуты промывке водой из системы. Промывку следует продолжать до устой-


чивого появления чистой воды. Сброс воды должен осуществляться в канализа-


цию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные рукава). 


При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов до-


пускается продувка их сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом 
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Все отверстия в трубопроводах просверливаются прожиг отверстий 


сваркой не допускается. После монтажа все трубы промываются. Работы по 


промывке оформляются актом, предъявляемым при сдаче установки в эксплуа-


тацию. 


Трубопроводы установки внутреннего противопожарного водопровода 


должны быть окрашены в зеленый цвет. По требованию заказчика допускается 


изменение окраски трубопроводов не складских и не производственных поме-


щений. Сигнальная окраска на участках соединения металлических трубопрово-


дов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами или оборудовани-


ем - красный цвет по ГОСТ 14202. Длина окрашиваемого участка трубопровода 


(вместе с фланцем при его наличии) должна быть в пределах от 50 до 200 мм. 


Зазоры в местах пересечения трубопроводами ограждающих конструкции по-


мещении (стен, перегородок, перекрытий) заделываются строительным раство-


ром на всю толщину пересекаемого ограждения, проходы в противопожарных 


преграда заделываются при помощи кабельных проходок требуемого предела 


огнестойкости, изготавливаемых в соответствии с инструкцией производителя. 


Вид, способ, величина испытательного давления, продолжительность, 


оценка испытаний указаны ниже. 


Таблица 3. 


Испытываемое 


средство 


рабочее 


давление 


Pраб, МПа 


Способ  


испытаний 


Коэффициент 


испытательно-


го давления 


Испытательное 


давление 


Рисп, МПа 


Технические 


средства ВПВ*    


(СП 


10.13130.2020) 


 


0,35 


 


 


 


Гидравлич. 
1,5 * 


 


не менее 0,525 


 


Трубопровод 


стальной  
0,35 


Гидравлич. 
1,25 не менее 0,5 


*Относительно паспортного значения рабочего давления на конкретное 


техническое средство 


Величина испытательного давления на герметичность должна соответ-


ствовать рабочему давлению. 


При гидравлическом испытание допускается обстукивание стальных тру-


бопроводов молотком массой не более 1,5 кг, трубопроводов из цветных метал-


лов — молотком массой не более 0,8 кг. При пневматическом испытании обсту-


кивание не допускается.  


Окончательный осмотр производится при рабочем давлении и, как пра-


вило, совмещают этот осмотр с испытанием на герметичность.  
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Испытательное гидравлическое давление на прочность должно быть вы-


держано в течении 5 мин., после чего его снижают до рабочего. 


Испытания признаются удовлетворительными, если не обнаружено про-


течек в разъемных и неразъемных соединениях и падения давления по мано-


метру с учетом изменения температуры в период испытания.  


8. Охрана труда 


8.1. Соблюдение требований охраны труда является необходимым усло-


вием безопасной работы при строительстве, монтаже и эксплуатации системы  


внутреннего противопожарного водопровода, автоматической установки по-


жарной сигнализации и системы оповещения. 


Нарушение правил охраны труда может привести к несчастным случаям. 


8.2. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации систем 


противопожарной защиты должны выполняться «Правила по охране труда при 


эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Минтруда России от 


15.12.2020 г. N 903 н, ГОСТ Р 59643-2021. Внутреннее противопожарное водо-


снабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслужи-


ванию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. 


8.3.  При выполнении электромонтажных работ необходимо также со-


блюдать требования  СП 76.13330.2016 и ПУЭ. 


При выполнении работ с применением ручного, механизированного, элек-


трифицированного и других видов инструмента и приспособлений следует со-


блюдать требования «Правил по охране труда при работе с инструментом и при-


способлениями», утверждённых приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. N 


835н. 


При эксплуатации системы внутреннего противопожарного водопровода 


необходимо руководствоваться: 


инструкциями по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами 


оборудования, входящего в состав установки; 


ГОСТ Р 59643-2021. «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руко-


водство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. 


Методы испытаний на работоспособность»; 


"Правилами технической эксплуатации электроустановок и потребите-


лей"; 


"Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 


потребителей» (ПТЭ и ПТБ). 


8.4. К самостоятельной работе по монтажу, техническому обслуживанию, 


ремонту и эксплуатации систем противопожарной защиты допускаются лица, 


достигшие возраста восемнадцати лет, прошедшие обязательный предвари-


тельный (периодический) медицинский осмотр и не имеющие медицинских про-
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тивопоказаний, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по 


охране труда на рабочем месте, противопожарный инструктаж, обучение, стажи-


ровку и проверку знаний требований охраны труда. 


8.5.  При эксплуатации системы должны выполняться следующие основ-


ные правила: 


ремонтные работы производить при отсутствии давления в ремонтируемом уз-


ле; 


все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установок 


производить только после отключения электропитания. Должно быть проверено 


наличие рабочего и защитного заземления (зануления); 


все работы производить исправным инструментом; 


очистку и окраску производить после снятия напряжения с близлежащих токо-


ведущих   элементов; 


устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить по-


сле            отключения установок от источников питания; 


при ремонтных работах, в случаях необходимости, должны применяться пере-


носные светильники на напряжение не выше 12В. 


Для обеспечения безопасности людей элементы электротехнического 


оборудования   систем противопожарной защиты должны удовлетворять требо-


ваниям  ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001). Заземлению (занулению) подлежат все ме-


таллические части электрооборудования, нормально не находящиеся под 


напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изо-


ляции. Потенциалы должны быть уравновешены. 


Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии 


с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СП 


76.13330.2016 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 


и технической документации заводов. Сопротивление заземляющего устройства  


должно быть не более 4 Ом и обеспечивается заказчиком. 
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     Р 1 5 


     


ИП Лупаносов 
Владимир Витальевич  Н.контр. Машталер М.  08..23 


 ГИП Савинова Н.  08.23 


Формат А4 


Приложение №1 


1. Задание по строительной части 
1. Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные агрегаты должны быть 


установлены на фундамент высотой 300 мм, масса которого должна соответствовать 


требованиям технической документации на данные изделия. При отсутствии этих 


сведений масса фундамента должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных 


агрегатов или модульных насосных агрегатов. 


Фундамент под насосы 


 


В помещении АБК ЦЧЛ необходимо предусмотреть помещение насосной станции. 


При проектировании насосных станций необходимо предусмотреть одно из 


обязательных условий:  


- отдельный выход наружу;  


- выход на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющих выход наружу;  


- выход в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или в холл 


(фойе), имеющих непосредственный выход наружу;  


Насосная станция должна быть отделена от других помещений противопожарными 
стенами 1-го типа (или противопожарными перегородками 1-го типа) и 
противопожарными перекрытиями 2-го типа в соответствии с 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности".  


Заполнение проемов (двери, окна, ворота и т.д) в противопожарных преградах, 
предусмотреть согласно таблицы 24 ФЗ-123. 


Температура воздуха в насосной станции должна быть от 5 °C до 35 °C 


включительно, относительная влажность воздуха - не более 80% при 25 °C.  


Рабочее и аварийное освещение следует принимать по СП 52.13330.  


Насосная станция должна быть оборудована телефонной связью (или другим 


видом оперативной связи) с помещением пожарного поста. 
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При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать: 


- между узлами управления, между ними и стеной - не менее 0,5 м; 


- между насосными агрегатами и стеной в заглубленных помещениях - не менее 0,7 


м, в прочих - не менее 1,0 м; при этом ширина прохода со стороны электродвигателя 


должна быть достаточной для демонтажа ротора; 


- между блочными (или модульными) насосными установками и стеной - не менее 1 


м; 


- между неподвижными выступающими частями иного оборудования - не менее 0,7 


м; 


- перед распределительным электрическим щитом - не менее 2 м. 


Для насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка до DN 100 


включительно допускается: 


- установка агрегатов у стены или на кронштейнах; 


- установка двух агрегатов на одном фундаменте при расстоянии между 


выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенных 


агрегатов проходов шириной не менее 0,7 м. 


 


Для стока воды полы и каналы насосной запроектировать с уклоном к сборному 


приямку. При невозможности осуществления самотечного отвода воды из приямка 


следует предусматривать дренажный насос. 


Приямок предусмотреть объёмом не менее 0,8 м3 размером 1000х1000х800. 


Приямок закрыть решеткой стальной из арматуры, толщиной не менее 12мм, либо 


перфорированным листом. 


В приямке разместить дренажный насос «Зубр». Слив воды осуществить в 


канализацию объекта в ближайшей точке подключения. 


 


Для обслуживания водопроводной и гидравлической арматуры диаметром DN 50 и 


более, расположенной на высоте свыше 1,6 м от пола, предусмотреть стационарные 


площадки или мостики для ее обслуживания. Размещение затворов указано на рабочих 


чертежах. 


 


Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, 


обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 


образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 


различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе 


электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. 
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2. Задание на диспетчеризацию ВПВ  


 
1. Предусмотреть автоматический запуск пожарного насоса при срабатывании 


СПС в любой из частей здания. 


2. Одновременно с включением пожарных насосов предусмотреть выключение 


всех насосов другого назначения, запитанные от одного водоисточника. 


3. Предусмотреть световую и звуковую сигнализацию на пост пожарной 


сигнализации (диспетчерской): 


- световая и звуковая сигнализация на пост пожарной сигнализации 


(диспетчерской) при включении резервного насоса установки №1;  


- световая и звуковая сигнализация на пост пожарной сигнализации 


(диспетчерской) при включении основного насоса установки № 1;  


- световая и звуковая сигнализация на пост пожарной сигнализации 


(диспетчерской) при аварии основного или резервного насоса установки №1;  


- состояние задвижки (1. «открыто»/2. «закрыто») поз. ЗД.2.1-ЗД.2.10; 


- световая и звуковая сигнализация на пост пожарной сигнализации 


(диспетчерской) при работе дренажного насоса;  


Примечание:  


Автоматика включения установок ШТОРМ-Ф решается комплектной поставкой 


данных установок. 


Автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего, 


защита от сухого хода пожарных насосов, и включение по падению давления в напорном 


трубопроводе - предусмотрены комплектной поставкой установки.  


Насосная станция укомплектована затворами с контролем положения, впускным и 


выпускными коллекторами с 2-мя патрубками каждый, реле давления и контрольными 


манометрами. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Рис. 1 Насосная станция Шторм-Ф в сборе    
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3. Задание на электроснабжение 
 


1 Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S): 


Электроприемн


ик 
Uн, B 


Обозна-


чение 


Кол-


во 


Категория 


электросна


б-жения 


Рпотреб. 


(ед.), кВт 
Примеч. 


Насосная 


станция "Шторм 


Ф" 1/1  IVL 


DFCLT16+АВР+


Эз PB228 


3 ~ 50 


Гц, 380B 


Шторм-


Ф 
1 I 5,5 


Проектируемая 


ВНС 


РИП-12 исп.15 1 ~ 50 


Гц, 


2200B 


UZ-1 


1 I 


0,3 
Проектируемая 


ВНС 


Дренажный 


насос ЗУБР 


НПГ-М3-1400-С 


1 ~ 50 


Гц, 


2200B 


ДН-1 


1 I 


1,4 
Проектируемая 


ВНС 


 
2 Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей 


электрооборудования. 
3 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. 


4 Питание электроприемников должно осуществляется от панели 


противопожарных устройств с устройством автоматического включения резерва от 


главного распределительного щита с устройством АВР, в соответствии с 


требованиями СП 6.13130.2021. 


5 Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с 


пределом огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012. 


6  Размещение оборудования уточнить при монтаже.  
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4. Задание  на защитное заземление (зануление) 
Внутренний противопожарный водопровод. 


 


1. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части 


электрооборудования ВПВ, нормально не находящиеся под напряжением, но 


которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.  


2. Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 


4,0 Ом. 


3. Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с 


«Правилами устройств электроустановок» ПУЭ, технической документацией 


заводов-изготовителей комплектующих устройств. 


 


 


 







Общие указания:


1. Проект выполнен в соответствии с требованиями экологпческих, санитарно-гигиенических, противопожарных  и других норм, действующих на


территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении


предусмотренным проектом мероприятий.


2. Подбор основных параметров внутреннего противопожарного водопровода выполнен в соответствии с таблицей 7.2; 7.3 СП 10.13130.2020.


3. Трубопроводы покрыть грунт-эмалью зелёного цвета. В местах размещения арматуры покрыть грунт-эмалью красного цвета. Опознавательную


окраску выполнить в соответствии с ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опозновательная окраска, предупреждающие


знаки и маркировочные щитки".


4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и


проведение пусконаладочных работ должны выполняться организацией, имеющей выданную в установленном порядке лицензию на деятельность


по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта - 1569/23-ВПВ


Лист


1


2


3


4


Общие данные


5


Структурная схема системы внутреннего противопожарного водопровода


Наименование Прим.


Аксонометрическая  схема  насосной станции


6


7


Условно-графические обозначения


План трубных разводок и расстановка оборудования ВПВ. Второй этаж 


План трубных разводок и расстановка оборудования ВПВ. Первый этаж 


Аксонометрическая схема трубных разводок ВПВ. 


Прилагаемые документы


оборудования и проводок на планах.


Спецификация оборудования изделей и материалов


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


ГОСТ 21.614-88


ГОСТ 2.710-81


Обозначение


Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 


Изображения условные графические электро-


Ссылочные документы


Наименование Прим.


о требованиях пожарной безопасности" 


Федеральный закон "Технический регламент 


СП10.13130.2020


СП6.13130.2021


Свод правил. Системы противопожарной защиты. 


Электрооборудование. Требование пожарной безопасности


Системы противопожарной защиты. Внутренний 


противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. 


ФЗ-123


1603/23-ВПВ.СО


Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,


противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, а также исходным данным и обеспечивают


безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами


мероприятий.


Главный инженер проекта
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По СП 10.13130.2020


Ручные средства тушения


Наименование защищаемых 


Литер АЩ инв.№ 00000134


водяной
60


РС-50 (13 мм)


Кол.,


шт.


Тип


10
3,5


Вид водопитателя: С повысительной установкой - Насосная установка (основной и резервный) "Шторм Ф" 1/1  IVL DFCLT16+АВР+Эз


PB228 Q=18,72 м³/ч, Н=48 м, N одного насоса =5,5 кВт, 380В, 50Гц (1 рабочий, 1 резервный), Источник водоснабжения: наружная


сеть водоснабжения ООО «Ростсельмашэнерго». Тип ВПВ - самостоятельный.


2947 м3


(общий)


З
а


щ
и


щ
а


е
м


ы
й


о
б


ъ
е


м
,
м
³


С
п
о


с
о


б
 
т
у
ш


е
н
и


я


Локальн.


помещений


м
и


н
.


Основные показатели системы внутреннего противопожарного водопровода


8


9


План прокладки кабельных трасс и  расстановка оборудования автоматизации  ВПВ. Второй этаж 10


11


Схемы креплений противопожарного водопровода (типовые) 


Монтажные чертежи межэтажных проходок


План прокладки кабельных трасс и  расстановка оборудования автоматизации  ВПВ. Первый этаж 


СП484.1311500.2020


"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 


ПК-С


сигнализации и автоматизация систем противопожарной


защиты. Нормы и правила проектирования."


Изм.


Кол.уч.


Лист
№док. ДатаПодпись


Стадия
Лист Листов
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Разработал


Проверил


ГИП


Р


Формат А3


Внутренний противопожарный


водопровод


Общие данные


ИП Лупаносов В.В.


Допуск СРО -П-019-26082009


www.fireburo.ru (863)256-60-56


1


1603/23-ВПВ


Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.
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Монтажная схема пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода
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Основные показатели автоматизации установки внутреннего противопожарного водопровода
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Структурная схема автоматизации внутреннего противопожарного водопровода


Алгоритм работы системы внутреннего противопожарного водопровода


Размещение насосной станции ВПВ. Фрагмент плана здания АБК ЦЧЛ 


СП30.13330.2020


Внутренний водопровод и канализация зданий


ГОСТ Р 59643-2021 


Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проек-


тированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. 


 Методы испытаний на работоспособность.


"О составе разделов проектной документации 


ГОСТ Р 21.101-2020 


Основные требования к проектной и рабочей документации


и требованиях к их содержанию"


Постановление Правитель-


ства РФ №87 от 16.02.08 


Схемы креплений узла для присоединения пожарной техники УПТ на две ГМ-80 


16


Схема подключения шкафа управления насосной станцией к оборудованию диспетчеризации 


17
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Условно-графические обозначения


на разрезах


Наименование


на планах


Обозначение


Пожарный кран


Устройство дистанционного пуска (SB)


Прибор приемно-контрольный (ARK)


Шкаф управления насосами (ШКП, ШУЗ)


Сигнализатор давления (PSI)


Прокладка трубы в трубе (вертикально)


 и схемах


Трубопровод ВПВ  (проектируемый)


Коробка коммутационная


Стояк трубный 


Прокладка трубы в трубе (горизонтально)


Изм.


Кол.уч.


Лист
№ док. ДатаПодпись


Стадия
Лист Листов
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Разработал


Проверил


ГИП


Р


Формат А4


Внутренний противопожарный


водопровод


Условно-графические


обозначения


Кабельная линия автоматизации ВПВ


Затвор дисковый поворотный


с контролем положения


Внутренний противопожарный


водопровод


ИП Лупаносов В.В.


Допуск СРО -П-019-26082009


www.fireburo.ru (863)256-60-56


Машталер


Н.Контроль


Лупаносов


Савинова


Савинова


2


Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.


Обратный клапан


Затвор дисковый поворотный


с электроприводом


1603/23-ВПВ


08.23


08.23


08.23


08.23


Устройство сигнально-пусковое УСП-101-72-Э


Модуль порошкового пожаротушения взрывоз.


МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2
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Воздухоотводчик


Кран Ду32


В насосную


станцию


ПК-1.4ПК-1.3


ПК-1.6ПК-1.5


ПК-1.8ПК-1.7


ПК-2.2ПК-2.1


Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.


Аксонометрическая схема трубных разводок ВПВ


1. Прохождение проектируемой магистрали внутреннего противопожарного водопровода требует


уточнения "по месту" при монтаже, поскольку в проекте учтены не все скрытые за конструкциями


балки и перекрытия.


2. Узлы прохода трубопроводов через строительные конструкции следует выполнить с устройством


гильз, концы которых должны выступать на 20 - 50 мм из пересекаемой конструкции (длина гильзы


должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных


материалов, а над поверхностью пола возвышаться дополнительно на 20 мм). Гильзы не являются


опорой трубопровода. Расположение стыков труб в гильзах не допускается. Зазор между


трубопроводами и гильзами должен быть не менее 10 - 20 мм и тщательно уплотнен негорючим


материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси. Применение для


уплотнения монтажной пены, не являющейся огнеупорной (огнестойкой) не допускается. Места


прохода гильз через строительные конструкции должны быть заделаны цементным раствором на всю


толщину строительной конструкции. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций


трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных


для этих конструкций. Стальные гильзы должны быть защищены от коррозии: подготовлены к


окрашиванию и окрашены. Все узлы прохода должны быть сертифицированы.


3. Трубопровод крепить к перекрытиям посредством трубного хомута, расстояние между хомутами не


должно превышать 4 метра при горизонтальном монтаже, а так же 2 метров при вертикальном


монтаже.


4. Окраску трубопровода выполнить грунт-эмалью зелёного цвета в соответствии с требованиями по


окраске трубопроводов, предварительно очистив трубы.Сигнальная окраска на участках соединения


металлических трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами или


оборудованием - красный цвет по ГОСТ 14202. Длина окрашиваемого участка трубопровода (вместе с


фланцем при его наличии) должна быть в пределах от 50 до 200 мм.


5. Пожарные шкафы разместить на строительных конструкциях при помощи металлических профилей


или же напрямую к стенам, используя подходящий крепёж. Использовать пожарные шкафы


накладного типа  для установки на строительных конструкциях, с размещением в них пожарного крана


(2 шт.) и огнетушителей. Шкафы предусмотрены с ручками-защёлками на дверцах. Клапаны пожарных


кранов размещаются внутри шкафов на отм. +1.200±150 мм от уровня пола.


6. Соединение труб производить сварным методом в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016


и ГОСТ 16037-80.


7. Высотные отметки уточнить перед началом работ по месту. Отметки на втором этаже указаны от


чистого уровня пола второго этажа.
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1. Прохождение проектируемой магистрали внутреннего противопожарного водопровода требует уточнения "по месту" при монтаже, поскольку в проекте учтены не все скрытые за конструкциями


балки и перекрытия.


2. Узлы прохода трубопроводов через строительные конструкции следует выполнить с устройством гильз, концы которых должны выступать на 20 - 50 мм из пересекаемой конструкции (длина гильзы


должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться дополнительно на 20 мм). Гильзы не являются


опорой трубопровода. Расположение стыков труб в гильзах не допускается. Зазор между трубопроводами и гильзами должен быть не менее 10 - 20 мм и тщательно уплотнен негорючим материалом,


допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси. Применение для уплотнения монтажной пены, не являющейся огнеупорной (огнестойкой) не допускается. Места прохода гильз


через строительные конструкции должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину строительной конструкции. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций


трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Стальные гильзы должны быть защищены от коррозии: подготовлены к


окрашиванию и окрашены. Все узлы прохода должны быть сертифицированы.


3. Трубопровод крепить к перекрытиям посредством трубного хомута, расстояние между хомутами не должно превышать 4 метра при горизонтальном монтаже, а так же 2 метров при вертикальном


монтаже.


4. Окраску трубопровода выполнить грунт-эмалью зелёного цвета в соответствии с требованиями по окраске трубопроводов, предварительно очистив трубы.Сигнальная окраска на участках


соединения металлических трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами или оборудованием - красный цвет по ГОСТ 14202. Длина окрашиваемого участка трубопровода


(вместе с фланцем при его наличии) должна быть в пределах от 50 до 200 мм.


5. Соединиение труб производить сварным методом в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 и ГОСТ 16037-80.


6. Для подключения передвижной пожарной техники предусмотреть вывод на фасад головок муфтовых Ду80 с головкой-заглушкой на отм. +1,5 (±0,15) м от уровня земли, оборудованные световыми


указателями и пиктограммами, в месте, удобном для установки не менее 2-х пожарных автомобилей на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов»


1603/23-ВПВ


08.23


08.23


08.23


08.23


ЭЗД.2.9


Головки ГМ-80
для подключения пожарной техники


на отм.+1.200±200мм


Ввод №1 (Ду 63)


Ввод №2 (Ду 63)


Тр. 76х3.5мм Тр. 76х3.5мм


Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.


ЗД.2.10


Размещение насосной станции ВПВ. Фрагмент плана здания АБК ЦЧЛ


çстакада


Подъем до низа эстакады


Подъем на отм. +0.500
от пола эстакады


Врезка после узла учета
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ПК-1.4


Ст.вниз в ПК


на отм. +1.200±150


Тр. Ø57х3.0


ПК-1.2


Тр.вверх


 на 2-й этаж


Тр. 76х3.5


Т
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.
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Ст.вниз в ПК


на отм. +1.200±150


Тр. Ø57х3.0
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ПК-1.5


Ст.вниз в ПК
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Тр. Ø57х3.0


Тр. 76х3.5мм
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В2


ПК-1.8


ПК-1.7


ПК-1.6


Ст.вниз в ПК


на отм. +1.200±150


Тр. Ø57х3.0


ПК-1.1


ПК-1.3


Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.


План трубных разводок и расстановка оборудования ВПВ. Первый этаж


1. Прохождение проектируемой магистрали внутреннего противопожарного


водопровода требует уточнения "по месту" при монтаже, поскольку в проекте учтены


не все скрытые за конструкциями балки и перекрытия.


2. Узлы прохода трубопроводов через строительные конструкции следует выполнить


с устройством гильз, концы которых должны выступать на 20 - 50 мм из пересекаемой


конструкции (длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на


толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола


возвышаться дополнительно на 20 мм). Гильзы не являются опорой трубопровода.


Расположение стыков труб в гильзах не допускается. Зазор между трубопроводами и


гильзами должен быть не менее 10 - 20 мм и тщательно уплотнен негорючим


материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.


Применение для уплотнения монтажной пены, не являющейся огнеупорной


(огнестойкой) не допускается. Места прохода гильз через строительные конструкции


должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину строительной


конструкции. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций


трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов,


установленных для этих конструкций. Стальные гильзы должны быть защищены от


коррозии: подготовлены к окрашиванию и окрашены. Все узлы прохода должны быть


сертифицированы.


3. Трубопровод крепить к перекрытиям посредством трубного хомута, расстояние


между хомутами не должно превышать 4 метра при горизонтальном монтаже, а так


же 2 метров при вертикальном монтаже.


4. Окраску трубопровода выполнить грунт-эмалью зелёного цвета в соответствии с


требованиями по окраске трубопроводов, предварительно очистив трубы.Сигнальная


окраска на участках соединения металлических трубопроводов с запорными и


регулирующими устройствами, агрегатами или оборудованием - красный цвет по


ГОСТ 14202. Длина окрашиваемого участка трубопровода (вместе с фланцем при его


наличии) должна быть в пределах от 50 до 200 мм.


5. Пожарные шкафы разместить на строительных конструкциях при помощи


металлических профилей или же напрямую к стенам, используя подходящий крепёж,


при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.


Использовать пожарные шкафы накладного типа  для установки на строительных


конструкциях, с размещением в них пожарного крана (2 шт.) и огнетушителей. Шкафы


предусмотрены с ручками-защёлками на дверцах. Клапаны пожарных кранов


размещаются внутри шкафов на отм. +1.200±150 мм от уровня пола.


6. Соединиение труб производить сварным методом в соответствии с требованиями


СП 73.13330.2016 и ГОСТ 16037-80.


7. Высотные отметки уточнить перед началом работ по месту. Отметки на втором


этаже указаны от чистого уровня пола второго этажа.


8. Для подключения передвижной пожарной техники предусмотреть вывод на фасад


головок муфтовых Ду80 с головкой-заглушкой на отм. +1,5 (±0,15) м от уровня земли,


оборудованные световыми указателями и пиктограммами, в месте, удобном для


установки не менее 2-х пожарных автомобилей на расстоянии не более 150 м от


пожарных гидрантов»


1603/23-ВПВ


08.23


08.23


08.23


08.23
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Тр.вниз


 на 1-й этаж


Тр. 76х3.5


ПК-2.1 ПК-2.2


Тр. 76х3,5мм


Тр. 76х3.5мм


Тр. 76х3.5мм


Т
р


.
 
7


6
х


3
.
5


м
м


Т
р


.
 
7


6
х


3
.
5


м
м


В2


В2


Ст.вниз в ПК


на отм. +1.200±150


Тр. Ø57х3.0


Воздухоотводчик


Кран Ду32


В насосную


Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.


План трубных разводок и расстановка оборудования ВПВ. Второй этаж


1. Прохождение проектируемой магистрали внутреннего противопожарного


водопровода требует уточнения "по месту" при монтаже, поскольку в проекте учтены


не все скрытые за конструкциями балки и перекрытия.


2. Узлы прохода трубопроводов через строительные конструкции следует выполнить


с устройством гильз, концы которых должны выступать на 20 - 50 мм из пересекаемой


конструкции (длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на


толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола


возвышаться дополнительно на 20 мм). Гильзы не являются опорой трубопровода.


Расположение стыков труб в гильзах не допускается. Зазор между трубопроводами и


гильзами должен быть не менее 10 - 20 мм и тщательно уплотнен негорючим


материалом, допускающим перемещение трубопровода вдоль его продольной оси.


Применение для уплотнения монтажной пены, не являющейся огнеупорной


(огнестойкой) не допускается. Места прохода гильз через строительные конструкции


должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину строительной


конструкции. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций


трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов,


установленных для этих конструкций. Стальные гильзы должны быть защищены от


коррозии: подготовлены к окрашиванию и окрашены. Все узлы прохода должны быть


сертифицированы.


3. Трубопровод крепить к перекрытиям посредством трубного хомута, расстояние


между хомутами не должно превышать 4 метра при горизонтальном монтаже, а так


же 2 метров при вертикальном монтаже.


4. Окраску трубопровода выполнить грунт-эмалью зелёного цвета в соответствии с


требованиями по окраске трубопроводов, предварительно очистив трубы.Сигнальная


окраска на участках соединения металлических трубопроводов с запорными и


регулирующими устройствами, агрегатами или оборудованием - красный цвет по


ГОСТ 14202. Длина окрашиваемого участка трубопровода (вместе с фланцем при его


наличии) должна быть в пределах от 50 до 200 мм.


5. Пожарные шкафы разместить на строительных конструкциях при помощи


металлических профилей или же напрямую к стенам, используя подходящий крепёж,


при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.


Использовать пожарные шкафы накладного типа  для установки на строительных


конструкциях, с размещением в них пожарного крана (2 шт.) и огнетушителей. Шкафы


предусмотрены с ручками-защёлками на дверцах. Клапаны пожарных кранов


размещаются внутри шкафов на отм. +1.200±150 мм от уровня пола.


6. Соединиение труб производить сварным методом в соответствии с требованиями


СП 73.13330.2016 и ГОСТ 16037-80.


7. Высотные отметки уточнить перед началом работ по месту. Отметки на втором


этаже указаны от чистого уровня пола второго этажа.


8. Для подключения передвижной пожарной техники предусмотреть вывод на фасад


головок муфтовых Ду80 с головкой-заглушкой на отм. +1,5 (±0,15) м от уровня земли,


оборудованные световыми указателями и пиктограммами, в месте, удобном для


установки не менее 2-х пожарных автомобилей на расстоянии не более 150 м от


пожарных гидрантов»


1603/23-ВПВ


08.23


08.23


08.23


08.23
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Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.


SB-1.1


SB-1.2


SB-1.3


SB-1.4


План прокладки кабельных трасс и  расстановка оборудования автоматизации  ВПВ. Первый этаж


Разместить в шкафу


пожарного крана


на отм. +1.500±1500мм


Разместить в шкафу


пожарного крана


на отм. +1.500±1500мм


Разместить в шкафу


пожарного крана


на отм. +1.500±1500мм


Разместить в шкафу


пожарного крана


на отм. +1.500±1500мм


Шлейф ручного пуска


КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0


Гофротруба Ду20


ОКЛ "Ростов-О"


Шлейф ручного пуска


КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0


Гофротруба Ду20


ОКЛ "Ростов-О"


Шлейф ручного пуска


КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0


Гофротруба Ду20


ОКЛ "Ростов-О"


Подъем


 на 2-й этаж


1. Прокладку кабеля через стены и другие конструкции осуществлять в


гильзах из трубы металлической. Зазоры между кабелем и гильзой в


местах прохода должны быть заделаны герметиком Огнеза-ГТ в


соответствии с инструкцией изготовителя. Все узлы прохода должны быть


сертифицированы.


2. Шлейфы пожарной сигнализации прокладывать по строительным


конструкциям открыто в гофротрубе в составе ОКЛ, применяя негорючий


сертифицированный крепеж с учетом действующих норм к прокладке


огнестойких кабельных линий и инструкций по монтажу ОКЛ "Ростов-О"


ООО "Рокси".


3. Расположение устройств дистанционного пуска показано условно.


Установку устройств дистанционного пуска выполнить согласно СП


484.1311500.2020.Устройства дистанционного пуска крепятся внутри


пожарных шкафов на высоте 1,5±0,1 метра от уровня земли или пола до


органа управления (рычага или кнопки).


4. Шлейфы пожарной сигнализации в помещениях проложить кабелем


марки КПСнг(А)-FRLS.


5. Подключение пожарных извещателей, шлейфов пожарных извещателей


к приборам, самих приборов осуществлять в строгом соответствии со


схемой подключения, приведенной в инструкции по их монтажу.


6. Кнопки дистанционного пуска системы внутреннего противопожарного


водопровода интегрировать в существующую на объекте систему


пожарной сигнализации.


7. Все коммутации производить в коммутационных коробках со степенью


защиты не ниже IP44 в соответствии с п.7.4.20 ПУЭ. Допускается изменять


степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра


обозначения) в зависимости от условий среды, в которой аппараты и


приборы устанавливаются.


1603/23-ВПВ


08.23


08.23


08.23


08.23
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SB-2.1


Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.


План прокладки кабельных трасс и  расстановка оборудования автоматизации  ВПВ. Второй этаж


Шлейф ручного пуска


КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0


Гофротруба Ду20


ОКЛ "Ростов-О"


Шлейф ручного пуска


КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0


Гофротруба Ду20


ОКЛ "Ростов-О"


В насосную


к Сигнал-10


Опуск


 на 1-й этаж


Разместить в шкафу


пожарного крана


на отм. +1.500±1500мм


1. Прокладку кабеля через стены и другие конструкции осуществлять в


гильзах из трубы металлической. Зазоры между кабелем и гильзой в


местах прохода должны быть заделаны герметиком Огнеза-ГТ в


соответствии с инструкцией изготовителя. Все узлы прохода должны быть


сертифицированы.


2. Шлейфы пожарной сигнализации прокладывать по строительным


конструкциям открыто в гофротрубе в составе ОКЛ, применяя негорючий


сертифицированный крепеж с учетом действующих норм к прокладке


огнестойких кабельных линий и инструкций по монтажу ОКЛ "Ростов-О"


ООО "Рокси".


3. Расположение устройств дистанционного пуска показано условно.


Установку устройств дистанционного пуска выполнить согласно СП


484.1311500.2020.Устройства дистанционного пуска крепятся внутри


пожарных шкафов на высоте 1,5±0,1 метра от уровня земли или пола до


органа управления (рычага или кнопки).


4. Шлейфы пожарной сигнализации в помещениях проложить кабелем


марки КПСнг(А)-FRLS.


5. Подключение пожарных извещателей, шлейфов пожарных извещателей


к приборам, самих приборов осуществлять в строгом соответствии со


схемой подключения, приведенной в инструкции по их монтажу.


6. Кнопки дистанционного пуска системы внутреннего противопожарного


водопровода интегрировать в существующую на объекте систему


пожарной сигнализации.


7. Все коммутации производить в коммутационных коробках со степенью


защиты не ниже IP44 в соответствии с п.7.4.20 ПУЭ. Допускается изменять


степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра


обозначения) в зависимости от условий среды, в которой аппараты и


приборы устанавливаются.


1603/23-ВПВ


08.23


08.23


08.23


08.23
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Здание производственное, склад, площадью 841,9 м2. Литер АЩ


инв.№ 00000134, расположенные по адресу: г. Ростов – на – Дону,


ул. Менжинского, 2И.
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Алгоритм работы системы  внутреннего противопожарного водопровода


Падение давления при
открытии пожарного крана


в шкафу ПК


Срабатывание извещателей
на этаже в системе


пожарной сигнализации


Нажатие кнопки пуска
внутри пожарного шкафа


Сигнализатор давления
на напорном трубопроводе


Сигнал-10


Шкаф управления
насосами комплектный


Сигнал-10


Включение при падении
давления ниже 0.2 МПа
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Выключение при повышении
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Вид сверху


Плита перекрытия


Труба ЭС 89х4.0
(Гильза)


Труба ЭС 89х4.0
(Гильза)


Плита перекрытия
Минеральная вата


Труба ЭС 76х3.5


Разрез


Монтажные чертежи межэтажных проходок


Заделка НГ герметиком


Труба ЭС 76х3.5


Заделка НГ герметиком


Труба ЭС 76х3.5


Труба ЭС 89х4.0
(Гильза)


Заделка НГ герметиком


Примечания:


1. Полную информацию об устройстве трубных проходок смотреть в инструкции-схеме по


использованию герметика Огнеза-ВГ ТУ 20.30.22-025-92450604-2019.


2. Для горизонтальных проходок длина гильзы должна превышать толщину строительной


конструкции на толщину строительных отделочных материалов, которая уточняется по


месту.


3. Все узлы прохода должны быть сертифицированы.


4. Узел прохода кабельной продукции смотреть в инструкции-схеме производителя.


Заделка НГ герметиком
(не менее 50мм, толщина>3мм)


Заделка НГ герметиком
(не менее 50мм, толщина>3мм)
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Комплектация пожарного шкафа включает  в себя:


· Шкаф для двух комплектов пожарного крана и огнетушителей, накладной, закрытый - 1 шт.;


· Головка соединительная ГМ-50 - 2 шт. в соответствии с ГОСТ Р 53279-2009;


· Рукав напорный 50мм в сборе с ГР-50А и стволом - 2 шт. в соответствии с ГОСТ Р 51049-2019


и ГОСТ Р 53331-2009;


· · Клапан пожарный запорный, латунный, DN 50 PN 16, резьба внутрен / наружн G 2 х G - 2 шт.


соответствии с ГОСТ Р 53278-2009


· Огнетушитель порошковый  ОП-4(з)-АВСЕ МИГ (2А,70В,С,Е) - 2 шт.
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Переход концентрический 76-63
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Кран шаровый муфтовый Ду32 1
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1603/23-ВПВ.СО


Труба стальная 57х3.5
20


м.


ГОСТ 10704-91


Головка соединительная ГМ-50
10


шт.


ГОСТ 28352-89


Рукав напорный 50мм в сборе с ГР-50А и стволом
10


шт.


Клапан пожарный запорный, латунный, DN 50 PN 16, резьба внутрен / наружн G 2 х G 
10


шт.


Огнетушитель порошковый  ОП-4(з)-АВСЕ МИГ (2А,70В,С,Е)
10


шт.


ГОСТ Р 51057-2001


2,4


Лен трепаный


кг.


РС-50.01А


Расходный материал


ООО "Апогей"


для гильз


Труба стальная 76х3.5
96


м.


ГОСТ 10704-91


Труба стальная 89х4.0
6


м.


ГОСТ 10704-91


ГОСТ Р 51049-2008 


ГОСТ 10330-76


 дата производства 


не ранее 1 кв. 2023г


ОАО "АЗ "Легмаш"


Шкаф для двух комплектов пожарного крана и огнетушителей, накладной, закрытый
5


шт.


ШП-К2-О2 НЗ


ООО "Донкомплект"


ООО "Пожтехника"


Хомут трубный 75-80 с гайкой М10 48


шт.


красный, с евроручкой


Уголок 50х50х4 52


м


Для кронштейнов


трубных


Затвор дисковый 3т с контролем положения 7


шт.


Фланцы стальные плоские приварные Ру=1.6 18


шт.


80/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80v4"


Ду80


Комплект для крепления фланцев (болты, гайки, паронит) 14


шт.Ду80


Кран шаровый муфтовый Ду50 1


шт.Ду50


Сливной кран


Труба стальная 108х4.0
6


м.


ГОСТ 10704-91


м.


для гильз
Труба стальная 133х4.0


2


м.


ГОСТ 10704-91


Фланцы стальные плоские приварные Ру=1.6 6


шт.Ду100


Переход концентрический 100-76
ГОСТ 17376-2001


2


шт.


Узел для подключения пожарной техники 
УПТ НА ДВЕ ГМ-80


2


шт.


шт.


2


Клапан обратный DN80 PN16


Ду80


Затвор дисковый 3т с электроприводом


80/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-80"


1


шт.


17
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Анкер забивной М10
60


шт.


шт.


Шпилька М10 L=1m 20


Грунт-эмаль по металлу зеленая
20


кг.


Автоматизация ВПВ


Устройство дистанционного пуска
УПД 513-3М 


5


шт.


Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0 "ОКЛ "Ростов №0" КПСнг(А)-FRLS 1x2x1.0


Гофротруба Ду20 "ОКЛ "Ростов №0"


Скоба металлическая однолапковая СМ-0 19-20мм ОКЛ "Ростов №0"


Коробка распаячная 80х80х40 ОКЛ "Ростов №0"


80х80х40 IP54


шт.


6


200


м.


200


м.


400


шт.


Или аналог


Герметик силиконовый огнестойкий Огнеза ГТ упаковка 310г
0,31


кг.


Утеплитель негорючий рулонный  
1


уп.


URSA" GEO МИНИ М-11-50


Для кабельных проходок


Для межэтажных проходок


ЗАО "НВП "Болид"


ЗАО "НВП "Болид"


ЗАО "НВП "Болид"


шт.


1


шт.


1


Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"


Источник резервного питания "РИП-12 исп.15"


"Сигнал-10"


"РИП-12 исп.15"


600шт.


Саморез 5х36/дюбель универсальный


Гайка М10
60


шт.


Шайба М10
60


шт.


Огнеза ГТ


ТУ 2312-017-95048541-2010


ООО "Рокси"


ООО "Рокси"


ООО "Рокси"


ООО "Рокси"


1,1м.


Труба стальная 25х2.8


Грунт-эмаль по металлу красная
5


кг.
ТУ 2312-017-95048541-2010


Герметик силиконовый огнестойкий Огнеза ВГ упаковка 3кг
6


кг.


Для межэтажных проходок


Огнеза ВГ


ГОСТ 10704-91


Закупается в составе ОКЛ


Закупается в составе ОКЛ


Закупается в составе ОКЛ


Закупается в составе ОКЛ


ООО "Донские краски"


ООО "Донские краски"


"Огнеза"


"Огнеза"


DELTA


шт.


1Аккумуляторная батарея 12В 17 А/ч


DTM 1217


ЗАО "НВП "Болид"


шт.


100Стяжка стальная СКС-П


"СКС-П 4.6х180"


6шт.


Тальреп для троса М10


50м.


Трос стальной Д=3мм в оплётке


6шт.


Анкер-крюк для тальрепа М10


6шт.


Зажим для троса


Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5
60


м.


Ивановский кабельный завод


48
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Дополнительные материалы


шт.


5Знак безопасности Огнетушитель F04 (100х100 мм, пленка ПВХ)


F04


шт.


5Знак безопасности Пожарный кран F02 (100х100 мм, пленка ПВХ)


F02


Насосная станция ВПВ


Затвор дисковый 3т с контролем положения 8


шт.


Фланцы стальные плоские приварные Ру=1.6 16


шт.


80/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-80v4"


Ду80


Комплект для крепления фланцев (болты, гайки, паронит) 20


шт.


Насосная станция автоматическая "Шторм Ф"  Q=18,72 м3/ч, H=48м,(1раб+1рез) 1


шт.


1/1  IVL DFCLT16+АВР+Эз PB228


Резьба приварная Ду80 4


шт.Ду80


Головка ГМ-80 для подключения пожарных автомобилей 4


шт.


ГМ-80 


Заглушка цапфовая для головки ГМ-80 4
ГЗ-80


шт.


шт.


4


Клапан обратный DN80 PN16


Ду80


Фланцы стальные плоские приварные Ру=1.6 4


шт.Ду65


 Табло световое "Подключение пожарной техники" IP66 СФЕРА 12-24


Оповещатель световой "Насосная станция"


2


шт.


ООО "СМД"


Электротехника и АвтоматикаЛЮКС-12 НИ
1


шт.


Дренажный насос для грязной воды 


"Зубр"ЗУБР НПГ-М3-1400-С
1


шт.


в приямок


ЗАО "Источник плюс"


шт.


4Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный


"МПП(Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус")"


НПО "УСП"


шт.


4Устройство сигнально-пусковое


"УСП-101-72-Э"


Провод заземления ПУГВ-1
40


м.


Гофротруба ду25 мм
60


м.


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


Оцинкованный U-образный болт М16
4


шт.
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