Тендерная заявка  №1359 от 07.02.2022
ООО «РЛЗ», ОМТСиЛ,

Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, тел. 250-37-00, факс 255-23-16

	
	Пункт 1
	Заказчики

	
	ООО «Ростовский литейный завод»

Контактный телефон уполномоченного представителя организатора совместных торгов: 

Контактные лица:  Михайлов Дмитрий Антонович тел. 8 (863) 255-24-67 E-mail: lz002464@oaorsm.ru

                                 Ливерко Сергей Владимирович тел. 8 (863) 250-37-00 E-mail: lz003352@oaorsm.ru

	
	Пункт 2
	Предмет тендерных торгов

	
	Поставка костюмов для рабочих, мастеров, ОТК по техническим требованиям согласно ТЗ ООО «РЛЗ». Период поставки  февраль 2022 – апрель 2022 г.,  количество 7560 кг, согласно ежемесячной потребности производства ООО «РЛЗ»

	
	Пункт 3
	Форма, срок и порядок оплаты

	
	Безналичный расчет. Отсрочка платежа 30-60 календарных дней. Дата поставки февраль 2022 – июль 2022 г. Поставщик обязан представлять при отгрузке товара счет-фактуру, товарную накладную, транспортную накладную. Поставляемые комплекты спецодежды должны комплектоваться копиями сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, сертификатами  на ткань. 

	
	Пункт 4
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара,  работам, услугам

	
	Комплекты спецодежды должны изготавливаться в соответствии с ТЗ заказчика, промышленной технологией поузловой обработки спецодежды, образцами и техническими описаниями на модель, утвержденными для  ООО «РЛЗ». Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза  ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты". Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82. Гарантийный срок качества изготовления костюмов должен составлять не менее 12 месяцев.
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	Пункт 5
	Дата и время окончания срока подачи заявок

	
	«21» февраля 2022 г.

	
	Пункт 6
	Дата окончания срока рассмотрения заявок 

	
	«21» февраля 2022 г.

	
	Пункт 7
	Дата проведения  тендерных торгов

	
	«24» февраля 2022 г.

	
	Пункт 8
	Критерии и порядок оценки

	
	Оценка тендерных предложений будет производиться по балльной системе. Максимальное количество баллов, которое может набрать претендент, составляет 100 баллов, которые складываются по формуле Общей оценки контрагента -  ООП = ((Вi*Уi),  где: 

У1 – уровень качества продукции; У2 – уровень организации поставок; 

У3 – уровень цены контрагента2; У4 – уровень условий оплаты; У5 – уровень типа контрагента 

	
	Пункт 9
	Сведения о валюте

	
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.

	
	Пункт 10
	Срок подписания договора/спецификации

	
	По результатам тендерных торгов ОМТСиЛ заключает договор/дополнение к договору с Победителями тендера (ов) в течение 5 (пяти) рабочих дней.

	
	Пункт 11
	Адрес официального сайта

	
	http://www.rostlit.ru

	

	
	


Дата: 07.02.2022 г. период поставки: февраль 2022 – июнь 2022 г.
Заказчик тендера:


	Ведущий специалист по снабжению 


               основными материалами ОМТСиЛ 		                                           С.В. Ливерко





Руководитель заказчика тендера:


	Начальник ОМТСиЛ							Д.А. Михайлов
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 Утверждаю                  


Главный инженер


ООО «Ростовский литейный завод»


___________ Соколов А.О.

 «__»__________2021г.


Техническое задание


по  техническим требованиям на  


костюмы для рабочих, мастеров, ОТК 

 ООО  «Ростовский литейный завод»


     1.      Технические требования 


          1.1    Нормативные требования

Основанием для выдачи специальной одежды  работникам ООО «РЛЗ» являются: Трудовой кодекс РФ, Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2010 № 1104н.

         1.2.  Общие требования


Поставляемые комплекты спецодежды должны быть новыми и ранее не использованными.


Поставляемые комплекты спецодежды должны комплектоваться копиями сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, сертификатами  на ткань. 


Спецодежда должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза  ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".


Требования к упаковке и ее маркировке: маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82


Гарантийный срок качества изготовления костюмов должен составлять не менее 12 месяцев.


Комплекты спецодежды должны изготавливаться в соответствии с настоящим Техническим заданием, промышленной технологией поузловой обработки спецодежды, образцами и техническими описаниями на модель, утвержденными для  ООО «РЛЗ».


Поставщик обязан предоставить образцы костюмов для испытаний  размерами 52-54  или 50-52, ростом 170 - 176 см.


          2.  Требования к тканям для спецодежды общепроизводственного           
назначения:

Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены комплекты спецодежды, должны быть подтверждены сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, протоколами испытаний, сертификатами Oeko-Tex Standard 100  и соответствовать  требованиям ГОСТ 11209-2014:


    2.1. Рекомендованная ткань для летних костюмов  спецодежды:


         2.1.1.   Основная ткань, которая рекомендуется для пошива костюмов 


-  хлопковая, состав не менее 100 % хлопока;

-  поверхностная плотность ткани не более 235  г/м2; 


-  разрывные нагрузки не менее 900 Н по основе и 700 Н по утку;


-  стойкость к истиранию – не менее 4500 циклов; 


-  изменение линейных размеров после мокрой обработки или химической чистки не должно превышать: по основе — 2,0 % , по утку – 1,5 %;


-  стойкость крашения: к свету – 5 баллов, к стирке – 4/4 баллов;


-  воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с;

-  отделка: масловодоотталкивающая,  маслоотталкивание не менее 5/4 балла;

-  содержание формальдегида, мкг/г, не более 75,

-  цвета ткани по международному текстильному пантону: 


 основной  18-0000,  отделочный  19-1663, темно серый 19-4219.

         2.1.2.   Допускается пошив из ткани со следующими характеристиками:


-  полиэфирнохлопковая, состав не менее 90 % хлопока,  не более 10 % полиэфира;


-  поверхностная плотность ткани не более 250  г/м2; 


-  разрывные нагрузки не менее 1000 Н по основе и 700 Н по утку;


-  стойкость к истиранию – не менее 5000 циклов; 


-  изменение линейных размеров после мокрой обработки или химической чистки не должно превышать: по основе — 2,0 % , по утку – 1,5 %;


-  стойкость крашения: к свету – 5 баллов, к стирке – 4/4 баллов;


-  воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с;


-  отделка: масловодоотталкивающая,  маслоотталкивание не менее 5/4 балла;


-  содержание формальдегида, мкг/г, не более 75


-  цвета ткани по международному текстильному пантону: 


    основной  18-0000,  отделочный  19-1663, темно серый 19-4219.

          2.1.3.    Основная ткань для костюмов мастеров


-  хлопковая, состав не менее 100 % хлопока;


-  поверхностная плотность ткани не более 235 г/м2; 


-  разрывные нагрузки не менее 900 Н по основе и 700 Н по утку;


-  стойкость к истиранию – не менее 4500 циклов; 


-  изменение линейных размеров после мокрой обработки или химической чистки не должно превышать: по основе — 2,0 % , по утку – 1,5 %;


-  стойкость крашения: к свету – 5 баллов, к стирке – 4/4 баллов;


-  воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с;


-  отделка: масловодоотталкивающая,  маслоотталкивание не менее 5/4 балла;


-  содержание формальдегида, мкг/г, не более 75


-  цвета ткани по международному текстильному пантону для Костюма Мастер: 


    основной  17-1501,  отделочный  19-1663, темно серый 19-4219.

 -  цвета ткани по международному текстильному пантону для Костюма ОТК: 


    основной  19-1663,  отделочный  18-0000, темно серый 19-4219.

         3.   Фурнитура

 Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 29150-91 "Фурнитура для изделий  легкой промышленности. Методы контроля".


Пуговицы в соответствии с ОСТ 17-699.


Пряжки - фастексы в соответствии с ОТС 17-602 или ОСТ 17-802.


Нитки в соответствии с ОСТ  17-921. 

Лента эластичная в соответствии с ОСТ 17-284.


Тесьма хлопчатобумажная  в соответствии с ОСТ 17-582.


Застежка-молния в соответствии с ОСТ 17-891.


Фурнитура должна быть устойчива к действию отрицательных температур, глажению,  химической чистке и термообработке.


Нить должна быть светлее основного цвета костюма, подчеркивать строчку, как показано на эскизах.

  
4.   Логотип

Логотип компании, его цветовое решение, размер и шрифт исполнения оговариваются в Приложении к Договору поставки спецодежды. Логотип, указанный на одежде «Ростсельмаш», «RSM», заменяется на логотип «РЛЗ».

Тип нанесения логотипа - шелкография. Допускается вышивка, по согласованию с потребителем.

  
5.   Методы контроля

Методы контроля качества готовых изделий в соответствии с ГОСТ 4103 «Изделия швейные.  Методы контроля качества».


Проверка соответствия готовых изделий размерам и ростам осуществляется путем измерения ширин и длин деталей курток, брюк и полукомбинезонов на соответствие данным, указанным в соответствующих ГОСТ: Костюмы летние - ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». 



Костюмы для защиты от общепроизводственных 
загрязнений ГОСТ 12.4.280-2014
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6. Описание костюма для рабочих, «Производство».

Костюм состоит из куртки, брюк  или полукомбинезона  и футболки.

 Куртка прямого укороченного силуэта с центральной  потайной застежкой на пуговицы. Полочки и спинка с отрезными кокетками. Верхние карманы полочек накладные, прямоугольной формы с клапанами, застегивающиеся на пуговицы. Нижние карманы полочек в шве притачивания бочка. Рукава втачные, трехшовные, с манжетами, застегивающимися на пуговицу. Воротник отложной. По кокетке полочек проложена световозвращающая лента шириной 2,5 см. По спинке заложены две складки для дополнительного объема. Воротник, кокетка полочки и спинки и центральная часть рукава из отделочной ткани. Передняя и локтевая части рукавов, отрезные бочки полочек и спинки, манжеты рукавов из ткани темно серого цвета. Совмещение шва притачивания кокетки полочки с передним швом рукава и шва притачивания кокетки спинки с локтевым швом рукава обязательно.


На кокетке спинки – логотип, согласно эскиза.


Брюки с притачным поясом, с 5 шлевками, и резинкой в области боковых швов.  Застежка брюк на пуговицах. Карманы в верхней части передних половинок брюк накладные, с усиленным нижним  краем, согласно эскиза. Задний накладной карман с клапаном, застегивающимся на пуговицу. Передние половинки брюк в области колен с усилительными накладками. По низу брюк настрочена световозвращающая лента, шириной 2,5 см. Нижняя часть передних и задних половинок брюк и наколенники из ткани темно серого цвета.


Футболка трикотажная прямого силуэта с коротким втачным рукавом. Плотность трикотажного полотна не менее 140 г/м2. Горловина обработана рибаной, низ рукава и низ футболки  швом вподгибку.  Плечевые швы и горловина спинки изнутри обработаны бейкой. Цвет черный, крашение прочное.


На груди логотип согласно эскиза.     

7. Описание костюма для мастера, «Мастер».                


Костюм  состоит из куртки, брюк и футболки. Куртка прямого укороченного силуэта с центральной  застежкой на молнию. Ветрозащитная планка застегивается на контактную ленту. Полочки и спинка с отрезными кокетками. Верхние карманы полочек накладные, прямоугольной формы с клапанами, застегивающиеся на контактную ленту. Паты клапанов размером 1,5*3,0 см. темно серого цвета. Нижние карманы полочек в шве притачивания бочка. Рукава втачные, трехшовные, с манжетами, застегивающимися на пуговицу. Воротник стойка с застежкой до верха. По кокетке полочек проложена световозвращающая лента шириной 2,5 см. По спинке заложены две складки для дополнительного объема. Кокетка полочки и спинки, воротник и центральная часть рукава из отделочной ткани. Отрезные бочки полочек и спинки, манжеты рукавов из ткани темно серого цвета.


Совмещение шва притачивания кокетки полочки с передним швом рукава и шва притачивания кокетки спинки с локтевым швом рукава обязательно.


На кокетке спинки – логотип, согласно эскиза.


Брюки с притачным поясом, с 5 шлевками, и резинкой в области боковых швов.  Застежка брюк на пуговицах. Карманы в верхней части передних половинок брюк накладные, с усиленным нижним  краем, согласно эскиза. Задний накладной карман с клапаном, застегивающимся на контактную ленту, пата клапана размером 1,5*3,0 см. черного цвета.  По низу брюк настрочена световозвращающая лента, шириной 2,5 см. Нижняя часть передних и задних половинок брюк  из ткани черного цвета.  


Рубашка-поло трикотажная, из эластичной хлопчатобумажной ткани пике плотностью не менее 200  г/м2.  Прямого силуэта. Застёжка короткая со стояче-отложным воротником. Рукава втачные, короткие. Низ рукава и низ рубашки обработан  швом вподгибку.  Плечевые швы и горловина спинки изнутри обработаны бейкой. Цвет  по международному текстильному пантону серый, 18-0000, крашение прочное.


На  груди логотип согласно эскиза.


8. Описание костюма для ОТК

Костюм состоит из куртки, брюк и футболки.  Куртка прямого укороченного силуэта с центральной  потайной застежкой на пуговицы. Полочки и спинка с отрезными кокетками. Верхние карманы полочек накладные, прямоугольной формы с клапанами, застегивающиеся на пуговицы. Нижние карманы полочек в шве притачивания бочка. Рукава втачные, трехшовные, с манжетами, застегивающимися на пуговицу. Воротник отложной. По кокетке полочек проложена световозвращающая лента шириной 2,5 см. По спинке заложены две складки для дополнительного объема. Воротник, кокетка полочки и спинки и центральная часть рукава из отделочной ткани. Передняя и локтевая части рукавов, отрезные бочки полочек и спинки, манжеты рукавов из ткани темно серого цвета.


Совмещение шва притачивания кокетки полочки с передним швом рукава и шва притачивания кокетки спинки с локтевым швом рукава обязательно.


На кокетке спинки – логотип, согласно эскиза.


Брюки с притачным поясом, с 5 шлевками, и резинкой в области боковых швов.  Застежка брюк на пуговицах. Карманы в верхней части передних половинок брюк накладные, с усиленным нижним  краем, согласно эскиза. По низу брюк настрочена световозвращающая лента, шириной 2,5 см. Нижняя часть передних и задних половинок брюк из ткани черного цвета.       


Футболка трикотажная прямого силуэта с коротким втачным рукавом. Плотность трикотажного полотна не менее 140 г/м2. Горловина обработана рибаной, низ рукава и низ футболки  швом вподгибку.  Плечевые швы и горловина спинки изнутри обработаны бейкой. Цвет черный, крашение прочное.


На груди логотип согласно эскиза.


9. Указания по уходу за специальной одеждой из хлопчатобумажной ткани


1 Специальная одежда из хлопчатобумажной ткани может подвергаться машинной стирке при температуре не более 60ºС с последующим глажением. Механическое воздействие, полоскание при температуре не более 60ºС и центрифугирование соответствует нормальной программе машины. 

2 Специальную одежду и изделия сушить в подвешенном состоянии. Специальная одежда может подвергаться сушке в барабанной сушилке, по программе «деликатная сушка».

3 Температура нижней плиты утюга должна быть не более 150ºС. Для сохранения свойств МВО, НМВО прогладить сначала изнаночную, затем лицевую сторону не менее 30 секунд.

4 Специальная одежда с сильными загрязнениями техническими маслами следует подвергать химической чистке с применением тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) и во всех растворителях перечисленных для символа F с последующим глажением .


5 Химическая чистка в домашних условиях не рекомендуется.


6 Для стирки специальной одежды, изготовленной из окрашенных тканей, не рекомендуется применять моющие средства с отбеливателями хлорсодержащие. Применять моющие средства, рекомендуемые для цветного белья.


